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НОВОУШИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ

	01.08.2023
	
	
	Нова Ушиця
	
	№
	82/2023-р



	Про затвердження програми вступного інструктажу, положення про розробку інструкцій з охорони праці, положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, інструкції з охорони праці для працівників Новоушицької селищної ради

	


Керуючись пунктом 20 частини четвертої статті 42, частиною 8 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про охорону праці» та «Положенням  про розробку інструкцій з охорони праці», затверджено наказом відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 р. № 15 , з метою забезпечення єдиного системного та комплексного підходу в Новоушицькій селищній раді до питань з охорони праці та пожежної безпеки:
1.   Затвердити та вести в дію:
Положення про розробку інструкцій з охорони праці Новоушицької селищної ради, додається.
Програма проведення вступного інструктажу з охорони праці, додається.
Положення про порядок проведення навчань і перевірки знань з питань охорони праці, додається. 

Інструкцію з охорони праці № 1, вступний інструктаж з охорони праці, додається.
Інструкцію з охорони праці № 2 для працівників і службовців на робочому місці, додається.
Інструкцію з охорони праці № 3 для працівників зайнятих на роботах із персональними комп’ютерами, додається.
Інструкцію з охорони праці № 4 під час роботи на копіювальних апаратах, додається.
Інструкцію з охорони праці № 5 з електробезпеки для робітників і службовців Новоушицької селищної ради, додається.
Інструкцію з охорони праці № 6 з надання першої (долікарської) медичної допомоги потерпілим, додається.
Інструкцію з охорони праці № 7 про заходи пожежної безпеки для приміщень адміністративних будівель, додається.

Інструкцію з охорони праці  № 8 для прибиральника службових приміщень, додається. 

Інструкцію з охорони праці № 9 для водія легкового автомобіля, додається.
Інструкцію з охорони праці № 10 для сторожа, додається.

Інструкцію з охорони праці № 11 при користуванні електропобутовими приладами, додається.

Інструкцію з охорони праці  № 12 для правопорушників притягнутих до адміністративної відповідальності які відбувають адміністративні стягнення та осіб, засуджених вироком суду які відбувать кримінальні покарання у виді громадських робіт, додається.

Інструкцію з охорони праці № 13для водія вантажного автомобіля, додається.
Інструкцію з охорони праці №14 для водія автотранспортного засобу місцевої пожежної охорони, додається. 

2.  Контроль за виконання цього розпорядження покласти на керуючого справами.
Селищний голова
Анатолій ОЛІЙНИК
	ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Новоушицького селищного голови

01.08.2023 № 82/2023-р


Положення про розробку інструкцій з охорони праці Новоушицької селищної ради

1.1.
Загальні положення

Положення про розробку інструкцій з охорони праці Новоушицької селищної  ради  встановлює вимоги до змісту, побудови і викладу інструкцій з охорони праці, визначає порядок опрацювання та введення в дію нових інструкцій.

Вимоги цього Положення є обов'язковими для всіх працівників Новоушицької селищної  ради.


1.1.2. Дане Положення розроблене відповідно до статі 13 Закону України «Про охорону праці», Положення «Про розробку інструкцій», інших нормативно-правових актів з охорони праці.


1.1.3. Інструкції, що діють у Новоушицькій селищній  раді належать до нормативних актів про охорону праці, чинних у межах данної установи. Такі інструкції розробляються на основі чинних державних, міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці, примірних інструкцій та технологічної документації установи з урахуванням конкретних умов установи та вимог безпеки, що використовується в данній установі. Вони затверджуються селищним головою і є обов'язковими для дотримання працівниками відповідних професій або при виконанні відповідних робіт в цій установі.


1.1.4. Інструкції повинні відповідати чинному законодавству України, вимогам державних, міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці: правил, норм, стандартів, інших нормативних і організаційно-методичних документів про охорону праці, на основі яких вони розробляються.


1.1.5. Інструкції повинні містити тільки ті вимоги щодо охорони праці, дотримання яких обов'язкове самими працівниками. Порушення працівником цих вимог повинно розглядатися як порушення трудової дисципліни, за яке до нього може бути застосовано стягнення згідно з чинним законодавством.


1.1.6. Організація вивчення інструкцій працівниками забезпечується керівником згідно з Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліком робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 р. № 15, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 р. за № 231/10511. Постійний контроль за додержанням працівниками вимог інструкцій покладається на селищного голову.


1.1.7. Громадський контроль за додержанням всіма працівниками вимог інструкцій здійснюють трудові колективи через обраних ними уповноважених і професійних спілок в особі своїх виборних органів і представників.
1.2. Порядок розробки, затвердження та введення інструкцій в дію.


1.2.1. Розробка, затвердження та введення в дію інструкцій у Новоушицькій селищній  раді здійснюється згідно з Положенням.


1.2.2. Розробка, узгодження і затвердження інструкцій, що діють в установі, здійснюються згідно з ДНАОП 0.00-8.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів, що діють на підприємстві», Положення «Про розробку інструкцій», затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 року №9, (у редакції наказу Міністерства соціальної політики України 30.03.2017 № 526), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.04.1998 року за №226/2666 і з урахуванням вимог цього Положення.

1.2.3. Інструкції, що діють в установі, розробляються відповідно до переліку інструкцій, який складається спеціалістом, на якого покладені функції організації охорони праці, за участю керівників секторів та відділів.

1.2.4. Перелік необхідних інструкцій розробляється на підставі затвердженого у штатного розпису у відповідності з ДК 003-2010 «Державний класифікатор України. Класифікатор професій».

Цей перелік, а також зміни чи доповнення до нього в разі зміни назви професії, впровадження нових видів робіт чи професій затверджуються селищним головою і розсилаються в усі сектори та відділи установи.


1.2.5. Загальне керівництво розробкою (переглядом) інструкцій в установі покладається на селищного голову.

Він несе відповідальність за організацію своєчасної розробки (перегляду) та забезпечення всіх працівників необхідними інструкціями.


1.2.6. Розробка (перегляд) необхідних інструкцій, що діють в установі здійснюється безпосередніми керівниками підрозділів, які несуть відповідальність за своєчасне виконання цієї роботи.


1.2.7. Здійснення систематичного контролю за своєчасною розробкою нових та відповідністю діючих в установі інструкцій вимогам чинного законодавства, їх періодичним переглядом та своєчасним внесенням змін і доповнень до них, а також подання відповідної методичної допомоги розробникам і організація придбання для них примірних інструкцій, стандартів ССБП та інших нормативно-технічних і організаційно-методичних документів про охорону праці покладається роботодавцем на спеціаліста, на якого покладені функції інспектора з охорони праці в установі.


1.2.8. У разі використання примірної інструкції як основи для розробки інструкції, що діє в установі, вона підлягає оформленню, узгодженню і затвердженню в порядку, встановленому Положенням.

1.2.9. За необхідності до цієї інструкції вносяться зміни і доповнення стосовно конкретних умов данної установи (робочого місця) і з урахуванням вимог нормативних актів, які набули чинності після затвердження відповідної примірної інструкції.


1.2.10. Інструкція, що діє в установі, набуває чинності з дня її затвердження.


1.2.11. Титульний аркуш, перша та остання сторінки інструкції, що діє в установі, оформлюються згідно з Положення «Про розробку інструкцій», затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 року № 9 у редакції наказу Міністерства соціальної політики України 30.03.2017  № 526).
1.3.
Реєстрація, облік і видання інструкцій.


1.3.1. Інструкції (з охорони праці, безпеки життєдіяльності та посадові), які вводяться в дію в установі, реєструються в журналі реєстрації (додатки) в порядку, встановленому селищним головою.


1.3.2. Введені в дію інструкції видаються (тиражуються) або придбаються у вигляді брошур (для видачі працівникам на руки) або односторонніх аркушів чи плакатів (для вивішування на робочих місцях або виробничих дільницях).


1.3.3. Видача інструкцій керівникам секторів та відділів установи проводиться з реєстрацією в журналі обліку видачі інструкцій.


1.3.4. Інструкції видаються працівникам на руки безпосередніми керівниками робіт під розпис у журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці під час проведення первинного інструктажу або вивішуються на його робочому місці


1.3.5. У кожного керівника сектору та відділу установи повинен постійно зберігатись комплект інструкцій, необхідних у даному секторі чи відділі для працівників усіх професій і видів робіт даного секторута відділу, а також перелік цих інструкцій, затверджений керівником.

В установах, де структурні підрозділи відсутні, комплект інструкцій зберігається у керівника.

Крім того, повний комплект інструкцій зберігається у певному доступному для працівників місці, визначеному керівником сектору та відділу установи з урахуванням забезпечення простоти та зручності ознайомлення з ними працівників.


1.3.6. Керівник установи забезпечує інструкціями працівників та керівників секторів та відділів.
1.4. Перегляд інструкцій

1.4.1. Перегляд інструкцій, що діють в установі, в терміни, передбачені державними нормативними актами про охорону праці, па підставі яких вони опрацьовані, але не рідше одного разу на 5 років, а для професій або видів робіт з підвищеною небезпекою - не рідше одного разу на 3 роки.

1.4.2. Інструкції переглядаються:

до закінчення відповідних термінів:

•
у разі зміни законодавства України про працю та охорону праці, безпеку життєдіяльності;

•
у разі набуття чинності новими або переглянутими державними нормативними актами про охорону праці, безпеку життєдіяльності;

•
за вказівкою директивних органів, вище стоячих організацій, органів державного управління і нагляду за охороною праці, безпеку життєдіяльності;

•
у випадку аварійної ситуації або нещасного випадку, що викликали необхідність перегляду (зміни) інструкції.

Секретар ради                                                         Віктор КОСТЮЧЕНКО
	ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Новоушицького селищного голови

01.08.2023 № 82/2023-р


Програма проведення вступного інструктажу з охорони праці

Відповідно до пункту 6.3 наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 р. за №231/10511 «Про затвердження Типового положення про порядок перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою»;

1. Вступний інструктаж проводити з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади, працівниками інших організацій, які прибули в селищну раду і беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства.
2. Вступний інструктаж проводити з використанням сучасних технічних засобі навчання, навчальних та наочних посібників за наступними темами:


ТЕМА 1. Загальні відомості про селищну раду, характерні її особливості. Загальні правила поведінки працюючих на території Новоушицької селищної ради. Питання трудового законодавства «Закон України про охорону праці». Охорона законом умов праці працівників, дотримання режиму праці і відпочинку. Контроль з боку спеціальних державних органів і уповноважених по охороні праці за безпечним веденням робіт і дотриманням установлених санітарних норм на підприємстві, за дотриманням законів про працю. Проходження медичних оглядів при поступленні на роботу. Правила переведення працівників на інші роботи.
Порядок залучення працівників до надурочних робіт. Охорона праці жінок, неповнолітніх та інвалідів. Права громадян на охорону праці при укладенні трудового договору. Права працівників на охорону праці під час роботи. Соціальне страхування від нещасних випадків і профзахворювань. Право працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Порядок відшкодування керівником шкоди працівникам у разі ушкодження їх здоров'я.
ТЕМА 2. Правила внутрішнього трудового розпорядку.
Порядок прийому і звільнення працівників, обов'язки селищної ради та обов'язки працівника, часи початку і закінчення роботи, організація перерв в роботі, організація нагляду за роботою електрообладнання. Дотримання виробничої і трудової дисципліни, дотримання вимоги охорони праці, виробничої санітарії та протипожежної охорони. Методи заохочення і покарання, порядок накладення стягнень за порушення трудової дисципліни. Найбільш грубі порушення трудової дисципліни.

ТЕМА 3. Основні небезпечні та шкідливі умови праці. Ознайомлення з умовами робочого середовища. Можливі небезпечні та шкідливі умови на робочому місці. Заходи по зменшенню небезпечних та шкідливих факторів. Вимоги до робочого місця та обладнання.

ТЕМА 4. Загальні вимоги по протипожежній безпеці.
Причини виникнення загорань та пожеж. Профілактика по запобіганню випадків пожеж в приміщеннях. Режим куріння. Дії при виникненні пожеж. Засоби пожежогасіння, види вогнегасників їх влаштування, порядок користування.

ТЕМА 5. Охорона навколишнього середовища.
Вимоги з питань екології по захисту навколишнього середовища від забруднення. 
ТЕМА 6. Організація роботи по охороні праці в селищній  раді.
Порядок навчання з питань охорони праці та допуск до самостійної роботи. Інструктажі та перевірка знань з питань охорони праці. Організація контролю за станом охорони праці. Заходи, які впроваджуються на робочому місці для покращання умов праці та техніки безпеки. Відповідальність за порушення вимог правил, інструкцій по охороні праці.

ТЕМА 7. Загальні вимоги правил по охороні праці. Основи електробезпеки в установі. Можливі причини випадків травмування та профзахворювань.

ТЕМА 8. Порядок здійснення першої медичної допомоги потерпілим.
Здійснення медичної допомоги при пораненнях, переломах, вивихах, отруєннях, при опіках (термічних і хімічних),обмороженні. Звільнення від дії електроструму та здійснення допомоги при електротравмах. Проведення штучного дихання. Порядок транспортування потерпілих. Дії при нещасних випадках. Засоби, які використовуються при здійсненні медичної допомоги потерпілим.

Секретар ради                                                         Віктор КОСТЮЧЕНКО

	ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Новоушицького селищного голови

01.08.2023 № 82/2023-р


Положення про порядок проведення навчань і перевірки знань з питань охорони праці

1.1.
Загальні положення

Положення про розробку інструкцій з охорони праці Новоушицької  ради (далі - Положення) встановлює вимоги до змісту, побудови і викладу інструкцій з охорони праці (далі - інструкції), визначає порядок опрацювання та введення в дію нових інструкцій.

Вимоги цього Положення є обов'язковими для всіх працівників Новоушицької селищної  ради.


1.1.2. Дане Положення розроблене відповідно до статі 13 Закону України «Про охорону праці», статті 26 Закону України «Про освіту», Положення «Про розробку інструкцій», затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 року № 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.04.1998 року за № 226/2666, Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально- виховного процесу в установах і навчальних установах, затвердженого наказом Міністерства освітні науки України від 01.08.01р. № 563 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти науки України 20.11.2006 р. № 782) інших нормативно-правових актів з охорони праці.


1.1.3. Інструкції, що діють у Новоушицькій селищній раді належать до нормативних актів про охорону праці, чинних у межах даного установу. Такі інструкції розробляються на основі чинних державних, міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці, примірних інструкцій та технологічної документації установу з урахуванням конкретних умов установу та вимог безпеки, викладених в експлуатаційній та ремонтній документації підприємств- виготовлювачів обладнання, що використовується в даному установі. Вони затверджуються селищним головою і є обов'язковими для дотримання працівниками відповідних професій або при виконанні відповідних робіт в цьому установі.


1.1.4. Інструкції повинні відповідати чинному законодавству України, вимогам державних, міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці: правил, норм, стандартів, інших нормативних і організаційно-методичних документів про охорону праці, на основі яких вони розробляються.


1.1.5. Інструкції повинні містити тільки ті вимоги щодо охорони праці, дотримання яких обов'язкове самими працівниками. Порушення працівником цих вимог повинно розглядатися як порушення трудової дисципліни, за яке до нього може бути застосовано стягнення згідно з чинним законодавством.


1.1.6. Організація вивчення інструкцій працівниками забезпечується керівником згідно з Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліком робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 р. № 15, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 р. за № 231/10511. Постійний контроль за додержанням працівниками вимог інструкцій покладається па селищного голову.


1.1.7. Громадський контроль за додержанням всіма працівниками вимог інструкцій здійснюють трудові колективи через обраних ними уповноважених і професійних спілок в особі своїх виборних органів і представників.
1.2. Порядок розробки, затвердження та введення інструкцій в дію.


1.2.1. Розробка, затвердження та введення в дію інструкцій у Новоушицій селищній раді здійснюється згідно з Положенням.


1.2.2. Розробка, узгодження і затвердження інструкцій, що діють в установі, здійснюються згідно з ДНАОП 0.00-8.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів, що діють на підприємстві», Положення «Про розробку інструкцій», затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 року №9, (у редакції наказу Міністерства соціальної політики України 30.03.2017 № 526), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.04.1998 року за №226/2666 і з урахуванням вимог цього Положення.

1.2.3. Інструкції, що діють в установі, розробляються відповідно до переліку інструкцій, який складається спеціалістом, на якого покладені функції організації охорони праці, за участю керівників секторів та відділів.

1.2.4. Перелік необхідних інструкцій розробляється на підставі затвердженого штатного розпису у відповідності з ДК 003-2010 «Державний класифікатор України. Класифікатор професій».

Цей перелік, а також зміни чи доповнення до нього в разі зміни назви професії, впровадження нових видів робіт чи професій затверджуються селищним головою і розсилаються в усі сектори та відділи установи.


1.2.5. Загальне керівництво розробкою (переглядом) інструкцій в установі покладається на селищного голову.

Він несе відповідальність за організацію своєчасної розробки (перегляду) та забезпечення всіх працівників необхідними інструкціями.


1.2.6. Розробка (перегляд) необхідних інструкцій, що діють в установі здійснюється безпосередніми керівниками підрозділів, які несуть відповідальність за своєчасне виконання цієї роботи.


1.2.7. Здійснення систематичного контролю за своєчасною розробкою нових та відповідністю діючих в установі інструкцій вимогам чинного законодавства, їх періодичним переглядом та своєчасним внесенням змін і доповнень до них, а також подання відповідної методичної допомоги розробникам і організація придбання для них примірних інструкцій, стандартів ССБП та інших нормативно-технічних і організаційно-методичних документів про охорону праці покладається роботодавцем на спеціаліста, на якого покладені функції інспектора з охорони праці в установі.


1.2.8. У разі використання примірної інструкції як основи для розробки інструкції, що діє в установі, вона підлягає оформленню, узгодженню і затвердженню в порядку, встановленому Положенням.

1.2.9. За необхідності до цієї інструкції вносяться зміни і доповнення стосовно конкретних умов даного установу (робочого місця) і з урахуванням вимог нормативних актів, які набули чинності після затвердження відповідної примірної інструкції.


1.2.10. Інструкція, що діє в установі, набуває чинності з дня її затвердження.


1.2.11. Титульний аркуш, перша та остання сторінки інструкції, що діє в установі, оформлюються згідно з Положення «Про розробку інструкцій», затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 року № 9 у редакції наказу Міністерства соціальної політики України 30.03.2017  № 526).
1.3.
Реєстрація, облік і видання інструкцій.


1.3.1. Інструкції (з охорони праці, безпеки життєдіяльності та посадові), які вводяться в дію в установі, реєструються в журналі реєстрації (додатки) в порядку, встановленому селищним головою.


1.3.2. Введені в дію інструкції видаються (тиражуються) або придбаються у вигляді брошур (для видачі працівникам на руки) або односторонніх аркушів чи плакатів (для вивішування на робочих місцях або виробничих дільницях).


1.3.3. Видача інструкцій керівникам секторів та відділів установу проводиться з реєстрацією в журналі обліку видачі інструкцій.


1.3.4. Інструкції видаються працівникам на руки безпосередніми керівниками робіт під розпис у журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці під час проведення первинного інструктажу або вивішуються на його робочому місці


1.3.5. У кожного керівника сектору чи відділу  установу повинен постійно зберігатись комплект інструкцій, необхідних у секторі чи відділі для працівників усіх професій і видів робіт даного відділу, а також перелік цих інструкцій, затверджений керівником.

В установах, де структурні підрозділи, сектори чи відідли відсутні, комплект інструкцій зберігається у керівника.

Крім того, повний комплект інструкцій зберігається у певному доступному для працівників місці, визначеному керівником сектору чи відділу установу з урахуванням забезпечення простоти та зручності ознайомлення з ними працівників.


1.3.6. Керівник установи забезпечує інструкціями працівників та керівників секторів та відділів.
1.4. Перегляд інструкцій

1.4.1. Перегляд інструкцій, що діють в установі, в терміни, передбачені державними нормативними актами про охорону праці, па підставі яких вони опрацьовані, але не рідше одного разу на 5 років, а для професій або видів робіт з підвищеною небезпекою - не рідше одного разу на 3 роки.

1.4.2. Інструкції переглядаються:

до закінчення відповідних термінів:

•
у разі зміни законодавства України про працю та охорону праці, безпеку життєдіяльності;

•
у разі набуття чинності новими або переглянутими державними нормативними актами про охорону праці, безпеку життєдіяльності;

•
за вказівкою директивних органів, вище стоячих організацій, органів державного управління і нагляду за охороною праці, безпеку життєдіяльності;

•
у випадку аварійної ситуації або нещасного випадку, що викликали необхідність перегляду (зміни) інструкції.

Секретар ради                                                         Віктор КОСТЮЧЕНКО

	ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Новоушицького селищного голови
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Інструкція з охорони праці № 1, вступний інструктаж з охорони праці.

Вступний інструктаж проводиться:

– з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу,

незалежно від освіти, стажу роботи та посади;

– з працівникам інших установ, які прибули і беруть безпосередню участь у

виробничому процесі або виконують інші роботи для установи;

– з учнями та студентами, які прибули в установу для проходження трудового або професійного навчання. 
Вступний інструктаж проводиться відповідальним за забезпечення вирішення питань охорони праці в Новоушицькій селищній раді відповідно до наказу, який в установленому порядку пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі обліку інструктажів з охорони праці, а також у наказі про прийняття працівника на роботу.
Загальні відомості про селищну раду, характерні її особливості
Новоушицька селищна рада - з адміністративним центром громади в смт Нова Ушиця (вул. Подільська, буд. 17, Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський  р-н.).

Новоушицька селищна рада утворена шляхом добровільного об’єднання жителів 59 населених пунктів колишнього Новоушицького району. 

В склад структури виконавчого апарату Новоушицької селищної ради входять такі структурні підрозділи: 

· Апарат управління на чолі з селищним головою, першим заступником селищного голови, заступники голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретар селищної ради, керуючий справами (секретар) виконкому, старости сіл старости старостинських округів, староста селища;
· Відділ бухгалтерського обліку, звітності та контролю; 

· Відділ земельних відносин та охорони навколишнього середовища;

· Відділ комунальної власності та житлово-комунального господарства; 

· Відділ містобудування, архітектури та економічного розвитку;

· Відділ соціального захисту населення; 

· Відділ управління персоналом;

· Відділ «Центр надання адміністративних послуг»;

· Загальний відділ; 

· Юридичний відділ; 

· Сектор з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи; 

· Відділ культури, туризму та з питань засобів масової інформації; 

· Відділ освіти, молоді та спорту;

· Відділ фінансів; 

· Служба у справах дітей.
Загальні правила поведінки працюючих на території

Новоушицької селищної ради

Відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників селищної ради, працівники зобов’язані:

– виконувати вимоги охорони праці, електро- та пожежної безпеки, передбачені відповідними правилами, інструкціями, наказами, розпорядженнями;

– тримати в порядку і чистоті своє робоче місце, не порушувати санітарні правила у службових та загальних приміщеннях;

– утримуватись від дій, які заважають іншим працівникам виконувати свої обов’язки;

– додержуватись дисципліни праці, виконувати правила внутрішнього розпорядку, правил безпечної поведінки.

Працівники селищної ради зобов’язані:

– знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці;

– дотримуватись зобов’язань щодо охорони праці, передбачених правилами внутрішнього трудового розпорядку установи;

– співпрацювати з адміністрацією у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати посильних заходів щодо усунення будь-якої ситуації, яка створює загрозу його здоров’ю чи життю або здоров’ю людей, які його оточують, повідомляти про небезпеку безпосереднього керівника або іншу посадову особу.

Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я або для людей, які його оточують, повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу.

Забороняється палити в кабінетах, приміщеннях, холах. Палити дозволяється тільки в спеціально відведених для цього місцях.

Забороняється приносити й зберігати легкозаймисті й вибухонебезпечні речовини в кабінетах та інших робочих приміщеннях.

У випадку виявлення будь-яких недоліків необхідно повідомити про це керівникові або особі, відповідальній за протипожежний стан, і тільки після цього залишати приміщення.

За невиконання вимог цієї інструкції порушник несе відповідальність згідно із Правилами внутрішнього трудового розпорядку й чинного законодавства.

На території установи (селищної ради) забороняється торкатися до оголеного дроту (при його виявленні необхідно доповісти керівникові), відкривати електрощити, включати та виключати самовільно рубильники та інші пускові пристрої, торкатися арматури загального освітлення; самому проводити заміну лампочок та інших приладів освітлення.

Не дозволяється користуватися несправними електронагрівальними пристроями, користуватися відкритим вогнем.

Прямуючи на роботу, працівникові необхідно виконувати правила дорожнього руху для пішоходів.

В першу чергу необхідно пам'ятати, що проїзна частина призначена для руху транспорту з лише у виняткових випадках (відсутні тротуари, обочини, пішоході доріжки) пішоходам дозволяється йти по краю проїзної частики в один ряд, причому поза населеними пунктами рухатись необхідно назустріч транспортному потоку – по лівій стороні дороги.

При необхідності перейти проїзну частину, найбільш безпечним місцем являються підземні переходи, переходи позначені розміткою «зебра» або знаком «Пішохідний перехід».

При необхідності перейти проїзну частину в непозначеному місці, необхідно потурбуватися про свою безпеку.

В усіх випадках, необхідно зупинитися на краю тротуару або узбіччя подивитись уважно вліво а потім вправо, впевнитись у відсутності транспортних засобів.

В місцях де рух регулюється, пішоходам необхідно керуватися сигналами світлофора або регулювальника.

Чекати автобус, тролейбус, трамвай дозволяється тільки на спеціальних посадкових площадках, а де їх немає – на тротуарах або узбіччях.

Посадка та висадка мають проводитися тільки після повної зупинки транспорту.

Стоячий трамвай необхідно обходити спереду на відстані 2-3 м; автобус, тролейбус та інший нерейковий транспорт – позаду.
Основні положення Закону України «Про охорону праці», «Кодексу законів про працю» та інших нормативних актів
Закон України «Про охорону праці»

Закон України «Про охорону праці» прийнято Верховною Радою України 14.10.1992 (нова редакція – від 16.10.2012 № 5459-VI). Цей Закон визначає основні положення щодо реалізації конституційного права громадян на охорону їх життя і здоров’я в процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, регулює за участю відповідних державних органів відносини між керівником установи і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.

Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.

Дія Закону поширюється на всіх юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, та на всіх працюючих.

Державна політика в галузі охорони праці базується на принципах :

– пріоритету життя і здоров’я працівників, повної відповідальності роботодавця за створення належних, безпечних і нешкідливих умов праці;

– комплексного розв’язання завдань охорони праці на основі загальнодержавної, галузевих, регіональних програм з цього питання;

– соціального захисту працівників, повного відшкодування шкоди особам, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань;

– встановлення єдиних вимог з охорони праці для всіх установ та суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності та видів діяльності;

– забезпечення координації діяльності органів державної влади, установ, організацій, об’єднань громадян, що розв’язують проблеми охорони здоров’я, гігієни та безпеки праці, а також співробітництва і проведення консультацій між роботодавцями та працівниками і проведення консультацій між роботодавцями та працівниками (їх представниками), між усіма соціальними групами під час прийняття рішень з охорони праці на місцевому та державному рівнях;

– використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і підвищення безпеки праці на основі міжнародного співробітництва.

Закон визначає права громадян на охорону праці.

Закон передбачає, що при укладанні трудового договору працівник має бути проінформований під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних та шкідливих виробничих факторів, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я працівника та його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах.

Працівник має право відмовитись від дорученої роботи, якщо створилась виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я.

За період простою з цих причин не з вини працівника, за ним зберігається середній заробіток.

Працівник має право розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо роботодавець -  селищний голова (далі – керівник) не виконує законодавство про працю. У цьому випадку працівнику виплачується вихідна допомога в розмірі передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного заробітку.

Всі працівники підлягають обов'язковому соціальному страхуванню керівником від нещасних випадків і професійних захворювань,

Працівники, зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, безкоштовно забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, мають право на оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення, скорочення тривалості робочого часу, додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію та інші пільги та компенсації, що надаються згідно з чинним законодавством.

Керівник може за свої кошти додатково встановлювати за колективним договором (угодою) пільги і компенсації не передбачених чинним законодавством.

На роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також на роботах, пов'язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних умовах, працівникам видаються безкоштовно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також змиваючи та знешкоджуючі засоби.

У разі дострокового зносу цих засобів не з вини працівника, керівник зобов'язаний замінити їх за свій рахунок.

Керівник зобов'язаний відшкодувати працівникові шкоду, заподіяну йому каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням трудових обов'язків у повному розмірі втрачений заробіток відповідно до законодавства, а також сплатити потерпілому (членам сім’ї та утриманцям померлого) одноразову допомогу.

Розмір одноразової допомоги встановлюється колективним договором (угодою, трудовим договором). Якщо відповідно до медичного висновку потерпілому встановлена стійка втрата працездатності, одноразова допомога потерпілому має бути не менше суми визначеної з розрахунку його середньомісячного заробітку да кожний відсоток втрати ним професійної працездатності.

У разі смерті потерпілого розмір одноразової допомоги повинен бути не менше п'ятирічного заробітку працівника на його сім’ю, крім того, не менше однорічного заробітку на кожного утриманця померлого, а також на його дитину, яка народилася після смерті.

Якщо нещасний випадок трапився внаслідок невиконання потерпілим вимог нормативних актів про охорону праці, розмір одноразової допомоги може бути зменшено в порядку, що визначається трудовим колективом за поданням селищного голови та профспілкового комітету  ради, але не більш як на п'ятдесят відсотків.

Керівник (селищний голова) відшкодовує потерпілому витрати на лікування (в тому числі санаторно-курортне), протезування, придбання транспортних засобів, по догляду за ним та інші види медичного соціальної допомоги відповідно до медичного висновку, що видається у встановленому порядку.

За працівниками, які втратили працездатність у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням зберігаються місце роботи (посада) та середня заробітна плата на весь період до відновлення працездатності або визначення їх у встановленому порядку інвалідами.

Час перебування на інвалідності у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням зараховується до стажу роботи для призначення пенсії за віком.

Відшкодування моральної шкоди провадиться керівником, якщо небезпечні або шкідливі умови праці призвели до моральної втрати потерпілого, порушення його нормальних життєвих обов’язків, вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя.

Під моральною втратою потерпілого вважаються страждання, заподіяні працівникові внаслідок фізичного або психічного впливу.

Розмір відшкодування моральної шкоди не може перевищувати 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Керівник зобов'язаний створити в кожному структурному підрозділі і на робочому місці умови праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечити додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці.
Трудовий договір, робочий час та час відпочинку
Між працівником та керівником установи, організації або уповноваженим ним органом укладається трудовий договір, згідно з яким працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цим договором, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а керівник зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором та угодою сторін.

Особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін (в тому числі і матеріальна), умови матеріального забезпечення та організація праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі достроково, можуть встановлюватись угодою сторін. Трудовий договір може бути:

•
безстроковим, що укладається на невизначений строк;

•
на визначений строк, встановлений за погодженням сторін;

•
таким, що укладається на час виконання певної роботи.

•
трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі.

При укладенні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну і національну приналежність, походження, прописку та документи, подання яких не передбачено законодавством.

При укладанні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін, випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається.

Випробування не встановлюється при прийнятті на роботу: осіб, які не досягли 18 років; молодих робітників після закінчення професійних училищ; молодих спеціалістів: осіб звільнених у запас з військової чи альтернативної служби; направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи, інвалідів.

Строк випробування не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням з профспілками — шести місяців.

Строк випробування робітників не може перевищувати одного місяця.

До початку роботи керівник повинен роз’яснити працівникові його права і обов’язки, умови праці, ознайомити з правилами внутрішнього трудового розпорядку, визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами, проінструктувати працівника з охорони праці, виробничої санітарії, гігієни праці і  протипожежної охорони.

Працівник повинен особисто виконувати доручену йому роботу і не має права передоручати її іншому працівникові.

Керівник не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором.

Переведення на іншу роботу допускається тільки за згодою працівника. за винятком випадків виробничої потреби (для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування державного майна, а також для заміни відсутнього працівника) – строком до одного місяця. Підставами припинення договору є:

•
угода сторін;

•
закінчення строку;

•
призов або вступ працівника на військову службу;

•
розірвання трудового договору з ініціативи працівника, керівника або на вимогу профспілкового органу;

•
переведення працівника, за його згодою, на інше місце роботи;

•
відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з селищною радою;

•
набрання законної сили за рішенням суду;

•
підстави, передбачені контрактом. 

Розірвання трудового договору з ініціативи керівника може бути у випадках: 

· змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації або перепрофілювання установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників;

· виявленої невідповідальності працівника займаній посаді внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я;

· систематичного невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором, якщо раніше до працівника застосовувались заходи дисциплінарного чи громадського стягнення; 
· прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин;

· нез’явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності;

· поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу; 

· появи на роботу в нетверезому стані у стані наркотичного або токсичного сп’яніння;

· вчинення за місцем роботи розкрадання (в тому числі, дрібного) майна власника;

Розірвання трудового договору з ініціативи керівника може бути проведено лише за попередньою згодою профспілкового органу.

При припиненні трудового договору при відмові працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з селищною радою, змін в організації праці, виявленні невідповідності працівника займаній посаді, поновленні на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу, керівником виплачується працівникові вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку; у разі привозу або вступу на військову службу, направлення на альтернативну службу – не менше двомісячного середнього заробітку; внаслідок порушення керівником законодавства про охорону праці – не менше тримісячного середнього заробітку.ё
В день звільнення працівника керівник повинен видати йому трудову книжку і провести повний розрахунок.

Тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Власник при укладанні трудового договору може встановити меншу норму тривалості робочого часу.

Скорочена тривалість робочого часу встановлюється:

•
для працівників віком від 16 до 18 років - 36 годин на тиждень;

•
для осіб віком від 15 до 16 років (учні віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) -24 години на тиждень;

•
для працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці - не більше 36 годин на тиждень.

Для працівників установлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.

Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників скорочується на одну годину.

При роботі в нічний час  тривалість роботи (зміни) скорочується на одну годину. Нічним вважається час з 10 годин вечора до 6 годин ранку. Забороняється залучення до роботи в нічний час:

•
вагітних жінок і жінок, що мають дітей  віком до трьох років;

•
осіб, молодших вісімнадцяти років;

•
інших категорій працівників, передбачених законодавством.

Робота інвалідів у нічний час допускається лише за їх згодою.

За угодою між працівником і керівником може встановлюватись неповний робочий день.

Керівник може застосовувати надурочні роботи тільки у таких виняткових випадках:
•
при проведенні робіт, необхідних для оборони країни, а також відвернення громадського або стихійного лиха, виробничої аварії і негайного усунення їх наслідків:
•
при проведенні громадських необхідних робіт по водопостачанню, газопостачанню, опаленню, освітленню, каналізації, транспорту, зв'язку – для усунення випадкових або несподіваних обставин, які порушують правильного їх функціонування;

•
при необхідності закінчити почату роботу, яка внаслідок непередбачених обставин чи випадкової затримки з технічних умов роботи обладнання не могла бути закінчена в нормальний робочий час, коли припинення її може призвести до псування або загибелі державного чи громадського майна, а також у разі необхідності невідкладного ремонту машин, верстатів або іншого устаткування, коли несправність їх викликає зупинення робіт для значної кількості працюючих;

•
при необхідності виконання вантажно-розвантажувальних робіт з метою недопущення або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення;

•
для продовження роботи при нез'явленні працівника, який заступає, коли робота не допускає перерви; в цих випадках керівник або уповноважений ним орган зобов'язаний негайно вжити заходів до заміни працівника іншим працівником. До надурочних робіт забороняється залучати:

•
вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років;
•
осіб, молодших вісімнадцяти років;

•
працівників, які навчаються в загальноосвітніх школах і професійно-технічних училищах без відриву від виробництва, в дні занять.

Жінки, які мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, можуть залучатись до надурочних робіт лише за їх згодою.

Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їх згодою.
Надурочні роботи можуть провадитись лише з дозволу профспілкового комітету установи, організації.

Надурочні роботи не повинні перевищувати для кожного працівника чотирьох годин протягом двох днів підряд і 120 годин на рік.

Працівникам надається перерва для відпочинку і харчування тривалістю не більше двох годин.

Перерва для відпочинку і харчування повинна надаватись, як правило, через чотири години після початку роботи.

Час початку і закінчення перерви встановлюється правилами внутрішнього трудового розпорядку.

При п'ятиденному робочому тижні працівникам надаються два вихідні (як правило субота і неділя).

У випадку, коли святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого.

Робота у вихідні дні забороняється.

Залучення окремих працівників до роботи у вихідні дні допускається в таких виняткових випадках:

•
для відвернення громадського або стихійного лиха, виробничої аварії і негайного усунення їх наслідків;

•
для відвернення нещасних випадків, загибелі або псування державного чи громадського майна;
•
для виконання невідкладних, наперед не передбачених робіт від негайного 

•
виконання яких залежить у подальшому нормальна робота установи, організації в цілому або їх окремих підрозділів;

•
для виконання невідкладних вантажно-розвантажувальних робіт з метою запобігання або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення.

Залучення працівників до роботи у вихідні дні проводиться за письмовим наказом (розпорядженням) керівника з дозволу профспілкового комітету.

Робота у вихідний день може компенсуватися, за згодою сторін, наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.

Святковими і неробочими днями вважаються:

•
  1 січня — Новий рік;

  8 березня — Міжнародний жіночий день;

  1 травня — День праці;

  8 травня — День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років;

  28 червня — День Конституції України;

  15 липня — День Української Державності;

  24 серпня — День незалежності України;

  1 жовтня — День захисників і захисниць України.

   25 грудня — Різдво Христове.

Всім працівникам надається щорічна основна відпустка із збереженням місця роботи (посади) і середнього заробітку тривалістю не менш як 24 календарних дні.

Працівникам, молодше вісімнадцяти років щорічна основна відпустка надається тривалістю 31 календарний день.

Додаткові відпустки надаються:

•
працівникам, зайнятим на роботах з шкідливими умовами праці;

•
працівникам, які зайняті в окремих галузях народного господарства і мають тривалий стаж роботи на одному підприємстві, в організації;

•
працівникам з ненормованим робочим днем;

•
працівникам, які працюють в районах Крайньої Півночі в прирівняних до них місцевостях;

•
в інших випадках, передбачених законодавством.

Охорона праці жінок

Забороняється застосування праці жінок на важких роботах і на роботах із шкідливим або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах.

Забороняється також залучення жінок до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.

Граничні норми

підіймання і переміщення важких речей жінками
Підіймання і переміщення вантажів

при чергуванні з іншою роботою                     -  10 кг.

 (до 2 разів на годину).

Підіймання і переміщення вантажів 

Постійно протягом робочої зміни                     -  7 кг.

Сумарна вага вантажу, який переміщується протягом кожної години робочої зміни, не повинна перевищувати:

                        з робочої поверхні            -  350 кг.

                        з підлоги                            - 175 кг.

  
Жінкам надаються відпустки по вагітності і родах тривалістю сімдесят календарних днів до родів і п’ятдесят шість (у разі ненормальних родів або народження двох чи більше дітей – сімдесят) календарних днів після родів, за їх бажанням, частково оплачувані відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років.

Забороняється відмовляти жінкам у прийнятті на роботу і знижувати їм заробітну плату з мотивів, пов’язаних з вагітністю або наявністю дітей віком до трьох років, а одиноким матерям – за наявністю дитини віком до чотирнадцяти років або дитини- інваліда.

Звільнення вагітних жінок, та жінок які мають дітей віком до трьох років, одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда з ініціативи власника не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням.
Охорона праці молоді

Неповнолітні, тобто особи, що не досягли вісімнадцяти років, у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються пільгами, встановленими законодавством України.

Не допускається прийняття на роботу осіб молодше шістнадцяти років як виняток, можуть прийматися на роботу осіб, які досягли п’ятнадцяти років.

Забороняється застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років на важких роботах і на роботах з шкідливим або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах.

Забороняється також залучати осіб молодше вісімнадцяти років до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.

За короткочасної роботи граничні норми маси вантажу для дівчат:

                                 14 років – 2,5 кг.

                                 15 років – 6 кг

                                 16 років – 7 кг.

                                 17 років – 8 кг. 
За тривалої роботи – дівчата віком 14 років не допускаються, 

                                 15 років – 4, кг.

                                 16 років – 5,6 кг.

                                 17 років – 6,3 кг.

Для юнаків ці норми у два рази вищі.

Усі особи молодше вісімнадцяти років приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду і в подальшому, до досягнення 21 року, щороку підлягають обов’язковому медичному оглядові.

Звільнення осіб молодше 18 років з ініціативи керівника допускається тільки за згодою комісії в справах неповнолітніх.
Колективний договір (угода)

Одним з найголовніших документів по захисту прав працівників є колективний договір (угода), який укладається між профспілковим комітетом від імені трудового колективу з керівником.

Затверджується колективний договір на загальних зборах терміном на один рік.

Керівник та профспілковий комітет звітують перед трудовим колективом про його виконання.

У колективному договорі сторони передбачають працівникам соціальні гарантії в галузі охорони праці на рівні не нижче передбачених законодавством; їх обов’язки, а також комплексні заходи по досягненню встановлених норм безпеки, гігієни праці та виробничого середовища; підвищенню наявного рівня охорони праці; запобіганню виробничого травматизму, професіональних захворювань і аварій.

Передбачаються також компенсації та пільги за роботу на шкідливих роботах та на роботах тяжкою фізичною працею, скорочений робочий день, додаткові відпустки, забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням та інше.

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Правила внутрішнього трудового розпорядку Новоушицької селищної ради мають на меті забезпечення чіткої організації праці, належних, безпечних і здорових умов праці, підвищення її продуктивності та ефективності, раціонального використання робочого часу, зміцнення трудової дисципліни.

Трудова дисципліна забезпечується створенням необхідних організаційних та економічних умов для нормальної високопродуктивної праці, відповідальним і свідомим ставленням працівників до роботи, а також заохоченням за сумлінну працю.

Робота працівників в установі регламентується Правилами внутрішнього трудового розпорядку, мета яких зміцнення трудової дисципліни, організації праці, раціонального використання робочого часу, підвищення продуктивної праці. Працівник повинен:

•
працювати чесно і сумлінно, дотримуватись дисципліни праці, своєчасно і точно виконувати вказівки керівника, використовувати робочий час для продуктивної праці;

•
підвищувати продуктивність праці, виконувати роботу згідно із завданням;

•
підвищувати якість робіт та продукції, додержувати технологічну дисципліну;

•
виконувати вимоги охорони праці, виробничої дисципліни, працювати в

спецодязі, користуватися засобами індивідуального захисту;

•
утримувати своє робоче місце, устаткування, інструмент, пристосування в належному стані; виконувати встановлений порядок зберігання матеріалів, цінностей, документів;

•
ефективно використовувати машини, верстати, устаткування; дбайливо ставитись до інструментів, приладів, спецодягу та ін.

Керівник повинен:

•
правильно організувати  працю працівників, щоб кожний з них працював за спеціальністю та кваліфікацією;

•
створювати умови для зростання продуктивності праці, зменшення ручної малокваліфікованої праці;

•
своєчасно доводити до виробничих підрозділів, бригад, ланок планові завдання,

•
забезпечувати їх виконання з мінімальними витратами трудових, матеріальних та фінансових ресурсів;

•
забезпечувати правильне застосування діючих умов оплати праці, видавати заробітну плату в установлені строки;

•
забезпечувати трудову і виробничу дисципліну;

•
неухильно додержуватись законодавства про працю і правил охорони праці;
•
поліпшувати умови праці, забезпечувати належне технічне оснащення всіх робочих місць та створювати на них умови праці, які відповідають правилам охорони праці;

•
вживати необхідні заходи по профілактиці виробничого травматизму,

•
професійних захворювань працівників, своєчасно надавати пільги і компенсації в зв'язку з шкідливим умовами праці;

•
постійно контролювати знання та дотримання працівниками всіх вимог

інструкцій з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежної безпеки;

•
забезпечувати систематичне підвищення ділової кваліфікації працівників;
•
забезпечувати необхідні умови для виконання працівниками своїх повноважень, передбачених Законом «Про трудові колективи»;
•
своєчасно розглядати критичні зауваження працівників та повідомляти про вжиті заходи;

•
уважно ставитись до потреб і запитів працівників.

Початок роботи,
закінчення:

Понеділок – четвер: 8:00 – 17:15;

П’ятниця – 8:00 – 16:00 год. 

перерва на обід з 12:00 до 13.00 год.
До початку роботи кожен працівник повинен відмітити свій прихід на роботу, а по закінченню робочого часу - ухід з роботи.

Працівник, який з'явився на роботу в нетверезому стані, не допускається до роботи.

В робочий час забороняється:

•
відволікати працівників від їх безпосередньої роботи;

•
скликати збори, засідання та наряди з громадських справ.

•
черговість надання щорічних відпусток встановлюється власником за узгодженням з профспілковою організацією.

За сумлінне виконання службових обов'язків до працівників застосовуються заходи заохочення: оголошення подяки, виплата премії, нагородження цінним подарунком.

Працівникам, які успішно та сумлінно виконують свої трудові обов'язки, в першу чергу надаються пільги соціально-культурного, житло-побутового характеру.

За порушення трудової дисципліни власник може застосувати стягнення: – догана;

– затримка на період до одного року присвоєння чергового рангу (для державних службовців);

– попередження про неповну службову відповідність (для державних службовців);

– звільнення.
До застосування стягнення від порушника необхідно одержати пояснення в письмовій формі. Відмова працівника дати пояснення не є перешкодою для застосування стягнення.

Власник має право замість застосування стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу.

Основні небезпечні і шкідливі виробничі фактори та засоби індивідуального і колективного захисту від них
Відповідно до ДСТУ 12.0.003-74 небезпечні й шкідливі виробничі фактори по природі дії діляться на 4 групи:

– фізичні – підвищена або знижена температура повітря робочої зони, небезпечний рівень напруги в електричній мережі, замикання якої може відбутися через тіло людини, відсутність або недостатність природнього висвітлення, підвищена яскравість світла тощо;

– хімічні – загально-токсичні, подразнюючі, канцерогенні, мутагенні, які впливають на репродуктивну функцію;

– біологічні – мікроорганізми (бактерії, віруси тощо), макроорганізми (рослини й тварини);

– психофізіологічні – фізичні перевантаження, розумове перевантаження, перевантаження аналізаторів, монотонність праці, емоційні перевантаження.

Для забезпечення безпеки працівників від небезпечних виробничих факторів застосовуються засоби колективного захисту, які повністю або частково закривають доступ у зону, у якій діють небезпечні фактори, і виключають їхню дію у випадку проникнення людини в простір, де вони виникають.

Засоби колективного захисту згідно з ДСТУ 12.4.011-80 поділяються на наступні класи:

– засоби для нормалізації повітряного середовища приміщень і робочих місць. До них відносяться різні види місцевої, загально-обмінної й приточно- витяжної вентиляції, кондиціонери, шафи й інше обладнання для локалізації шкідливих факторів, різні системи підігріву й дезодорації повітря, засоби автоматичного контролю й сигналізації стану повітряного середовища.

– засоби для нормалізації освітлення виробничих приміщень і робочих місць. До них відносяться лампи розжарювання й газорозрядні лампи (люмінесцентні, ртутні, дугові, метало-галогенні, натрієві, ксенонові), різні види світильників, скляні прорізи стін, стель і покрівель, світлозахисне обладнання й світлофільтри.

– засоби для захисту від шкідливих і небезпечних факторів. Захист від шкідливих хімічних речовин, пилу, газу забезпечується засобами для нормалізації повітряного середовища.

Засобами індивідуального захисту (ЗІЗ) є: спецодяг, спецвзуття, головні убори, каски, маски, шоломи, рукавички, протигази, респіратори, захисні окуляри, світлофільтри, протишумові прилади, запобіжні пояси, електрозахисні засоби, пасти, мазі тощо. Перед застосуванням ЗІЗ повинні бути перевірені. При огляді перевіряють зовнішній стан: наявність застібок і гудзиків, відповідність потрібному розміру і зросту. Гумові рукавички перевіряють на відсутність проколів і тріщин, злегка надуваючи і швидко стискаючи біля основи.

ЗІЗ органів дихання поділяються на дві групи: фільтруючі, які забезпечують захист в умовах достатньої кількості кисню (не менше 18 % у повітрі) і обмеженого вмісту шкідливих речовин, та ізолюючі, які забезпечують захист в умовах недостатньої кількості кисню і необмеженого вмісту шкідливих речовин у повітрі.
Працівники Новоушицької селищної ради зобов’язанні:

– володіти прийомами надання першої медичної допомоги;

– знати координати організацій і осіб, яким повідомляється про виникнення аварій;

– тримати в порядку й чистоті приміщення, не допускати його захаращення невикористовуваним обладнанням, папером, тощо.

Не допускається:

– працювати на несправному обладнанні;

– користуватися пошкодженими засобами індивідуального захисту;

– користуватися несправними електричними розетками й вилками;

– паління в приміщенні.

При аварії персонал повинен надати першу медичну допомогу згідно Інструкції «Надання першої медичної допомоги».
Санітарно-побутове обслуговування

Працівники повинні бути забезпечені санітарно-побутовими приміщеннями: гардеробними, приміщеннями для відпочинку та обігрівання, душовими, умивальниками, приміщеннями для сушіння спецодягу (при необхідності), туалетами, оздоровчими пунктами.

Система управління охороною праці
Керівник зобов'язаний створити в кожному структурному підрозділі і на робочому місці умови праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечити дотримання прав працівників гарантованих законодавством про охорону праці.

Для забезпечення організаційно-профілактичної роботи з охорони праці, власник створює на підприємстві службу охорони праці, яка підпорядковується безпосередньо керівникові (селищному голові) установи.

Фахівець з охорони праці має право видавати керівникам структурних підрозділів приписи по усуненню недоліків з охорони праці, які обов'язкові для виконання і відмінити які може тільки керівник підприємства.

Ліквідація служби охорони праці допускається лише у разі ліквідації підприємства. Державне управління охороною праці в Україні здійснюють: 

•
Кабінет Міністрів України;

•
Державний Комітет України по нагляду за охороною праці;

•
міністерства та інші центральні органи державної виконавчої влади;

•
місцева державна адміністрація, місцеві Ради народних депутатів.

Кожний з цих органів має свою компетенцію а галузі охорони праці. Державний нагляд за додержанням законодавчих та інших нормативних актів охорони праці здійснюють:

•
Державний комітет України по нагляду за охороною праці (Держнаглядохоронпраці); органи державного пожежного нагляду Міністерства внутрішніх справ України;

•
Державний комітет України з ядерної та радіаційної безпеки;

•
органи та установи санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України.

Вищий нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів про охорону праці здійснюється Генеральним прокурором України і підпорядкованим йому прокурорами.

Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці здійснюють:

•
трудові колективи через обраних ними уповноважених;

•
професійні спілки – в особі своїх виборчих органів і представників.

В установі з кількістю працюючих 50 і більше чоловік рішенням трудового колективу, спеціалістів охорони праці, гігієни праці і представників інших служб підприємства. Рішення комісії мають рекомендаційний характер.

Уповноважені трудових колективів з питань охорони праці мають право безперешкодно перевіряти в установі виконання вимог щодо охорони праці і вносити обов’язкові для розгляду власником пропозиції про усунення виявлених порушень нормативних актів з безпеки і гігієни праці.

Обов’язки власника з охорони праці:

•
створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їх обов’язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функції;

•
розробляє за участю профспілок і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів з охорони праці, впроваджує прогресивні технології, досягнення наук і техніки, засоби механізації та автоматизації виробництва, вимоги ергономіки, позитивний досвід з охорони праці тощо;

•
забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань і виконання профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками розслідування цих причин;

•
організовує проведення лабораторних досліджень умов праці, атестації робочих місць на відповідальність нормативним актам про охорону праці в порядку і строки, що встановлюються законодавством, вживає за їх підсумками заходів щодо усунення небезпечних і шкідливих для здоров’я виробничих факторів;

•
розробляє і затверджує положення, інструкції, інші нормативні акти про охорону праці, що діють у межах  ради, та встановлює правила виконання робіт і поведінки працівників на території  ради, у робочих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місць відповідно до державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці;

•
здійснює постійний контроль за додержанням працівниками технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використання засобів колективного та індивідуального захисту, виконання робіт відповідно до вимог щодо охорони праці;

•
організовує пропаганду безпечних методів праці та співробітництво з працівниками у галузі охорони праці.

За порушення нормативних актів з охорони праці, невиконання розпоряджень посадових осіб органів державного нагляду з питань охорони праці, власник притягується до відповідальності згідно з чинним законодавством.

Обов’язки працівників з охорони праці:

· знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами  виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

· додержувати зобов’язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором) та правилами внутрішнього трудового розпорядку установи;

· проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;

· співпрацювати з власником у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці;

· особисто вживати посильних заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров’я або оточуючих його людей та навколишньому природному середовищу,

· повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу.

· за порушення правил охорони праці працівника може бути притягнуто до дисциплінарної, матеріальної та кримінальної відповідальності.

Навчання з питань охорони праці

Усі працівники при прийнятті на роботу і в процесі роботи проходять інструктаж (навчання) з питань охорони праці, надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків та правил поведінки при виникненні аварії.

Перед перевіркою знань з питань охорони праці в установі організовуються навчання, лекції, семінари, консультації.

Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання та перевірку знань з правил охорони праці, забороняється.

Перевірка знань проводиться постійно діючою комісією.

Відповідальність за організацією навчання та перевірку знань з охорони праці покладається на керівника.

Контроль за навчанням та періодичністю перевірки знань з охорони праці, виконує відповідальний охорони праці

Повторна перевірка знань з охорони праці проводиться не рідше одного разу на рік, а посадових осіб – одного разу на три роки.

Кожний працівник, перш ніж приступити до роботи, повинен пройти інструктаж з охорони праці.

За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці підрозділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий, та цільовий.

Вступний інструктаж з питань охорони праці проводиться з :

•
усіма працівниками, які щойно прийняті на роботу (постійну або тимчасову) незалежно від їх освіти, стажу роботи за цією професією або посади;

•
працівниками, які знаходяться у відрядженні і беруть безпосередню участь у виробничому процесі, з водіями транспортних засобів, які вперше виїжджають на територію установи;

•
учнями, вихованцями та студентами в навчально-виховних установах перед початком трудового і професійного навчання в лабораторіях, майстернях, на полігонах тощо.

Вступний інструктаж проводить спеціаліст з охорони праці в кабінеті охорони праці або в приміщенні, що спеціально для цього обладнано (плакатами, макетами, моделями, кінофільмами тощо), за програмою затвердженою керівником.

Запис про проведення вступного інструктажу робиться в спеціальному журналі, а також у документі про прийняття працівника на роботу.

Первинний інструктаж проводиться на робочому місці до початку роботи з :

•
працівником, новоприйнятим (постійно чи тимчасово) в селищну раду;

•
працівником, який переводиться з одного структурного підрозділу до іншого;

•
працівником, який буде виконувати нову для нього роботу;

•
відрядженим працівником, який бере безпосередньо участь у робочому процесі в селищній раді;

•
студентами, учнями та вихованцями, які прибули на виробничу практику, перед виконанням нових видів робіт;

•
перед вивченням кожної нової теми, під час проведення трудового та професійного навчання в учених лабораторіях, класах, майстернях, дільницях, під час проведення позашкільного навчання в гуртках та секціях тощо.

Первинний інструктаж проводиться індивідуально або групою осіб спільного фаху за програмою, розробленою керівником структурного підрозділу, погоджується із відповідальним з охорони праці і затверджується керівником.

Усі робітники у тому числі випускники професійних навчальних установів, навчально-виробничих (курсових) комбінатів, після первинного інструктажу на робочому місці мають протягом 2 – 15 змін (в залежності від характеру роботи та кваліфікації працівника) пройти стажування під керівництвом досвідчених, кваліфікованих робітників або спеціалістів, які призначаються наказом (розпорядженням) в селищній раді.
Повторний інструктаж проводиться на робочому місці з усіма працівниками: на роботах з підвищеною небезпекою – 1 раз у квартал, на інших роботах –1 раз на півріччя.

Повторний інструктаж проводиться індивідуально або групою працівників, які виконують однотипні роботи, за програмою первинного інструктажу в повному обсязі.

Позаплановий інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці або в кабінеті охорони праці:

•
при введенні в дію нових або переглянутих нормативних актів про охорону праці, а  також при внесенні змін та доповнень до них;

•
при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, що впливають на охорону праці;

•
при порушенні працівником, студентом, учнем або вихованцем нормативних актів про охорону праці, що можуть привести або призвели до травми, аварії чи отруєння;

•
на вимогу працівників органу державного нагляду за охороною праці, вищої господарської організації, або державної виконавчої влади у випадку, якщо виявлено незнання працівником, студентом або учнем безпечних методів, прийомів праці чи нормативних актів про охорону праці;

•
при перерві в роботі виконавця робіт більше ніж 30 календарних днів – для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт – більше – 60 днів.

Обсяг і зміст інструктажу визначаються в кожному окремому випадку залежно від причин і обставин, що спричинили необхідність його проведення.

Цільовий інструктаж проводиться з працівниками при:

•
виконанні разових робіт, що не пов’язані з безпосередніми обов’язками за фахом (навантаження, розвантаження, разові роботи за межами  ради;

•
ліквідації аварії, стихійного лиха;

•
проведенні робіт, на які оформляється наряд-допуск, дозвіл та інші документи;

•
екскурсіях в селищній раді;

•
організації масових заходів з учнями та вихованцями (екскурсії, походи, спортивні заходи тощо).

Цільовий інструктаж фіксується нарядом-допуском або іншою документацією, що дозволяє проведення робіт.

Первинний, повторний, цільовий та позаплановий інструктажі завершуються перевіркою знань усним опитуванням, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці. Знання перевіряє особа, яка проводила інструктаж.

Про проведення первинного, повторного позапланового інструктажів, стажування та допуск до роботи особа, яка проводила інструктаж, робить запис до журналу. При цьому обов’язкові підписи як того, кого інструктували, так і того, хто інструктував. 

Журнали повинні бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою.

Керівник зобов’язаний видати робітникові примірник інструкції з охорони праці за його професією або вивісити його на робочому місці.

Для запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням з основних виробничих факторів, необхідно виконувати вимоги інструкцій з охорони праці і вимагати їх виконання від своїх товаришів по роботі.

Для запобігання дії зовнішніх шкідливих та небезпечних факторів на здоров’я працівника керівник повинен безкоштовно забезпечити кожного працівника спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту, за нормами не нижче передбачених “типовими галузевими нормами безкоштовної видачі робітникам та службовцям спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту”.

Керівник зобов’язаний забезпечити зберігання, сушку, прання, дезінфекцію, дегазацію, і ремонт, виданого працівникові спецодягу та спецвзуття.

У разі їх дострокового зносу не з вини працівника керівник повинен замінити їх за свій рахунок.

На роботах, пов’язаних з забрудненням, видається безкоштовно мило (400 г. на місяць). Перелік робіт та професій, які дають право на одержання мила, встановлюється керівником по погодженню з профспілковим комітетом.

Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій.

Всі нещасні випадки, які сталися на робочому місці підлягають розслідуванню згідно з «Положенням про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях».

Положення поширюється на підприємства, організації, установи незалежно від форм власності всіх громадян, які працюють, а також на залучених до роботи на цих підприємствах.

Положення не поширюється на військово-службовців Міноборони, МВС, СБУ, Держкомкордону Національної гвардії при виконанні ними своїх обов’язків.

Розслідуванню підлягають травми, у тому числі отримані внаслідок тілесних ушкоджень, заподіяних іншою особою, гострі професійні захворювання та інші отруєння, теплові удари, опіки, обмороження, утоплення, ураженням електричним струмом, блискавкою та іонізуючим випромінюванням, ушкодження, отримані внаслідок аварій, пожеж, стихійного лиха (землетруси, зсуви, повені, урагани та інші надзвичайні події), контакту з тваринами, комахами та іншими представниками фауни і флори (далі – нещасні випадки), що призвели до втрати працівником працездатності на один робочий день чи більше або до необхідності перевести потерпілого на іншу (легшу роботу) терміном не менш як на один робочий день, а також випадки смерті на підприємстві.

За результатами розслідування беруться на облік нещасні випадки, що сталися з працівниками під час виконання трудових (посадових) обов’язків, у тому числі у відрядженнях, а також ті, що сталися під час:

•
перебування на робочому місці, на території підприємства або в іншому місці роботи протягом робочого часу, або за дорученням власника в неробочий час, під час відпустки, у вихідні та святкові дні;

•
приведення в порядок знарядь виробництва, засобів захисту, одягу перед початком роботи і після її закінчення, виконання заходів особистої гігієни;

•
проїзду на роботу чи з роботи на транспорті  ради або на транспорті сторонньої організації, яка надала його згідно з договором (заявкою), за наявності розпорядження керівника;

•
використання власного транспорту в інтересах  ради з дозволу або за дорученням керівника;

•
провадження дій в інтересах  ради, на якому працює потерпілий;

•
ліквідації аварій, пожеж та наслідків стихійного лиха на виробничих об’єктах і транспортних засобах, що використовуються селищною радою;

•
надання селищній раді шефської допомоги;

•
перебування на транспортному засобі або на його стоянці, на території вахтового селища, у тому числі під час змінного відпочинку, якщо причина нещасного випадку пов’язана з виконанням потерпілим трудових (посадових) обов’язків або з дією на нього виробничого фактору чи середовища; 

•
прямування працівника до (між) об’єкта (ми) обслуговування за затвердженими маршрутами або до будь-якого об’єкта за дорученням керівника.

Кожний нещасний випадок підлягає розслідуванню комісією під головуванням керівника, яка протягом трьох діб повинна розслідувати причини та обставини нещасного випадку.

Матеріали розслідування оформляються актом Н-1 в семи примірниках, який зберігається протягом 45 років.

Керівник протягом доби після закінчення розслідування затверджує акти за формою Н-1. Один примірник надсилається потерпілому.

Про кожний нещасний випадок свідок, працівник, який його виявив, або сам потерпілий повинні терміново повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу посадову особу, і вжити заходів для надання необхідної допомоги.

Не беруться на облік і не складаються акти за формою Н-1 нещасні випадки, що сталися з працівниками 
· під час прямування на роботу чи з роботи пішки, на громадському, власному або іншому транспортному засобі, який не належить Новоушицькій селищній раді, за місцем постійного проживання на території польових і вахтових селищ;

· під час використання ними в особистих цілях транспортних засобів  ради без дозволу керівника, а також устаткування, механізмів, інструментів, крім випадків, що сталися внаслідок несправності цього устаткування, механізмів, інструментів;

· внаслідок отруєння алкоголем, наркотичними або іншими отруйними речовинами, а також внаслідок їх дії (асфіксія, інсульт, зупинка серця тощо) за наявності медичного висновку, якщо це не викликано застосуванням цих речовин у виробничих процесах або порушення вимог безпеки щодо їх зберігання і транспортування, або якщо потерпілий, який перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, був відсторонений від роботи;

· під час споєння крадіжок або інших злочинів, якщо ці дії зафіксовані і на них є офіційний висновок суду або прокуратури;

· у разі природної смерті або самогубства, що підтверджено висновками відповідних органів.

Групові (одночасно з двома і більше працівниками) нещасні випадки, а також випадки із смертельним наслідком підлягають спеціальному розслідуванню комісією під головуванням працівника відповідного органу державного нагляду за охороною праці.

Про груповий нещасний випадок, нещасний випадок із смертельним наслідком керівник зобов’язаний негайно передати повідомлення за встановленою формою:

•
відповідному місцевому органу державного нагляду за охороною праці;

•
прокуратурі за місцем виникнення нещасного випадку;

•
органу, до сфери управління якого належить це підприємство (у разі його відсутності  – місцевому органу виконавчої влади);

•
санепідемстанції у разі гострих професійних захворювань (отруєнь);

•
профспілковій організації, членом якої є потерпілий;

•
вищу профспілковому органу;

•
місцевому штабу цивільної оборони та надзвичайних ситуацій (у разі необхідності).

Керівник повинен створити нормальні умови для роботи комісії, котра протягом не більше 10 робочих днів повинна провести розслідування.

Усі вперше виявлені хронічні професійні захворювання і отруєння підлягають розслідуванню.

Керівник зобов’язаний організувати розслідування причин кожного випадку профзахворювання протягом 10 робочих днів з моменту одержання повідомлення про профзахворювання.

Розслідування проводиться комісією, яка призначається наказом керівника санепідемстанції під керівництвом працівника санепідемстанції.

По підсумкам розслідування складається спеціальний акт розслідування.

В селищній раді повинен бути розроблений та затверджений план ліквідації аварій.

Аварії поділяються на дві категорії:

•
до 1 категорії відносяться аварії, внаслідок яких:

•
загинуло 5 чи травмовано 10 і більше осіб;

•
стався викид отруйних, радіоактивних, біологічно небезпечних речовин за санітарно-захисну зону підприємства;

•
збільшилась концентрація забруднюючих речовин у навколишньому середовищі більш як у 10 разів;

•
зруйновано будівлі, споруди чи основні конструкції об’єкта, що створило загрозу для життя і здоров’я значної кількості працівників підприємства чи населення;

•
до 2 категорії відносяться аварії, внаслідок яких:

•
загинуло до 5 чи травмовано від 4 до 10 осіб;

•
зруйновано будівлі, споруди чи основні конструкції об’єкта, що створило загрозу для життя і здоров’ю працівників цеху, дільниці.
Причини аварії розслідування комісією протягом 10 днів. За підсумками розслідування складається спеціальний акт, на підставі якого керівник видає наказ, в якому передбачаються заходи по попередженню аварії, ліквідації їх наслідків та притягнення винних до відповідальності.

Пожежна безпека

Всі приміщення повинні своєчасно прибиратися і утримуватися в чистоті.

Меблі і обладнання слід розміщувати так, щоб забезпечувався вільний евакуаційний прохід до виходу з приміщення. Напроти дверей необхідно залишати прохід, який повинен дорівнювати ширині дверей, але не менше 1 м.

За наявності в приміщенні одного евакуаційного виходу дозволяється знаходитися в ньому не більше 50 чоловік. Евакуаційні шляхи і виходи слід постійно тримати вільними, нічим їх не перекривати.

Забороняється:

– знімати з дверей пристрої для самозакривання, фіксувати такі двері у відкритому положенні;

– зберігати, у тому числі тимчасово, інвентар і матеріали в тамбурах виходів, в шафах (нішах) для інженерних комунікацій; 
– закривати на замки чи інші затвори, які погано відчиняються зсередини, евакуаційні двері під час перебування в приміщеннях людей.

Заряджання і перезаряджання вогнегасників необхідно проводити відповідно до інструкції з їх експлуатації. Перезарядці підлягають також вогнегасники із зірваними пломбами. Всі працівники зобов’язані вміти користуватися вогнегасниками і внутрішніми пожежними кранами.

Електрощитові, серверні та інші технічні приміщення не повинні використовуватися не за призначенням (для зберігання меблів, обладнання, інших сторонніх предметів). Двері електрощитових, серверних мають бути закритими, на дверях цих приміщень повинно бути вказане місце зберігання ключів.

В разі перепланування приміщень, зміни їх, функціонального призначення слід дотримуватися протипожежних вимог нормативних документів будівельного і технологічного проектування, що діють.

У приміщеннях забороняється зберігати і застосовувати легкозаймисті і горючі рідини та інші речовини і матеріали підвищеної вибухо- і пожежонебезпеки.

Робочі приміщення, де використовуються персональні комп’ютери, слід

оснащувати переносними вуглекислотними вогнегасниками місткістю 3,0 з розрахунку: один вогнегасник на кожних 20 кв. м. площі підлоги приміщення, що захищається. Персональні комп’ютери після закінчення роботи на них повинні відключатися від електромереж.

Приміщення повинні оснащуватися установками пожежної сигналізації і автоматичними установками пожежогасіння відповідно до вимог нормативних документів, що діють. Всі установки мають бути справними, перебувати в робочому стані і мати сертифікати відповідності.

Відповідальність за пожежну безпеку Новоушицької селищної ради, своєчасне виконання протипожежних заходів, організацію пожежної охорони, забезпечення засобами пожежогасіння, роботу пожежно-технічної комісії та добровільних пожежних дружин несе голова  ради або заступник.

Відповідальність за пожежну безпеку окремих структурних підрозділів, своєчасне виконання протипожежних заходів, наявність та справність засобів пожежогасіння несуть керівники структурних підрозділів згідно з наказом керівника.

Відповідальність за пожежну безпеку побутових та допоміжних підсобних приміщень несуть посадові особи, в розпорядженні яких знаходяться ці приміщення.

В селищній раді забороняється:

•
захаращувати проїзди, проходи та виходи в будівлях;

•
складувати матеріали поблизу пожежних щитів, та захаращувати підходи до них ;

•
палити в місцях зберігання та використання легкозаймистих, горючих та вогненебезпечних матеріалів та речовин.

В місцях небезпечних в пожежному відношенні повинні бути вивішені:

•
попереджувальні написи про заборону паління;

•
плакати на протипожежні теми;

•
інструкції по додержанню заходів пожежної безпеки.

Порядок дій при пожежі.
Працівник при виявленні пожежі або ознак горіння (задимлення, запах гару, підвищення температури) зобов’язаний: 
– негайно повідомити про це телефоном пожежну охорону. При цьому необхідно назвати адресу об’єкта, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище;

– вжити (за можливістю) заходів до евакуації людей, гасіння (локалізації) пожежі та збереження матеріальних цінностей;

– повідомити про пожежу керівника чи відповідну компетентну посадову особу та (або) чергового на об’єкті;

– у разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби (медичну,

газорятувальну тощо).

Керівники й посадова особа, у встановленому порядку призначена

відповідальною за забезпечення пожежної безпеки зобов’язані:

– перевірити, чи викликана пожежна охорона, довести подію до відома керівництво  ради;

– у разі загрози життю людей негайно організувати їх рятування (евакуацію),

використовуючи для цього наявні сили й засоби;

– видалити за межі небезпечної зони всіх працівників, не пов’язаних з ліквідацією пожежі;

– припинити роботи в будівлі, крім робіт, пов’язаних із заходами щодо ліквідації пожежі;

– здійснити в разі необхідності відключення електроенергії (за винятком систем протипожежного захисту), перекриття газових, парових та водяних комунікацій, зупинення систем вентиляції в аварійному та суміжних з ним приміщеннях (за винятком пристроїв протидимового захисту) та здійснити інші заходи, що сприяють запобіганню розвитку пожежі та задимленню будівлі;

– перевірити включення оповіщення людей про пожежу, установок пожежогасіння, протидимового захисту;

– організувати зустріч підрозділів пожежної охорони, надати їм допомогу у виборі найкоротшого шляху для під’їзду до осередку пожежі та в установці на водні джерела;

– після прибуття пожежного підрозділу інформувати керівника гасіння пожежі про конструктивні й технологічні особливості об’єкту, будівель і споруджень, що прилягають, кількості й властивостях речовин, матеріалів, виробів, які зберігаються і застосовуються, та інших відомостях, необхідних для успішної ліквідації пожежі й безпеки особового складу;

– одночасно з гасінням пожежі організувати евакуацію і захист матеріальних

цінностей;

– забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі
Засоби пожежогасіння, види вогнегасників їх влаштування, порядок користування.
Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Закон України від 02.10.2012 №5403-УІ: 

Засоби протипожежного захисту - технічні засоби, призначені для запобігання, виявлення, локалізації та ліквідації пожеж, захисту людей, матеріальних цінностей та довкілля від впливу небезпечних факторів пожежі.

Засоби гасіння пожеж — комплект обладнання, до якого входять поршневі, струменні та центрифугові водяні насоси, гідромонітори, пристрої

для підіймання пожежників на певну висоту (висувні драбини тощо), пристрої

для використання промислового (наприклад, шахтного, заводського тощо) водопроводу, різного роду вогнегасники, повітряно-пінні стволи (піногенератори), що є на озброєнні пожежно-рятувальних та гірничорятувальних частин і використовуються для гасіння пожеж.
До засобів гасіння пожежі належать:

- вода й водяна пара;

- хімічна й повітряно-механічна піна;

- інертні і негорючі гази;

- галоїдні вуглекислотні сполуки;

- сухі порошки;

- пісок, щільна тканина — повсть та азбест.

Вогнегасник - технічний засіб, призначений для припинення горіння подаванням вогнегасної речовини, що міститься в його корпусі, під дією надлишкового тиску, за масою і конструктивним виконанням придатний для транспортування і застосування людиною (Наказ від 15.01.2018 № 25 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018 р. за № 225/31677 Про затвердження Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників).

Найбільш поширеними засобами пожежогасіння на кожному підприємстві, установі, організації, до яких належать є:

- вогнегасники;

- пожежні крани-комплекти, ручні насоси та насоси-підвищувачі;

- лопати, ломи, сокири, гаки, пили, багри;

- ящики з піском, бочки з водою;

- азбестові полотнища, повстяні мати та ін.

Вогнегасник - основний первинний засіб пожежогасіння. Значна роль в системах протипожежного захисту об'єктів належить вогнегасникам, які є основним видом первинних засобів пожежогасіння відповідно до ДСТУ 3675-98 «Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань» та ДСТУ 3734-98 (ГОСТ 30612-99) «Пожежна техніка. Вогнегасники пересувні. Загальні технічні вимоги».
За видом вогнегасної речовини вогнегасники поділяють на:

- водяні (водопінні);

- пінні;

- порошкові;

- газові (вуглекислотні);

- комбіновані.

Залежно від способу транспортування вони бувають:

- переносні (до 20 кг);

- пересувні (до 450 кг).

Залежно від об'єму вогнегасники бувають:

- малолітражні (до 5л);

- ручні (до 10 л);

- пересувні (понад 10л).

При гасінні порошковим вогнегасником струмінь, якщо він не перекриває вогнища пожежі, необхідно переміщувати швидкими рухами в горизонтальній площині, просуваючись у вибраному напрямку і не залишаючи за собою та і з боків непогашених ділянок. Подачу вогнегасного порошку не зупиняти до ліквідації пожежі.

При гасінні пінним вогнегасником рідини, що знаходиться в резервуарі

або розлита на поверхні землі товстим шаром, струмінь необхідно подавати зі

сторони вітру.

Рекомендації щодо роботи з порошковими вогнегасниками.
Якщо площа гасіння рідини становить 5-7 м2, то для гасіння доцільно одночасно застосовувати два порошкові вогнегасники. Застосування декількох пінних вогнегасників можливе послідовне, а не одночасне, особливо це стосується вогнегасників із зарядом ППЛВ.

Гасіння електрообладнання, що знаходиться під напругою

Можливе застосування порошкових або газових, у тому числі вуглекислотних, вогнегасників при напрузі до 1000 В. Гасіння здійснюється з відстані не менше1 м.

Для забезпечення безпеки та попередження повторних загорянь електрообладнання необхідно при першій можливості знеструмити. Після цього доцільно догасити вогнегасником на водній основі.
Гасіння пожеж на сільськогосподарській техніці

Загоряння на тракторах, комбайнах частіше за все виникають від попа-дання горючо-змащувальних матеріалів (ГЗМ) на нагріті до високих температур деталі. Необхідно враховувати, що при цьому ГЗМ стікають на землю, в результаті чого загоряються солома та трава під машиною. Тому необхідно діяти швидко та рішуче, без метушні. Можна рекомендувати приблизно такий порядок дій:

· взяти вогнегасник і привести його до дії: висмикнути чеку, для вогнегасників, в яких газ-витискувач знаходиться в балоні високого тиску,

·  натиснути на кнопку проколювання мембрани балона;

· наблизитись до вогнища пожежі зі сторони вітру на незначну відстань (приблизно 2-3 м);

· направити розпилювач на передній край поверхні, що горить, переміщуючи його зі сторони в сторону в горизонтальній площині і просуваючись вперед, поки пожежу не буде погашено. 
Для порошкових вогнегасників такі дії:
· необхідно здійснювати швидко, підрізаючи полум'я біля поверхні;

· після гасіння проливу біля трактора чи комбайна необхідно перейти на гасіння машини послідовно знизу вверх;

· після гасіння пожежі необхідно прослідкувати, щоб не залишилось непогашених вогнищ пожежі.

Необхідно враховувати, що порошковий вогнегасник працює 13-15 с, тому якщо пожежу погашено раніше, необхідно негайно зупинити подачу вогнегасного порошку для того, щоб була можливість догасити сховані вогнища пожежі та на випадок гасіння можливого повторного загоряння горючих речовин.

Гасіння пожеж в приміщеннях. Пожежі та загоряння в приміщеннях супроводжуються значним задимленням та високою температурою, що не дає можливості працювати з вогнегасником в приміщеннях без індивідуальних засобів захисту. Тому необхідно застосовувати вогнегасник в перші хвилини виникнення загоряння. 
Тип вогнегасника залежить від класу пожежі, що виникла. Найбільш універсальним є порошковий вогнегасник з зарядом багатоцільового порошку. Але його застосовувати можна при відсутності в приміщенні людей. При наявності в приміщенні людей доцільно застосовувати вогнегасники на водній основі.

Якщо при гасінні застосовувався порошковий вогнегасник, то після ліквідації горіння найбільш доцільно для догашування тліючих речовин та охолодження поверхонь застосовувати вогнегасники на водній основі, особливо з розпиленим струменем.

Гасіння пожеж автотранспортних засобів. Гасіння загоряння двигуна, а також місць розташування коробки передач необхідно починати з відстані не більше 2-3 м. Найбільш ефективний порошковий вогнегасник. Порошковий струмінь направляти безпосередньо на вогнище пожежі, що дасть можливість повністю «накрити» місце пожежі порошковою хмарою і ліквідувати або локалізувати пожежу.
При горінні проливів пального біля транспортного засобу гасіння доцільно здійснювати порошковим вогнегасником, починаючи з проливу і послідовно переходити знизу вверх на гасіння джерела виливання пального. Можна застосовувати й інші вогнегасники.

Під час гасіння порошковий струмінь необхідно направляти зі сторони вітру на передній край горючої поверхні, переміщуючи розпилювач швидкими

рухами із сторони в сторону в горизонтальній площині, пересуваючись вперед, поки горіння не буде ліквідовано.
Охорона навколишнього середовища
Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини - невід'ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України (Закон України Про охорону навколишнього природного середовища).
З цією метою Україна здійснює на своїй території екологічну політику, спрямовану на збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, захисту життя і здоров'я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону, раціональне використання і відтворення природних ресурсів.
Згідно зі статтею № 3 Закону України Про охорону навколишнього природного середовища (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, № 41, ст.546, Основними принципами охорони навколишнього природного середовища є:

· пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов'язковість додержання екологічних нормативів та лімітів використання природних ресурсів при здійсненні господарської, управлінської та іншої діяльності;

·  гарантування екологічно безпечного середовища для життя і здоров'я людей;

· запобіжний характер заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;

· екологізація матеріального виробництва на основі комплексності рішень у питаннях охорони навколишнього природного середовища, використання та відтворення відновлюваних природних ресурсів, широкого впровадження новітніх технологій;

· збереження просторової та видової різноманітності і цілісності природних об'єктів і комплексів;

· науково обґрунтоване узгодження екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільства на основі поєднання міждисциплінарних знань екологічних, соціальних, природничих і технічних наук та прогнозування стану навколишнього природного середовища;

·  обов’язковість оцінки впливу на довкілля;

·  гласність і демократизм при прийнятті рішень, реалізація яких впливає на стан навколишнього природного середовища, формування у населення екологічного світогляду;

·  науково обґрунтоване нормування впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище;

·  безоплатність загального та платність спеціального використання природних ресурсів для господарської діяльності;

·  компенсація шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

·  вирішення питань охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів з урахуванням ступеня антропогенної змінності територій, сукупної дії факторів, що негативно впливають на екологічну обстановку;

·  поєднання заходів стимулювання і відповідальності у справі охорони навколишнього природного середовища;

·  вирішення проблем охорони навколишнього природного середовища на основі широкого міждержавного співробітництва;

·  встановлення екологічного податку, рентної плати за спеціальне використання води, рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів, рентної плати за користування надрами відповідно до Податкового кодексу України;

·  врахування результатів стратегічної екологічної оцінки.
Подання першої (до лікарської) медичної допомоги

Перша медична допомога – це комплекс заходів спрямованих на поновлення або збереження життя та здоров’я потерпілого, яке здійснюється особою, яка знаходиться поряд з потерпілим (взаємодопомога) або самим потерпілим (самодопомога) до прибуття медичних працівників.

Від того, наскільки вміло і швидко надана перша допомога, залежить життя потерпілого та успіх наступного лікування.
Перша допомога при пораненні

В першу чергу необхідно призупинити кровотечу, а потім накласти стерильну пов’язку на рану. Зупинка кровотечі на кінцівках проводиться шляхом притиснення артерії, вени або накладанням джгута вище від місця поранення при піднятій кінцівці.

При накладенні джгута (а при його відсутності – ременя, паска, мотузки, шматка відірваної сорочки та інше) необхідно в місці накладання обгорнути кінцівку шматком матеріалу, щоб уникнути болісності. 

Слід пам’ятати, що джгут накладається тільки на 1-2 години. У зв’язку з цим, необхідно під накладений джгут покласти записку чи написати чорнилом або хімічним олівцем на кінцівці точний час, коли джгут було накладено. Після припинення кровотечі шкіру навкруги рани очищають спиртом, змащують йодом або зеленкою, а потім накладають стерильну пов’язку.

Перша допомога при переломах

При наданні допомоги при переломах кісток необхідно бути вкрай обережним, щоб не перетворити закритий перелом у відкритий.

При відкритому переломі в першу чергу необхідно накласти стерильну пов’язку, як було вказано вище, а потім приступити до укладання кінцівки в нерухомий стан.

Для цього кінцівку вкладають в шину або на дошки, палиці та інші предмети, до яких прибинтовують кінцівку так, щоб шина захопила два найближчі суглоби і робила їх нерухомими.
Перша допомога при тепловому ударі
Тепловий удар – важкий, інколи небезпечний для життя стан, що виникає в результаті перегріву тіла. Характерні його ознаки: головний біль, непритомність, нудота, раптова слабкість, блювота, шум у вухах, безладна мова, слабкий пульс, різке прискорення дихання, серцебиття, сонливість, гаряча шкіра, а інколи раптова втрата свідомості і судоми.

При раптовому тепловому ударі потерпілого необхідно винести на свіже повітря, покласти його в тінь, розстібнути одяг, якщо він утруднює дихання, напоїти підсоленою холодною водою, охолодити тіло, змочуючи водою голову і груди, створити довкола рух повітря. Для відновлення дихання потерпілого слід поплескувати по обличчю мокрим рушником і дати вдихнути нашатирний спирт. 

Перша допомога при вивихах, ударах і розтягненнях

Удари в ділянці голови часто супроводжуються струсом мозку або крововиливом у мозок. Ці ускладнення можуть виявитись через декілька днів або годин після травмування. Тому при травмі черепа потерпілого необхідно укласти з трохи піднятою головою, покласти на голову холод (сніг, або лід) та направити в лікарню.

При вивихах з’являється болісність та зміна форми суглоба. Першою допомогою при вивихах є накладання пов’язки в цілях забезпечення нерухомості суглоба і негайне направлення до лікаря для вправлення вивиху.

При розтягненні в дільниці суглоба з’являється гострий біль та припухлість. При поданні першої допомоги необхідно накласти пов’язку на пошкоджену ділянку та направити хворого до лікаря.
Перша допомога при опіках

За характером дії опіки бувають термічні (від дії вогню, нагрітого металу, води) та хімічні (від дії кислот, лугу).

Розрізняють опіки чотирьох ступенів.

Термічні опіки

І ступінь (еритема) — почервоніння шкіри, набряклість і біль;

II ступінь (утворення пухирів) — сильний біль з інтенсивним почервонінням, відшаруванням епідермісу з утворенням міхурів, наповнених прозорою або каламутною рідиною;

III ступінь — некроз всієї товщі шкіри з утворенням щільного струпу, під яким перебувають ушкоджені тканини;

IV ступінь (обвуглення) — виникає при впливі на тканини дуже високих температур (полум’я, розплавлений метал тощо); частіше при пожежах та аваріях на автотранспорті (ДТП), в літаках, при нещасних випадках на шахтах; результат таких опіків — ушкодження м’язів, сухожиль, кісток.

Хімічні опіки
I ступінь (еритема) — почервоніння шкіри, набряклість і біль;

II ступінь (утворення пухирів) — сильний біль з інтенсивним почервонінням, відшаруванням епідермісу з утворенням міхурів, наповнених прозорою або каламутною рідиною;

III ступінь (ураження глибших шарів шкіри аж до підшкірної жирової тканини) — поява пухирів, наповнених мутнуватою рідиною або кров’ю, порушення чутливості (зона опіку безболісна);

IV ступінь — ураження усіх тканин: шкіри, м’язів, сухожиль аж до кісток.

Дії з допомоги при опіках:
1. Переконатися у відсутності особистої небезпеки.

2. Оглянути постраждалого, визначити наявність у нього свідомості та дихання.

3. Викликати бригаду швидкої медичної допомоги.

4. Якщо у постраждалого відсутнє дихання, розпочати проведення серцево-легеневої реанімації;

5. При опіках першого або другого ступеня:

— охолодити місце опіку прохолодною водою протягом 10–20 хвилин; при хімічних опіках — швидко видалити хімічну речовину з ураженої поверхні, знизити концентрацію її залишків на шкірі за рахунок інтенсивного промивання водою;

— після охолодження (промивання) накрити пошкоджену ділянку чистою вологою серветкою;

— не слід спеціально проколювати пухирі; якщо пухирі розірвались, накласти стерильну пов’язку.

6. При опіках третього або четвертого ступеня:

— накрити місце опіку стерильною серветкою;

— за наявності ознак шоку дати постраждалому протишоковий препарат;

7. Не використовувати при опіках мазі, гелі та інші засоби до прибуття бригади швидкої медичної допомоги.

Не намагайтеся видалити хімічні речовини серветками, тампонами, змоченими водою, з ураженої ділянки шкіри — так ви ще більше втираєте хімічну речовину в шкіру.
8. При опіках, викликаних хімічними речовинами:

— негайно зняти одяг або прикраси, на які потрапили хімічні речовини;

— якщо агресивна речовина, що викликала опік, має порошкоподібну структуру (наприклад, вапно), то слід спочатку видалити залишки хімічної речовини і тільки після цього почати змивання, за винятком випадків, коли контакт речовини з водою протипоказаний (наприклад, органічні сполуки алюмінію, які при з’єднанні з водою займаються).

— якщо допомога при хімічному опіку затримується, тривалість обмивання збільшують до 30–40 хв;

— після змивання необхідно за можливості нейтралізувати дію хімічних речовин. При опіках кислотами слід обмити пошкоджену ділянку шкіри мильною водою або 2 % розчином питної соди. При опіках лугом пошкоджену ділянку шкіри слід промити слабким розчином лимонної кислоти або оцту.

Якщо хімічна речовина не відома, необхідно зберегти її зразок або детальний опис для ідентифікації.
9. Забезпечити постійний нагляд за постраждалим до приїзду бригади швидкої медичної допомоги.

10. При погіршенні стану постраждалого повторно зателефонувати диспетчеру швидкої медичної допомоги та дотримуватись його рекомендацій.

Перша допомога при обмороженні

Перші ознаки обмороження спостерігаються на незахищених частинах тіла – на руках, на обличчі, носі, вухах. Спочатку з’являється відчуття холоду, потім збліднення уражених ділянок шкіри, поколювання, незначний біль.

Потім наступає оніміння цих ділянок шкіри.

Першою допомогою при обмороженні є розтирання уражених частин м’якою рукавичкою, рукою (не можна снігом чи льодом) поки не настане почервоніння та потепління їх. Після цього необхідно помістити кінцівку в теплу воду (360 - 370 С), накласти стерильну пов’язку та направити потерпілого до лікаря.

Заходами попередження обмороження є змащення відкритих частин – вух, обличчя, рук, надяганням теплого просторого одягу, взуття – перед виходом на роботу.

Під час великих морозів можливе замерзання. Першими ознаками замерзання є втома, послаблення серцевої діяльності і дихання, сонливість, втрата свідомості і може настати смерть.

При наданні першої допомоги необхідно негайно занести обмороженого в тепле приміщення, обкласти грілками чи посадити в теплу ванну (36-37 градусів), де проводити штучне дихання, розтирати все тіло, давати гарячий чай, збуджуючі напої – каву, вино.

Перша допомога при ураженні електричним струмом

При ураженні електричним струмом, потерпілий втрачає свідомість, настає судома, послаблення серцевої діяльності, зупинка дихання, смерть.

У легких випадках на місці дотику електричних дротів виникають опіки.

Перш ніж надавати першу допомогу необхідно звільнити потерпілого від дії струму.

Для цього необхідно одягнути діелектричні рукавички, калоші, або обернути руки сухою ганчіркою, сорочкою чи іншим предметом, стати на суху дошку, сухою палицею, гумою, які не проводять електричний струм, або за одяг відтягнути потерпілого і звільнити йог від дії струму.

Якщо потерпілий знаходиться в несвідомому стані, не прослуховується пульс чи дихання, йому необхідно робити штучне дихання поки потерпілий не прийде в свідомість.

Штучне дихання можна проводити, якщо відсутні ознаки пошкодження грудини.

Насамперед необхідно зняти краватку, розстібнути комір, пасок, потім очистити рот від їжі, слини та інше. У людей, які знаходяться у несвідомому стані, може западати язик, тому обгорнувши марлею чи хусткою, утримують його руками, рот повинен бути відкритим.

Є кілька способів штучного дихання.

Спосіб перший – потерпілий лежить вниз животом, руки витягнуті вперед, той, хто надає допомогу стає на коліна так, щоб ноги потерпілого знаходились між його колінами. Руками розташованими по сторонах хребта натискають та відводять руки 16-30 раз за 1 хвилину.

Спосіб другий – потерпілий лежить на спині, йому відкривають рот, захоплюють язик та ритмічно його витягують та відпускають, що збуджує дихання.

Спосіб третій – потерпілий лежить на спині, на підкладеному валику з одягу. Той, хто надає допомогу, кладе свої руки на груднину так, щоб великі пальці знаходились біля нижнього кінця груднини, і ритмічним здавлюванням груднини 15 - 20 разів на хвилину збуджує дихання.

Спосіб четвертий – потерпілий лежить на спині на валику. Той, хто надає допомогу бере потерпілого за руки, відводить їх за голову, потім кладе їх на груднину потерпілого і натискає на них.

Штучне дихання “з вуст до вуст” або “з вуст до носа” - необхідно затиснути пальцями ніс потерпілого, накласти на рот шматок марлі чи другої чистої тканини та вдувати повітря з своїх вуст в вуста (ніс) потерпілого 15-16 раз в хвилину.

Штучне дихання проводять до прибуття “швидкої допомоги”.

Секретар ради                                                         Віктор КОСТЮЧЕНКО

	ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Новоушицького селищного голови

01.08.2023 № 82/2023-р


Інструкцію з охорони праці № 2
 для працівників і службовців на робочому місці
1.Загальні положення.
1.1. Інструкція з охорони праці для працівника офісу є нормативним документом, що містить обов’язкові вимоги з охорони праці для працівників офісу. 
1.2. Інструкція розроблена відповідно до: Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9; Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15; Вимог щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями, затверджених наказом Мінсоцполітики від 14.02.2018 № 207; Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, затверджених наказом МНС від 25.01.2012 № 67; ДСанПіН 3.3.2.007-98 «Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин», затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 10.12.1998 № 7. 

1.3. Працівник проходить інструктаж за цією інструкцією перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні шість місяців (повторний інструктаж). Результати інструктажу заносять до Журналу реєстрації інструктажів із питань охорони праці на робочому місці. У журналі після проходження інструктажу має бути підпис особи, яка проводить інструктаж, та працівника. 
1.4. У разі направлення (можливості направлення) працівника у відрядження (у межах населеного пункту або за його межі) він має пройти інструктаж за Інструкцією з охорони праці для працівників під час відряджень. Результати інструктажу заносять до Журналу реєстрації інструктажів із питань охорони праці на робочому місці.
1.5. Основним обладнанням робочого місця працівника офісу є персональний комп’ютер (системний блок, монітор (екранний пристрій), клавіатура, маніпулятор) або ноутбук, якщо його постійно використовуть (далі — ПК), робочий стіл, крісло. Також у роботі використовують офісну оргтехніку (принтер, ксерокс, сканер, шредер, проектор тощо) та канцелярське приладдя. 
1.6. До роботи допускають працівників, які пройшли інструктажі з питань охорони праці та інструктажі з пожежної безпеки. 
1.7. Працівник зобов’язаний: 
· виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку; 
· знати та виконувати вимоги правил охорони праці, правил пожежної безпеки;
· не допускати за своє робоче місце сторонніх осіб; виконувати лише ту роботу, яку доручив йому керівник та з якої він пройшов інструктаж; 
· не виконувати вказівок, які суперечать правилам охорони праці та пожежної безпеки; знати правила надання до медичної допомоги; 
· знати розташування та вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння; 
· вміти працювати з ПК та оргтехнікою.

1.8. Небезпечні та шкідливі виробничі фактори, що можуть впливати на працівника: 

· нерівномірність розподілу яскравості у полі зору; 
· підвищена яскравість світлового зображення; 
· ураження електричним струмом; 
· напруга зору й уваги; 
· тривалі статичні навантаження; 
· падіння, протяги. 

1.9. Офісні приміщення мають бути з природним і штучним освітленням. 
1.10. При розміщенні робочих місць необхідно унеможливити протяги, пряме засвічування екрана природним освітленням. Світлові відблиски з клавіатури, екрана та інших частин ПК у напрямку очей працівника неприпустимі. 
1.11. При розташуванні елементів робочого місця варто враховувати: робочу позу працівника; простір для розміщення працівника; можливість огляду елементів робочого місця; можливість огляду простору поза межами робочого місця; можливість робити записи, розміщувати на робочому столі документацію та матеріали, які використовує працівник. 
1.12. Розташування елементів робочого місця не має заважати рухам та переміщенню для експлуатування ПК. 
1.13. Розташовувати монітор необхідно так, щоб відстань від поверхні екрана до очей працівника була 600-700 мм залежно від розміру екрана та шрифту (зображення). 
1.14. Зображення на екрані має бути стабільним, без миготінь. 
1.15. Необхідно розміщувати клавіатуру на робочому столі або окремому столі на відстані 100-300 мм від краю з боку працівника. Положення клавіатури та кут її нахилу залежить від побажання працівника — кут нахилу у межах 5-15°. Не допускати хитання клавіатури.

1.16. Конструкція робочого столу має бути такою, щоб оптимально розмістити на робочій поверхні обладнання, що використовують, із урахуванням кількості, розмірів, конструктивних особливостей та характеру його роботи. 
1.17. Крісло має забезпечувати підтримування раціональної робочої пози під час виконання основних виробничих операцій та можливість зміни пози.
1.18. Раціональна поза працівника: ступні розташовані на підлозі або на підставці для ніг; стегна зорієнтовані у горизонтальній площині; верхні ділянки рук вертикальні; кут ліктьового суглоба у межах 70-90°; зап’ястя зігнуті під кутом не більше ніж 20°; нахил голови у межах 15-20°, а часті її повороти унеможливлені. 
1.19. Щоб забезпечити оптимальну робочу позу необхідно: засоби праці, з якими працівник має тривалий або найбільш частий зоровий контакт, розмістити у центрі зони зорового спостереження та моторного поля; забезпечити відстань близько 600-500 мм між найважливішими засобами праці, з якими працівник працює найчастіше.
1.20. ПК та оргтехніку необхідно встановлювати на рівній твердій поверхні (столі). Не дозволено встановлювати ПК та оргтехніку на хитких підставках чи на похилій поверхні. 
1.21. ПК та оргтехніку не встановлювати впритул до стіни. Не допускати загородження вентиляційних отворів сторонніми предметами.

1.22. Розетка біля ПК/оргтехніки має бути в доступному місці, щоб в аварійних випадках можна було своєчасно їх вимкнути. Не рекомендовано використовувати подовжувачі. 
1.23. Під час переміщення ПК/оргтехніки необхідно витягти вилку живлення з розетки. 

1.24. Не допускати ушкодження чи модифікування шнура живлення. Заборонено ставити горючі, важкі речі на шнур живлення, тягнути чи надмірно перегинати його, скручувати та зав’язувати шнур живлення у вузол. 

1.25. ПК та оргтехніку необхідно під’єднувати до електромережі лише за допомогою справних штепсельних з’єднань та електророзеток заводського виробництва. 
1.26. Штепсельні з’єднання та електророзетки мають бути зі спеціальними контактами для під’єднання нульового захисного провідника. Їхня конструкція має забезпечувати з’єднання нульового захисного провідника раніше, ніж з’єднання фазового та нульового робочого провідників. Порядок роз’єднань при вимкненні має бути зворотнім.

1.27. Заборонено під’єднувати електрообладнання до звичайної двошнурової електромережі. 
1.28. ПК та оргтехніка мають бути технічно справними. Всі елементи керування мають бути в наявності та цілими. Заборонено використовувати пошкоджений ПК або оргтехніку.
1.29. Вносити будь-які зміни в конструкцію, проводити модифікування ПК та оргтехніки не допускається. Заборонено знімати будь-які кришки та панелі, що закріплені гвинтами.

1.30. Заборонено ставити на ПК та оргтехніку металеві предмети, ємкості з водою (вази, горщики для квітів, чашки, склянки тощо). 
1.31. Бути обережним із фарбувальним порошком (тонером). За наявності відкритого вогню пил фарбувального порошку може спалахнути. 

1.32. Бути обережним, коли п’єте воду, чай, каву або інші напої під час роботи з ПК або оргтехнікою. Внаслідок проливу рідини може статися коротке замикання. 
1.33. У приміщенні офісу необхідно регулярно прибирати. 
1.34. Працівник зобов’язаний дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про особисту безпеку та здоров’я довколишніх при виконанні будь-яких робіт чи під час перебування на території Підприємства. 
1.35. За невиконання цієї інструкції працівник несе відповідальність згідно з чинним законодавством.
2.Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Оглянути робоче місце і навести на ньому лад; переконатися, що на ньому немає сторонніх предметів; усе обладнання і блоки ПК з’єднані з системним блоком з’єднувальними шнурами. 
2.2. Перевірити надійність встановлення ПК на робочому столі. Монітор не має стояти на краю стола. Повернути монітор так, щоб було зручно дивитися на екран — під прямим кутом (а не збоку) і трохи зверху вниз; при цьому екран має бути трохи нахиленим. 
2.3. Вставити вилку в розетку і переконатися, що вона міцно тримається. Заборонено вставляти та виймати вилку мокрими руками.
2.4. Відрегулювати й зафіксувати висоту крісла та нахил його спинки.

2.5. За потреби приєднати до комп’ютера необхідні периферійні пристрої (принтер, сканер тощо). Усі кабелі, що з’єднують системний блок із іншими пристроями, варто вмикати та вимикати лише за вимкненого комп’ютера. 
2.6. Відрегулювати яскравість свічення, контрастність монітора.
2.7. Очистити монітор від пилу та інших забруднень. 
2.8. Про всі виявлені несправності інформувати керівника робіт і не братися до роботи, доки їх не буде усунено. 
3 Вимоги безпеки під час роботи 
3.1. Під час перебування в офісі бути уважним та обережним. 
3.2. На підлозі в офісі розташовані кабельні канали. Не наступати на кришки кабельних каналів та проводи. 
3.3. Під час пересування бути обережним. Дивитися під ноги. Не наступати на вологу підлогу. 
3.4. Розміщувати тумбочку так, щоб вона не заважала іншим працівникам, не захаращувала проходи між робочими місцями та шляхи евакуації. Шухлядки, дверцята тумбочки, шаф тримати зачиненими. 
3.5. Працівнику заборонено: підійматися на висоту понад 1,3 м над рівнем підлоги; перегинатися через вікна, гойдатися, кататися на стільцях, ставати на столи, стільці, підвіконня або на інші предмети; проводити електромонтажні роботи, торкатися оголених, пошкоджених проводів; торкатися мокрими руками вилок проводів живлення, електропроводів, розеток, вимикачів; підіймати та переміщувати вантаж вагою понад: жінкам —10 кг, чоловікам — 30 кг; курити і розпивати спиртні напої на робочому місці; перебувати в приміщеннях офісу у нетверезому стані або під дією наркотичних речовин; зберігати, приймати їжу на робочому місці; залишати видану продукцію на робочому місці; залишати приміщення офісу у робочий час (не враховуючи обідню перерву), крім випадків направлення працівника у відрядження за розпорядженням керівника. 
3.6. Працівник має розміщувати особисті речі на робочому місці так, щоб вони не заважали іншим працівникам, не захаращували проходи між робочими місцями та шляхи евакуації.

3. Під час роботи з ПК

3.7. Стійко встановити клавіатуру на робочому столі, не допускати її хитання. Водночас передбачити можливість її поворотів та переміщень.
3.8. Якщо в конструкції клавіатури не передбачено простору для опори долонь, то клавіатуру варто розміщувати на відстані не менше ніж 100 мм від краю столу в оптимальній зоні моторного поля. 
3.9. Під час роботи сидіти прямо, не напружуватися. 
3.10. Щоб зменшити несприятливе навантаження на працівника під час роботи з комп’ютерною мишею (вимушена поза, необхідність постійно контролювати якість дій), забезпечити велику вільну поверхню столу для переміщення комп’ютерної миші та зручного упору ліктьового суглоба. 
3.11. Періодично за вимкненого комп’ютера прибирати пил із поверхонь ПК спеціальними серветками. 
3.12. Під час роботи з ПК заборонено: обслуговувати, ремонтувати, налагоджувати ПК безпосередньо на робочому місці працівника під час роботи з ним; самостійно розбирати та ремонтувати системний блок (корпус ноутбука), монітор, клавіатуру, комп’ютерну мишу тощо; зберігати біля ПК папір, носії інформації, запасні блоки, деталі тощо, якщо їх не використовують для поточної роботи; вимикати захисні пристрої, самочинно проводити зміни у конструкції та складі або їх технічне налагодження; працювати з моніторами, у яких під час роботи з’являються нехарактерні сигнали, нестабільне зображення на екрані тощо; встромляти сторонні предмети до вентиляційних отворів ПК; вимикати захисні пристрої, самочинно проводити зміни у конструкції та складі ПК або їх технічне налагодження; працювати з ПК, у яких під час роботи виникають нехарактерні сигнали, нестабільне зображення на екрані й інші несправності. 
3.13. Якщо ПК не працює, необхідно повідомити про це своєму керівнику.
3.14. Через кожні дві години роботи за ПК необхідно робити перерви тривалістю 15 хв. 
3.15. Якщо виник зоровий дискомфорт або інші неприємні відчуття, необхідно зробити перерву. 
3.16. Щоб знизити нервово-емоційне напруження, стомлення зорового аналізатора, поліпшити мозковий кровообіг, подолати несприятливі наслідки гіподинамії, запобігти втомі, доцільно під час декількох перерв виконувати комплекс вправ. Під час роботи з оргтехнікою 
3.17. При роботі на оргтехніці дотримуватися інструкції (підприємства-виробника) з експлуатації. 
3.18. Під час роботи зі шредером: не встромляти пальці до різальної частини шредера; стежити, щоб до різальної частини шредера не потрапили звисаючі кінці одягу, волосся; не відкривати шредер за ввімкненого стану; очищати шредер після знеструмлення; не допускати накопичення залишків паперу у корзині шредера; стежити, щоб папір не містив скріпок, скоб. 
3.19. При роботі на ксероксі: кришку ксерокса відкривати і закривати м’яко, без ударів; при видаленні зім’ятого паперу не торкатися нагрівального блоку, адже він може бути гарячим; не торкатися фарбувального порошку на зім’ятому папері руками або одягом; уникати розсипання фарбувального порошку; заборонено залишати в ксероксі обірваний папір; папір, що застряг, видаляти не раніше ніж через 15 с після вимкнення ксерокса; після видалення паперу необхідно переконатися, що всі блоки та важелі повернуті в початкове положення, а всі кришки закриті; якщо забруднили руки тонером, негайно протерти шкіру вологою ганчіркою або помити руки водою з милом; заборонено використовувати алюмінієву фольгу або папір, що містять вуглець (графіт), інший струмопровідний папір; завантажувати папір для копій чи вилучати зім’ятий папір обережно, щоб не порізати руки папером.

3.20. Під час роботи на принтері: використовувати папір, вказаний в інструкції до принтера; стежити, щоб папір не містив скріпок, скоб; якщо папір зім’явся, знеструмити принтер, відкрити кришку, обережно витягнути лоток із папером, картридж та пошкоджений аркуш; не торкатися термозакріплювального пристрою; бути уважним, щоб не обпектися під час витягування аркуша з нього; заборонено відкривати кришку валика і торкатися до нього; заборонено самому замінювати, розбирати, заповнювати, ремонтувати картридж; заборонено розбирати принтер, самостійно його чистити; берегти руки від порізів папером. Не рекомендовано використовувати папір: на якому вже надруковано; занадто гладкий і блискучий, а також високотекстурований; ламінований; рваний, зморщений або із нерегулярними отворами від діркопробивача чи степлера; фірмові бланки, заголовок яких надрукований не термостійкими фарбами, що мають витримувати 200 °С протягом 0,1 с. 
3.21. Якщо всередину оргтехніки потрапили рідина або інші сторонні предмети, необхідно негайно її вимкнути, а потім витягти вилку з розетки та викликати спеціаліста з обслуговування. 
3.22. Вилучати папір обережно, не торкатися намистом, браслетами чи іншими металевими речами до внутрішніх деталей оргтехніки. 
3.23. Слідкувати, щоб тонер не потрапив на одяг, шкіру, у рот, ніс та очі; не пробувати його на смак. 
3.24. Якщо оргтехніка не працює, необхідно повідомити про це керівнику. 
3.25. Заборонено самостійно розбирати, ремонтувати, модифікувати оргтехніку або її частини. 
3.26. Заборонено використовувати пошкоджену, непрацездатну оргтехніку. 
3.27. Вологе прибирання оргтехніки проводити після її знеструмлення. 
3.28. Не використовувати надрукований папір як обгортку, не класти на нього їжу. 
3.29. Проводити технічне обслуговування та ремонт оргтехніки самостійно заборонено.
4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Вимкнути від електричної мережі ПК, монітор, оргтехніку тощо. 
4.2. Вимкнути стабілізатор, якщо комп’ютер під’єднаний до мережі через нього. 
4.3. Прибрати робоче місце. 
5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі аварійної ситуації необхідно негайно припинити роботу, від’єднати ПК/оргтехніку від електромережі, повідомити про те, що сталося, керівнику. Не допускати в небезпечну зону сторонніх осіб. 
5.2. Якщо стався нещасний випадок, працівник зобов’язаний зберегти обстановку у робочій зоні й устаткування такими, якими вони були на момент події (якщо це не загрожує життю і здоров’ю інших працівників та не призведе до більш тяжких наслідків), вжити заходів, щоб запобігти подібним інцидентам у майбутньому, поінформувати про подію керівника (іншу відповідальну особу підприємства) та надалі керуватися його вказівками. 
5.3. У разі виявлення пожежі (ознак горіння), повідомити керівнику та, за потреби, викликати оперативно-рятувальну службу за телефоном «101» або «112» (вказати адресу та місце виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище) та вжити можливих заходів для гасіння (локалізації) пожежі наявними засобами пожежогасіння. Пам’ятати, що гасити електротехнічні пристрої, які перебувають під напругою, можна лише після їх попереднього від’єднання від електромережі та за допомогою вуглекислотних вогнегасників або порошкових вогнегасників. 
5.4. За потреби надати потерпілому (долікарську) медичну допомогу. За подальшого погіршення самопочуття потерпілого не припиняти надавати (долікарську)медичну допомогу і викликати за телефоном «103» або «112» швидку медичну допомогу.
5.5. У всіх випадках виконувати вказівки керівника робіт, щоб ліквідувати небезпеку. 

Секретар ради                                                         Віктор КОСТЮЧЕНКО

	ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження  Новоушицького селищного голови

01.08.2023 № 82/2023-р


Інструкція з охорони праці № 3

для працівників зайнятих на роботах із персональними комп’ютерами

1. Загальні положення

1.1. Дана інструкція, розроблена на підставі ДНАОП 5.2.30-1.08-96 і ВСН 4559-88 "Тимчасові санітарні норми і правила для працівників обчислювальних центрів" і рекомендацій учбово-методичного посібника "Охорона праці користувачів комп'ютерних відео дисплейних терміналів". 

1.2. До роботи на персональних комп’ютерах допускаються особи від 18 років, що не мають протипоказань за результатами попереднього медичного огляду і пройшли інструктаж, навчання й перевірку знань по охороні праці і мають 1 кваліфікаційну групу з електробезпеки. 

1.3. Допуск до роботи на персональних комп’ютерах осіб до 18 років (практикантів, учнів) здійснюється під керівництвом досвідчених працівників, що мають кваліфікаційну групу по електробезпеці не нижче 3.

1.4. Праця на робочому місці, оснащеному дисплеєм, супроводжується дією наступних небезпечних і шкідливих факторів: 

напруження зору, гіподинамія, монотонність праці, підвищений рівень статичної електрики, відбиті бликів екрана дисплея, емоційні перевантаження, можливість поразки електричним струмом. 

1.5. Для зниження й попередження шкідливого впливу вищевказаних факторів необхідно:
· для зниження рівня статичної електрики розташовувати екран дисплея на відстані не ближче 550 - 700 мм. від очей оператора, 

· для зниження бликів екран дисплея повинен розташовуватися перпендикулярно світлового потоку від віконних прорізів або від електросвітильників; 

· для зниження утоми очей освітленість робочого місця повинна бути не менш 300 - 500 люкс; яскравість світіння екрана - не менш 100 кл / кв. м.; 

· мінімальний розмір світної точки - не більш 0,6 мм.; контрастність зображення знака - не менш 0,8; частота регенерації - не менш 72 Гц.; 

для зниження впливу гіподинамії й емоційних перевантажень варто використовувати технологічні перерви і виконувати комплекс фізичних вправ, зазначених у Додатку 1 і 2, п. 10, Тимчасових санітарних норм. 

2. Вимоги безпеки перед початком роботи.

2.1. Залишити в гардеробі вуличний одяг, особисті речі.

2.2. Забрати з робочого місця предмети, що не будуть використовуватися в роботі. 

Забороняється класти на блоки комп’ютера папір, книги, документи й інші предмети. 

2.3. Забороняється, щоб уникнути перевантаження мережі, підключати комп’ютери через трійники разом з іншими електроприладами. 

2.4. Включити, при необхідності, штучне освітлення, настільний світильник. 

2.5. Зовнішнім оглядом переконатися в справності сполучних проводів, штепсельних рознімань, шин заземлення й вимикачів, у надійності кріплення захисних кожухів і кришок блоків комп’ютера. 

2.6. Перевірити відсутність пилу на екрані дисплея й правильність установки паперу в прийомний лоток принтера. Не допускати забивання пилом і сторонніми предметами вентиляційних отворів для відводу тепла з блоків комп’ютера. 

2.7. Відрегулювати висоту сидіння стільця й підставки для ніг. Відрегулювати положення екрана монітора щодо свого поля зору. 

2.8. При виявленні несправностей і інших недоліків, що створюють  небезпеку або значні незручності в роботі, заявити про це керівникові відділу, ділянки. 

3. Вимоги безпеки під час роботи.

3.1. При включенні персонального комп’ютера і освітлення в електромережу, братися тільки за ізольовані частини штепсельних колодок. 

3.2. Дотримувати зазначену в інструкції з експлуатації послідовність включення блоків комп’ютера. 

3.3. Щоб уникнути розрядів статичної електрики, забороняється доторкатися до екрана дисплея. 

3.4. При введенні даних, редагуванні програм, читанні інформації з екрана, безперервна тривалість роботи перед екраном не повинна перевищувати 1 годину з наступними регламентованими перервами по 10 хвилин для відпочинку та виконуванню комплексу фізичних вправ, релаксаційної гімнастики й ауто генного тренування. 

3.5. Забороняється при не відключеному електроживленні комп’ютера: 
· розкривати захисні кожухи й кришки блоків комп’ютера, робити регулювання й чищення внутрішніх деталей, змінювати запобіжники; 

· переключати сполучні шнури блоків комп’ютера; 

· змінювати встановлену конфігурацію робочого місця, переставляти блоки комп’ютера; 

· робити вологе прибирання поверхонь комп'ютера; 

· приймати їжу безпосередньо за клавіатурою комп'ютера. 

3.6. Категорично забороняється на робочому місці оператора комп’ютера: курити, користатися відкритим вогнем, зберігати легкозаймисті, вибухонебезпечні і хімічно активні, що руйнують ізоляцію, продукти. 
4. Дії персоналу в аварійних ситуаціях.

4.1. Ознаками аварійної ситуації на робочому місці є: 

· поява збоїв у роботі комп’ютера, заїдання паперу в принтері, зникнення зображення на екрані дисплея, 

· коротке замикання, іскріння, появи запаху гару, підвищене нагрівання корпусу, штепсельних рознімань, сполучних проводів, зниження або зникнення напруги в мережі і т.п. 

4.2. В аварійній ситуації необхідно : 

· роботу припинити, комп’ютер відключити від мережі, 

· при загорянні використовувати вуглекислотний або порошковий вогнегасники; 

· ужити заходів по евакуації людей і наданню першої медичної допомоги постраждалим, 

· доповісти про те, що трапилося, керівникові відділу, ділянки. 

· при необхідності викликати швидку допомогу, пожежну команду. 
5. Вимоги безпеки після закінчення роботи.

5.1. Закінчити працюючі програми, закрити всі каталоги, підготувати комп'ютер до вимикання. 

5.2. Відключити комп’ютер і місцеве електроосвітлення від мережі. 

5.3. Упорядкувати робоче місце, забрати документи, що використовувалися. 

5.4. Переконатися у відсутності пожежної небезпеки. 

Секретар ради                                                         Віктор КОСТЮЧЕНКО

	ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Новоушицького селищного голови

01.08.2023 № 82/2023-р


Інструкція з охорони праці № 4

під час роботи на копіювальних апаратах
1. Загальні положення.

1.1. Дія Інструкції поширюється на всіх працівників Новоушицької селищної ради. 

1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", ДНАОП 0.00-4.12-99 "Типове положення про навчання з питань охорони праці", правил експлуатації копіювальних апаратів різних моделей. 

1.3. За даною інструкцією оператор інструктується перед початком роботи на підприємстві (первинний інструктаж), а потім через кожні 3 місяці (повторний інструктаж). Результати інструктажу заносяться в "Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці"; в журналі після проходження інструктажу повинен бути підпис особи, яка інструктує, та оператора. 

1.4. Власник повинен застрахувати оператора від нещасних випадків та професійних захворювань. В разі пошкодження здоров’я він (оператор) має право на відшкодування заподіяної йому шкоди. 

1.5. За невиконання даної інструкції оператор несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність. 

1.6. До роботи на копіювальних апаратах допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли медичне обстеження, відповідне навчання за спеціальною програмою, а також вступний інструктаж з охорони праці, інструктаж на робочому місці та інструктаж з питань пожежної безпеки. 

1.7. Оператор копіювального апарата повинен мати І групу з електробезпеки. 

1.8. Особи, які виконують технічне обслуговування копіювальних апаратів, повинні мати ІІІ групу з електробезпеки. 

1.9. Оператор повинен: 

· знати шкідливі і небезпечні фактори, які можуть виникнути під час копіювання; 

· знати правила будови і безпечної експлуатації апарата, на якому виконує роботу; 

· знати вимоги до утримання робочого місця (не захаращувати його, утримувати в чистоті і порядку); 

· знати правила особистої гігієни; 

· виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку; 

· виконувати роботу тільки на тому апараті, будову якого знає і по якому проінструктований; 

· знати і вміти подавати першу медичну допомогу потерпілим від нещасних випадків, особливо від ураження електрострумом; 

· вміти користуватись первинними засобами пожежогасіння; 

· пам'ятати про особисту відповідальність за виконання правил охорони праці і відповідальність за товаришів по роботі. 

1.10. Головні шкідливі та небезпечні фактори, які діють на оператора: 

· дія електроструму; 

· підвищена запиленість робочої зони; 

· підвищений рівень шуму на робочому місті; 

· підвищена температура поверхні обладнання;

· дія хімічних речовин, які застосовуються в роботі; 

· контакт з порошком, який містить у собі селен. 

1.11. Копіювальний апарат повинен встановлюватись в приміщенні з обміном повітря 30 м2 на годину на одного працюючого. 

1.12. Температура повітря в приміщенні повинна бути 10-30 °С, а вологість 20-90%. 

1.13. Апарат необхідно встановлювати на рівній твердій поверхні. Різниця по вертикалі між переднім і заднім, а також лівим і правим боками повинна бути в межах 3-5 мм. 

1.14. Не дозволяється встановлювати апарат на поверхні, яка має отвори, порожнини, прорізи, в місцях дії прямих сонячних променів і яскравого світла (більше 1500 люкс), поблизу кондиціонерів, нагрівальних приладів (для уникнення утворення конденсату в апараті), в запилених приміщеннях, в приміщеннях з агресивними газами. 

1.15. Двері з приміщення, де встановлені копіювальні апарати, повинні відкриватись зовні. 

1.16. Приміщення повинно бути забезпечене засобами пожежогасіння, кількість і тип яких вказано в документації конкретних моделей апаратів. 

За відсутності цих даних в приміщенні повинно знаходитись не менше одного вуглекислотного і одного пінного вогнегасника. 

1.17. Виробнича площа для кожного апарата, розміщення апаратів і допоміжного обладнання, відстань між апаратами та іншим обладнанням, а також апаратами і стінами повинні відповідати нормам, вказаним в експлуатаційній документації. 

У разі відсутності таких вказівок повинна бути забезпечена відстань не менше: 

· 0,6 м - між апаратом і стінами приміщень; 

· 1,0 м - між апаратом та іншим обладнанням. 

1.18. Робочі місця повинні бути забезпечені вогнетривкими шафами для зберігання мінімального (не більше, ніж на одну зміну) запасу витратних експлуатаційних матеріалів, столами, стільцями та іншими виробничими меблями. 

1.19. Для збору відходів виробництва кожне робоче місце повинно бути обладнане металевим ящиком з кришкою. 

1.20. В приміщеннях щоденно повинно проводитись вологе прибирання. 

1.21. Генеральне прибирання з очисткою від пилу стін, стелі, вікон та інше не рідше одного разу на місяць, а побілення і фарбування стін, стелі, які не піддаються чистці, не рідше одного разу на три роки. 

1.22. Живлення апаратів здійснюється від мережі перемінного струму 220/240 В, частотою 50/60 Гц з силою струму не менше З А. 

1.23. Розетка повинна розміщатись не далеко від апарату в легко доступних місцях, щоб в випадках аварійної ситуації апарат своєчасно можна було відключити. Треба уникати користуватися подовжувачами. 

1.24. Для захисту від озону і оксидів азоту повинна бути змонтована відсмоктуючи вентиляція. 

1.25. Забороняється застосовувати спецодяг із синтетичних матеріалів і шовку. 

1.26. Забороняється знімати будь-які кришки чи панелі, які закріплені гвинтами. 

1.27. Так як деякі деталі апарата знаходяться під високою напругою, то торкатися можна тільки деталей, які вказані в інструкції по експлуатації кожної моделі апарата. 

1.28. Вносити будь-які зміни в конструкцію апарата не допускається. 

1.29. Не допускається ставити на апарат металеві предмети, ємності з водою (вази, квіткові горщики, склянки), тому що при попадання їх у середину апарата може статися пожежа або ураження електрострумом. 

1.30. При переміщенні апарата необхідно вимкнути вилку з розетки, а після установки закріпити фіксаторами. 

1.31. Не дозволяється розбирати і модернізувати кабель живлення апарата, так як це може привести до пожежі або ураження електрострумом. 

1.32. Не дозволяється ремонтувати, проводити модифікацію апарата, бо це може привести до пожежі, ураження електрострумом, вибуху та ін.

1.33. Зберігати пляшки з тонером необхідно в прохолодному темному місці. 

1.34. Забороняється класти на тонер важкі предмети. 

1.35. Не можна спалювати старий тюнер або пляшки з-під тонера, бо в відкритому полум'ї тонерний пил може спалахнути.

1.36. Старі пляшки з-під тонера необхідно утилізувати. 

1.37. Якщо апарат довгий час не використовується, його необхідно відключити від електромережі, вийнявши вилку з розетки. 
2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Одягти спецодяг, застібнути його на всі ґудзики, волосся підібрати під головний убір. 

2.2. Перевірити стан робочого місця, відсутність в середині апарата сторонніх предметів, а на самому апараті крім оригіналів щоб нічого не було. 

2.3. Перевірити стан сітьового кабелю, щоб на ньому не було важких предметів і згинів більше, ніж потрібно. 

2.4. Вставити вилку в розетку і впевнитись, що вона міцно тримається. Не дозволяється вставляти і виймати вилку вологими руками. 

3.Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Під час роботи на копіювальних апаратах, крім даної інструкції, необхідно користуватися інструкціями з безпечної експлуатації апаратів відповідної моделі. 

3.2. 3абороняється експлуатація апаратів, технічний стан яких, вимоги безпеки, а також пожежної безпеки не відповідають встановленій документації на апарати конкретних моделей. 

3.3. Напруга живлення не повинна коливатись більше, ніж на 10%. 

3.4.Під час друку забороняється: 

· виключати живлення апарату; 

· відкривати дверці чи кришки; 

· виймати сітьовий кабель; 

· переміщати апарат. 

З.5. Щоб уникнути попадання в очі світла від джерела експонентного випромінювання, не допускається включення режиму копіювання при піднятому притиску (кришці). 

З.6. Притиск і кришки необхідно відкривати і закривати м'яко, без ударів. 

3.7. Під час видалення зім'ятого паперу не можна торкатись нагрівального блоку, так як він може бути дуже гарячим. 

Забороняється залишати в апараті обірваний папір. 

3.8. Видаляти копії, що застряли, слід не раніше, ніж через 15 секунд після виключення машини. 

3.9. Після видалення паперу необхідно впевнитись, що всі блоки та важелі повернуті в першочергове положення, а всі кришки закриті. 

3.10. Під час виконання операцій, пов'язаних з можливим дотиком до матеріалів, які містять селен, слід користуватися медичними рукавичками. 

3.11. Якщо руки забруднились фарбою: 

· уникайте повторного контакту зі шкірою; 

· негайно протріть шкіру вологою ганчіркою або помийте руки теплою водою з милом. 

3.12. Треба також слідкувати, щоб фарба не попадала на одяг. 

З.13. Якщо в середину апарата потрапили метал, рідина чи інші сторонні предмети, необхідно негайно його виключити сітьовим вимикачем, а потім вийняти вилку з розетки і викликати спеціаліста із обслуговування апарата. 

Включати апарат в такому стані забороняється.

3.14. При обслуговуванні апарата його необхідно відключити від електромережі. 

3.15. 3абороняється приймати їжу під час операції копіювання. 

Перед прийомом їжі необхідно помити руки з милом і провітрити приміщення. 

3.16. Під час виготовлення матриць не можна відкривати верхню кришку. 

3.17. Забороняється використовувати алюмінієву фольгу, папір, який містить вуглець (графіт) або інший провідний папір. 

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Відключити апарат від електромережі. 

4.2. Прибрати робоче місце; макулатурний папір прибрати в спеціальний ящик. 

4.3. Прочистити експозиційне скло, верхню кришку, ролик подачі паперу, стіл подачі паперу протерти вологою тканиною і протерти сухою ганчіркою.

4.4. 3няти спецодяг. 

4.5. Ретельно помити руки, обличчя теплою водою з милом, прополоскати рот, при можливості, прийняти душ. 

4.6. Про всі недоліки, які мали місце в роботі, доповісти керівникові робіт. 

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Якщо в апараті з'явився сторонній стукіт, дим, неприємний запах або щось виглядає незвично, слід негайно виключити основний вимикач живлення, а потім вийняти вилку з розетки. 

5.2. Не допускати сторонніх осіб в небезпечну зону. 

5.3. Повідомити про те, що сталося, керівника робіт. 

5.4. Ні в якому разі не намагатись ліквідувати несправності самому. 

5.5. Якщо є потерпілі, необхідно подавати їм першу медичну допомогу, при необхідності, викликати швидку медичну допомогу. 

5.5.1. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

При уражені електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення - відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал. 

При відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані оживлення починати необхідно негайно, після чого викликати швидку медичну допомогу. 

5.6. Якщо сталася пожежа, викликати пожежну частину і приступити до гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння. 
Секретар ради                                                         Віктор КОСТЮЧЕНКО

	ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Новоушицького селищного голови

01.08.2023 № 82/2023-р


Інструкція з охорони праці № 5

з електробезпеки для робітників і службовців Новоушицької селищної ради

1. Загальні положення.
1.1. Дія інструкції поширюється на всіх працівників Новоушицької селищної ради. 

1.2. Всім необхідно постійно пам’ятати, що електричний струм приховує в собі певну небезпеку, якщо ним невміло користуватися. 

Електричний струм небезпечний тим, що його дія на організм людини може викликати порушення серцевої діяльності, зупинку дихання, шоковий стан, опіки, а нерідко закінчується смертю. 

Внаслідок цього користування електричним струмом вимагає особливої уваги та обережності від людини. 

Ураження електричним струмом суттєво відрізняється від інших травм. 

При ураженні електричним струмом розрізнюють: електричні удари, коли струмом уражається весь організм, і електротравми, коли отримують місцеві зовнішні та внутрішні ураження тіла – опіки. 

При електричному ударі, коли струм проходить через тіло людини, у більшості випадків спочатку порушується дихання, а серце продовжує працювати з порушенням свого ритму, після чого може статися його зупинка, а потім і смерть. 

Електричні опіки тіла можуть бути отримані, як при проходженні електричного струму через тіло людини, так і від іскор вольтової дуги при різноманітних умовах короткого замикання, наприклад при зміні зіпсованих електрозапобіжників, при випадковому замиканні різних електричних фаз металевими предметами або несправної ізоляції живлячих дротів і інші. При цьому опік може виявлятися почервонінням шкіри та утворенні на ній пухирів, а іноді може викликати глибоке порушення тканин і навіть обвуглення кісток. 

1.3. Аби уникнути ураження електричним струмом при користуванні побутовими та промисловими електроприладами (далі електроспоживачі) на виробництві (холодильники, телевізори, комп’ютери, обігрівачі, кондиціонери, праски, електропідігрівачі води та ін.) слід дотримуватися правил: 

· користуватися електроспоживачами, як правило, шнури живлення яких мають трьох полюсну вилку з попереджуючим включенням заземлюючого (занулюючого) дроту; 

· не вмикати в електромережу електроспоживачі, шнури живлення яких мають пошкоджену ізоляцію; 

· не вмикати в електромережу електроспоживачі, які мають пошкоджені або ненадійно з’єднані з електродротом живлення, вилками, розетками та подовжувачами; 

· не вмикати електроспоживачі в розетки, які не мають захисних, направляючих вилку, кришок; 

· не користуватися пошкодженими розетками, відгалуджувальними та з’єднувальними коробками, вимикачами та іншою електроарматурою, а також електролампами, скло яких має сліди затемнення або випинання; 

· не користуватися саморобними подовжувачами, які не відповідають вимогам ПУЕ, що пред’являються до переносних електропроводок; 

· не застосовувати для опалення приміщень нестандартного (саморобного) електронагрівального обладнання або ламп розжарювання; 

· при користуванні електроспоживачами, які мають окремий, самостійний дріт заземлення, перед включенням його в електромережу, перевірити наявність та надійність приєднаного заземлюючого електродроту до відповідних клем; 

· при можливості уникати доторкання руками до металевих частин електроспоживачів увімкнених в електромережу; 

· не доторкатися руками до обірваних та оголених дротів електромережі, електроспоживачів; 

· не замінювати самостійно зіпсовані електрозапобіжники, електролампи, не проводити ремонт електроспоживачів, електромережі; 

· при прибиранні пилу з електроспоживачів, митті холодильників, підлоги обов’язково вимикати їх від електромережі; 

· не залишати без догляду працюючі електроспоживачі; 

· по закінченні робочого дня вимкнути вимикач на електроспоживачі та від’єднати дріт живлення від розетки електромережі. При цьому слід пам’ятати, що від’єднуючи вилку електроспоживача від розетки її слід тримати за корпус, а не смикати за дріт живлення, бо можна висмикнути один з дротів і потрапити під дію електричного струму. 

2. Дії працюючих при можливому ураженні електричним струмом

2.1. При ураженні електричним струмом слід негайно звільнити потерпілого від його дії шляхом вимкнення електричного струму або відривання його від джерела струму тримаючись за одяг потерпілого, якщо він сухий, чи ставши на гумову ковдру, суху дошку, картон, фанеру, брезент. 

Якщо потерпілий опинився в стані непритомності, слід забезпечити йому приплив свіжого повітря, розстібнути тісний одяг, дати нюхати нашатирний спирт, обприскати водою, розтирати і зігрівати тіло. 

Негайно викликати швидку медичну допомогу за тел. 103. 

При рідкому та судорожному вдиханні потерпілого, слід робити йому штучне дихання. Штучне дихання – це лікарський засіб, метою якого є відновлення природного дихання потерпілого. 

Засіб штучного дихання являє собою механічний, ритмічний вплив на грудну клітину та дихальні м’язи потерпілого. При цьому створюється газообмін у легенях і поступово може відновитися природне дихання. 

2.2. При отриманні потерпілим опіків, не торкатися руками обпечених місць, обережно накласти на пошкоджені місця стерильну пов’язку і відвести потерпілого до медичного установу. 

Секретар ради                                                         Віктор КОСТЮЧЕНКО

	ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Новоушицького селищного голови

01.08.2023 № 82/2023-р


Інструкція з охорони праці № 6

з надання першої (долікарської) медичної допомоги потерпілим

1 Загальні положення.
При нещасних випадках дуже важливо до приїзду лікаря своєчасно надати першу долікарську допомогу потерпілому.
Схема послідовності дій при наданні першої долікарської допомоги:
1. Вивести потерпілого з оточення, де стався нещасний випадок.
2. Вибрати потерпілому найбільш зручне положення, що забезпечує спокій.
3.Визначити вид травми (перелом, поранення, опік тощо).
4. Визначити загальний стан потерпілого, встановити, чи не порушені функції життєво-важливих органів.
5. Розпочати проведення необхідних заходів:
· зупинити кровотечу;

· зафіксувати місце перелому;

· вжити реанімаційних заходів (оживлення): штучне дихання, зовнішній масаж серця;

· обробити ушкоджені частини тіла.

6. Одночасно з наданням першої долікарської допомоги необхідно викликати швидку допомогу або підготувати транспорт для відправки потерпілого до найближчої медичної установи.
7. Повідомити керівництво про те, що трапилось.
Важливо знати обставини, при яких сталася травма, умови, які спонукали до її виникнення, та час, годину і навіть хвилину, особливо коли потерпілий втратив свідомість.
ПЕРША ДОПОМОГА ПРИ УРАЖЕННІ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ.

При потраплянні потерпілого під дію електричного струму в першу чергу звільніть його від дії струму. 

Для цього потрібно: 
· вимкнути рубильник або викрутити запобіжник; 

· замкнути проводи на коротко, щоб перегоріли запобіжники,
·  вимкнути сітку / замкнути проводи можна шляхом накидання на них проводу; 

· сухою палкою відкинути від потерпілого провід, який знаходиться під напругою, 
· відтягнути потерпілого від електричних проводів, які знаходяться під напругою, взявши його за суху частину спецодягу / при цьому рекомендується стати на ізольований предмет – на суху дошку або згорток сухого спецодягу і користуватись діелектричними рукавицями/. 

У випадку судорожного обхвату потерпілим електричного дроту, який знаходиться під напругою розтиснути руки потерпілому, відриваючи його від дроту послідовним відгинанням окремих пальців. 

При цьому робітник, який надає допомогу повинен бути в діелектричних рукавицях і знаходитись на ізольованій від землі основі. 

Якщо не надати потерпілому допомогу на протязі двох хвилин, то може наступити клінічна смерть. 

Якщо у потерпілого, якого звільнили від напруги не припинилось дихання, то він може приступити до роботи тільки з дозволу лікаря. 

Якщо після звільнення потерпілого від дії електричного струму він не дихає, то потрібно негайно приступати до надання першої медичної допомоги – штучного дихання і масажу серця.

Перевезення потерпілого категорично заборонено. Надання допомоги проводиться на місці. 

Найбільш ефективним методом штучного дихання є "Із роту в рот" або "Із роту в ніс". 

Потерпілого покладіть зручно і при можливості рівніше, розпустіть і розстебніть одяг, створіть приплив свіжого повітря. 

Вставши з лівого боку від потерпілого, підведіть під його потилицю ліву руку, а правою тисніть на його лоб. Це робиться для того щоб запрокинути голову потерпілого і забезпечити вільну прохідність гортані. Під лопатки потерпілому покладіть валик із скрученого одягу, а рот очистіть від сторонніх предметів.
Зробивши два-три глибоких вдихи, особа, яка надає допомогу, вдуває через марлю або хусточку повітря із свого рота в рот потерпілого. При вдуванні повітря через рот або ніс потерпілого звільняють щоб не заважати вільному видиху. Частота вдування повітря потерпілому повинна бути 12-16 разів на хвилину. 

При зупинці роботи серця у потерпілого потрібно разом з штучним диханням робити закритий масаж серця. Робиться це так: потерпілого кладуть спиною на підлогу, звільняють грудну клітку від одягу, який стискає потерпілого.
Той, хто надає допомогу, знаходячись з лівого боку від потерпілого долонями двох рук натискує на нижню частину грудної клітки потерпілого, тисне на грудну клітку з силою, щоб змістити її на 3-4 см. Після кожного натискання потрібно скоро забирати руки з грудної клітки, щоб не заважати її вільному виправленню, /Частота натискання складає 46-50 раз в хвилину/. Після трьох - чотирьох натискувань роблять перерву 2 секунди.

Перші ознаки того, що потерпілий приходить до себе: з’являється самостійне дихання, зменшується посиніння шкіри і появляється пульс. Допомога надається до прибуття швидкої допомоги. Констатувати смерть може тільки лікар. 

При приїзді швидкої допомоги вимагайте від лікарів, щоб зробили кардіограму серця. У випадку коли серце потерпілого буде знаходитись в стані фібриляції запуск в роботу його можуть привести тільки лікарі електрошоком. 
До цього не припиняється надання першої допомоги /штучне дихання і масаж серця/. Ні в якому разі не можна заривати потерпілого в землю так як це не тільки не корисно, але й шкідливо. 
ПЕРША ДОПОМОГА ПРИ УДАРАХ

Ознаками удару є біль, припухлість і кровотеча, які появляються через декілька хвилин або годин. Допомога надається так: область удару одразу змащується йодом і з метою зменшення кровотечі на область удару накладають тісну пов’язку і холод. 
ПЕРША ДОПОМОГА ПРИ ПОРАНЕННІ

Для уникнення зараження стовбняком особливу увагу треба приділяти ранам, що забруднені землею. Термінове звернення до лікаря і введення протистовбнячної сиворотки попереджає це захворювання. 

Для того, щоб уникнути забруднення рани під час перев’язки, той хто надає допомогу при пораненні повинен чисто (з милом) вимити руки, а якщо з яких – небуть причин це зробити не можливо, необхідно пальці змастити настойкою йоду. 

Доторкатися до самої рани навіть вимитими руками забороняється.

При наданні першої допомоги суворо дотримуйтесь наступних правил:

- не можна промивати рану водою чи будь якими лікарськими розчинами, засипати порошком і покривати мазями – все це перешкоджає заживанню і викликає тим самим наступне нагнивання рани; 

- не можна стирати з рани пісок, землю і т.д., так як цим можна викликати кровотечу; 

- не можна замотувати рану ізоляційною стрічкою або накладати павутинку, так як в останній нерідко бувають збудники стовбняка. 

Для надання першої допомоги при пораненнях необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев’язочний матеріал, що міститься в ньому, на рану і обв’язати бинтом. Індивідуальний пакет відкривайте так, щоб не торкатись руками тієї частини, яка повинна бути накладена безпосередньо на рану. 

Якщо індивідуального пакету немає, то для перев’язки використайте чисту носову хустинку, чисте полотно і т.д.. Це місце, що приходиться на рану, бажано прокапати настойкою йоду, щоб отримати пляму розміром більше рани. 
ПЕРША ДОПОМОГА ПРИ КРОВОТЕЧАХ

Для того щоб зупинити кровотечу необхідно: підняти поранену кінцівку вверх; кровоточиву рану закрити перев’язочним матеріалом (із пакета) складанням у клубочок, і придавити її зверху, не торкаючись самої рани, протримати на протязі 3-5 хвилин, якщо кровотеча зупинилась, то не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і забинтувати поранене місце; 

 - при сильній кровотечі, яку не можна зупинити пов’язкою застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, при допомозі згинання кінцівок у суглобах, а також пальцями, джутом;

 - при великій кровотечі терміново викликати лікаря. 
ПЕРША ДОПОМОГА ПРИ ПЕРЕЛОМАХ І ВИВИХАХ

При переломах і вивихах основне завдання першої допомоги – дати пошкодженій частині тіла саме зручне і спокійне положення. 

Це правило є обов’язковим не тільки для усунення болючих відчуттів, але і для попередження ряду додаткових ушкоджень навколишніх тканин. 

При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластиковою, палицею, картоном або іншим предметом. 
Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев’язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба. 

При підозрювані перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не повертаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям вниз, наглядаючи при цьому щоб тулуб не перегинався з метою уникнення ушкодження спинного мозку. 

При переломі ребр туго забинтуйте груди або стягніть їх рушником. 
ПЕРША ДОПОМОГА ПРИ ОПІКАХ

За характером дії опіки бувають термічні (від дії вогню, нагрітого металу, води) та хімічні (від дії кислот, лугу).

Розрізняють опіки чотирьох ступенів.

Термічні опіки

І ступінь (еритема) — почервоніння шкіри, набряклість і біль;

II ступінь (утворення пухирів) — сильний біль з інтенсивним почервонінням, відшаруванням епідермісу з утворенням міхурів, наповнених прозорою або каламутною рідиною;

III ступінь — некроз всієї товщі шкіри з утворенням щільного струпу, під яким перебувають ушкоджені тканини;

IV ступінь (обвуглення) — виникає при впливі на тканини дуже високих температур (полум’я, розплавлений метал тощо); частіше при пожежах та аваріях на автотранспорті (ДТП), в літаках, при нещасних випадках на шахтах; результат таких опіків — ушкодження м’язів, сухожиль, кісток.

Хімічні опіки
I ступінь (еритема) — почервоніння шкіри, набряклість і біль;

II ступінь (утворення пухирів) — сильний біль з інтенсивним почервонінням, відшаруванням епідермісу з утворенням міхурів, наповнених прозорою або каламутною рідиною;

III ступінь (ураження глибших шарів шкіри аж до підшкірної жирової тканини) — поява пухирів, наповнених мутнуватою рідиною або кров’ю, порушення чутливості (зона опіку безболісна);

IV ступінь — ураження усіх тканин: шкіри, м’язів, сухожиль аж до кісток.

Дії з допомоги при опіках:
1. Переконатися у відсутності особистої небезпеки.

2. Оглянути постраждалого, визначити наявність у нього свідомості та дихання.

3. Викликати бригаду швидкої медичної допомоги.

4. Якщо у постраждалого відсутнє дихання, розпочати проведення серцево-легеневої реанімації;

5. При опіках першого або другого ступеня:

— охолодити місце опіку прохолодною водою протягом 10–20 хвилин; при хімічних опіках — швидко видалити хімічну речовину з ураженої поверхні, знизити концентрацію її залишків на шкірі за рахунок інтенсивного промивання водою;

— після охолодження (промивання) накрити пошкоджену ділянку чистою вологою серветкою;

— не слід спеціально проколювати пухирі; якщо пухирі розірвались, накласти стерильну пов’язку.

6. При опіках третього або четвертого ступеня:

— накрити місце опіку стерильною серветкою;

— за наявності ознак шоку дати постраждалому протишоковий препарат;

7. Не використовувати при опіках мазі, гелі та інші засоби до прибуття бригади швидкої медичної допомоги.

Не намагайтеся видалити хімічні речовини серветками, тампонами, змоченими водою, з ураженої ділянки шкіри — так ви ще більше втираєте хімічну речовину в шкіру.
8. При опіках, викликаних хімічними речовинами:

— негайно зняти одяг або прикраси, на які потрапили хімічні речовини;

— якщо агресивна речовина, що викликала опік, має порошкоподібну структуру (наприклад, вапно), то слід спочатку видалити залишки хімічної речовини і тільки після цього почати змивання, за винятком випадків, коли контакт речовини з водою протипоказаний (наприклад, органічні сполуки алюмінію, які при з’єднанні з водою займаються).

— якщо допомога при хімічному опіку затримується, тривалість обмивання збільшують до 30–40 хв;

— після змивання необхідно за можливості нейтралізувати дію хімічних речовин. При опіках кислотами слід обмити пошкоджену ділянку шкіри мильною водою або 2 % розчином питної соди. При опіках лугом пошкоджену ділянку шкіри слід промити слабким розчином лимонної кислоти або оцту.

Якщо хімічна речовина не відома, необхідно зберегти її зразок або детальний опис для ідентифікації.
9. Забезпечити постійний нагляд за постраждалим до приїзду бригади швидкої медичної допомоги.

10. При погіршенні стану постраждалого повторно зателефонувати диспетчеру швидкої медичної допомоги та дотримуватись його рекомендацій.

Секретар ради                                                         Віктор КОСТЮЧЕНКО

	ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Новоушицького селищного голови

01.08.2023 № 82/2023-р


Інструкція з охорони праці № 7

про заходи пожежної безпеки для приміщень адміністративних будівель

1.Загальні положення

1.1. У кожному приміщенні має бути призначений відповідальний за пожежну безпеку. 

1.2. Меблі та обладнання мають розміщуватися таким чином, щоб забезпечувався вільний евакуаційний прохід до дверей виходу з приміщення (завширшки не менше 1м). 

1.3. Електромережі, електроприлади і апаратура повинні експлуатуватися тільки у справному стані, з урахуванням рекомендацій, підприємств – виробників. 

У разі виявлення пошкоджень електромереж, вимикачів, розеток та інших електровиробів слід негайно відключити їх та прийняти необхідні заходи для приведення у безпечний стан. 

1.4. У службових приміщеннях, коридорах і на робочому місці потрібно слідкувати за чистою. По мірі накопичення та після закінчення роботи горючі відходи слід прибирати у спеціально відведені сміттєзбірники. 

1.5. Документи, папір та інші легкозаймисті матеріали слід зберігати на підставі не менше 1м від електрощитів і електрокабелів, 0,5 м від світильників та 0,25 м від приладів опалення. 

1.6. Засоби протипожежного захисту (пожежні крани, пожежна та охоронно-пожежна сигналізація, первинні засоби пожежогасіння тощо), які є у приміщеннях, слід утримувати у справному стані. 

1.7. Усі працівники повинні пройти протипожежний інструктаж, вміти користуватися наявними вогнегасниками, іншими первинними засобами пожежогасіння та знати місце їх знаходження. 
2. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ

2.1. Влаштовувати тимчасові електромережі, застосовувати саморобні плавкі вставки в запобіжники, прокладати електричні проводи безпосередньо по горючій основі, експлуатувати світильники за знятими ковпаками (розсіювачами), використовувати саморобні продовжувачі, які не відповідають вимогам Правил влаштування електроустановок. 

2.2. Пристосовувати вимикачі, штепсельні розетки для підвішування одягу та інших предметів, обгортати електролампи та світильники, заклеювати ділянки електромережі горючою тканиною папером. 

2.3. Використовувати побутові електрокип’ятильники, чайники і таке інше без негорючих підставок, залишати без нагляду увімкненими в електромережу кондиціонери, комп’ютери, лічильники та друкарські машини тощо. 

2.4. Захаращувати підступи до засобів пожежогасіння , використовувати пожежні крани, рукава і пожежний інвентарне за призначенням, зберігати документи, різні матеріали, предмети та інвентар у шафах (нішах) інженерних комунікацій. 

2.5. Палити (окрім спеціально відведених для цього місць, позначених написом „Місце для паління” та забезпечених урною чи попільницею з негорючого матеріалу), проводити зварювання та інші вогневі роботи без оформлення відповідного дозволу, застосовувати легкозаймисті рідини. 

2.6. Закривати будь чим вентиляційні отвори апаратури, що може призвести до її перегрівання, виходу з ладу та пожежі. 

2.7. Самостійно лагодити апаратуру. 

2.8. Виконувати розпорядження, якщо вони суперечать правилам пожежної безпеки і якщо їх виконання може привести до нещасний випадків. 

3. Вимоги безпеки перед початком роботи.

3.1. Підготувати робоче місце до роботи, не палити на робочому місці. 

3.2. Зовнішнім оглядом перевірити на: 

відсутність відкритих струмоведучих частин електроустаткування;

справність обладнання, проводу, електророзетки ; 

наявність захисного заземлення ; 

відсутність сторонніх предметів на устаткуванні і робочому місці; 

відсутність пошкодження апаратури. 

3.3. При виявленні будь - яких несправностей, роботу не розпочинати, повідомити про це керівника. 

4. Вимого безпеки після закінчення роботи.

4.1. З метою запобігання виходу з ладу та загорання відключити апаратуру від електроенергії, штепсельні вилки витягнути з розеток. 

4.2. Прибрати робочі місця. Оригінали та інші документи покласти в ящик стола. 

4.3 Оглянути приміщення, приміщення переконатися у відсутності порушень, що можуть призвести до пожежі. 

4.4. Вимкнути кондиціонер, освітлення і загальне електроживлення підрозділу. 

4.5.Сповістити  безпосереднього керівника про всі недоліки, які виникли під час роботи.

5. У разі виявлення пожежі. 

5.1. Негайно повідомити  пожежну охорону за телефоном "101", вказати при цьому адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей , своє прізвище, у разі необхідності вжити заходів для евакуації людей. 

5.2. Повідомити про пожежу керівництво установи, а в нічний час – чергового охоронця. 

5.3. Вжити (по можливості) заходи до евакуації людей, гасіння пожежі та до збереження матеріальних цінностей.
Секретар ради                                                         Віктор КОСТЮЧЕНКО

	ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Новоушицького селищного голови

01.08.2023 № 82/2023-р


Інструкцію з охорони праці  № 8

для прибиральника службових приміщень 

1. Загальні положення 

1.1. Дія інструкції поширюється на техпрацівників Новоушицької селищної  ради.

1.2. До роботи прибиральником службових приміщень допускаються особи, які пройшли вступний інструктаж з охорони праці, інструктаж на робочому місці та інструктаж з пожежної безпеки.

1.3. Прибиральник повинен:

1.3.1. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.3.2. Користуватися спецодягом та засобами індивідуального захисту.

1.3.3. Виконувати тільки ту роботу, яка доручена керівником робіт та по якій він проінструктований.

1.3.4. Не виконувати вказівок, які суперечать правилам охорони праці.

1.3.5. Не допускати в робочу зону сторонніх осіб.

1.3.6. Пам'ятати про особисту відповідальність за виконання правил охорони праці.

1.3.7. Вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим від нещасних випадків.

1.3.8. Вміти користуватись первинними засобами пожежогасіння.

1.4. Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, які діють на прибиральника:

1.4.1. Ураження електричним струмом.

1.4.2. Підвищена вологість при митті підлоги.

1.4.3. Протяги.

1.4.4. Недостатня освітленість робочої зони.

1.4.5. Падіння з висоти при митті вікон.

1.4.6. Токсична та подразнююча дія через органи дихання, шкіру та слизові оболонки миючих розчинів, паст для догляду за підлогою.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Одягти спецодяг, акуратно його заправити, не допускаючи звисаючих кінців, застібнути рукава, волосся прибрати під головний убір.

2.2. Перевірити справність механічних засобів для прибирання (пилососи, натирачі підлоги, прибиральні машини тощо).

2.3. При прибиранні приміщення біля електроприладів впевнитись, що вони вимкнені.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Користуватися тільки справними пилососами, натирачами підлоги, прибиральною машиною тощо.

3.2. Під час роботи необхідно уникати протягів.

3.3. Прибирати сміття безпосередньо руками не дозволяється.

3.4. Прибирання в вечірній час, а також в затемненому приміщенні без достатнього освітлення не дозволяється.

3.5. При переміщенні столів, шаф та іншого інвентарю і меблів з їх поверхні необхідно зняти предмети, які можуть впасти.

3.6. При митті вікон не ставати на підвіконня, а користуватися для цього спеціальною розсувною драбинкою. Драбинка має бути справною, мати щаблі, скріплені тятивами, а не прибиті цвяхами.

Щаблі мають бути без тріщин і відколів, тятиви - мати верхні та нижні стяжні болти.

На кінцях драбинки мають бути гумові башмаки або загострені металеві наконечники, що запобігають ковзанню її по підлозі (драбинку необхідно випробувати на статичне навантаження).

3.7. Забороняється користуватись замість драбинок випадковими предметами.

3.8. Протирати електроприлади, пускові апарати та інше дозволяється тільки після зняття напруги.

3.9. Виносити відходи і сміття з приміщення тільки в спеціальних ящиках у відведене для цього місце.

3.10. Забороняється:

3.10.1. Робити прибирання біля працюючого обладнання.

3.10.2. Зупиняти чи пускати обладнання, а також витирати його під час роботи.

3.10.3. Використовувати для миття віконних рам, меблів тощо бензин, гас, ацетон, скипидар та інші легкозаймисті і горючі рідини.

3.10.4. Розводити бензином, скипидаром або іншими легкозаймистими рідинами пасту для натирання підлоги.

3.10.5. Розігрівати пасту для натирання підлоги на відкритих електроплитках (розігрівання пасти для натирання підлоги допускається на закритій електроплитці в металевому посуді на водяній бані).

3.10.6. Класти на електроприлади та нагрівальні пристрої та залишати в проходах, дверних отворах тощо ганчірки, мітли та інші предмети.

3.10.7. Витирати вимикачі струму, електропроводку, штепсельні розетки.

3.10.8. Зливати в каналізацію розчинники паст.

3.10.9. Сушити ганчірки або спецодяг на приладах опалювальної системи.

3.10.10. Залишати після прибирання приміщення з включеним освітленням.

3.11. В туалетах мити підлогу розчином хлорного вапна (дві столові ложки на відро води), користуючись засобами індивідуального захисту.

Не залишати розведене (кашоподібне) хлорне вапно в закритому приміщенні, а також не заливати його гарячою водою для запобігання інтенсивному утворенню шкідливих газів.

3.12. Раковини умивальників і унітазів мити гарячою водою з содою (3-5 % розчин) чи спеціальними миючими розчинами.

3.13. Переносити гарячу воду тільки у відрах, закритих кришками.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Всі прибиральні механізми, інструменти, драбинки тощо прибрати у відведене для них місце.

4.2. Зняти спецодяг та засоби індивідуального захисту, покласти у відведене для них місце.

При забрудненні засобів індивідуального захисту їх необхідно помити.

4.3. Якщо робота виконується в неробочій час, перевірити чи вимкнені електроприлади, освітлення, закриті водопровідні крани.

4.4. Вимити теплою водою з милом руки та обличчя.

4.5. Доповісти керівнику робіт про всі недоліки, які мали місце під час роботи.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Аварійна ситуація може виникнути в разі: ураження електричним

струмом, падіння з висоти, токсичної дії пасти для натирання підлоги і хлорного вапна, поранення несправним інвентарем для прибирання та інше.

5.2. В разі виникнення аварійної ситуації слід негайно припинити роботу, якщо робота виконувалась електроспоживачами, відключити їх від електромережі, повідомити про те, що сталося, керівника робіт.

5.3. Якщо є потерпілі, надати їм першу медичну допомогу; при необхідності викликати «швидку медичну допомогу».

5.4. Надання першої медичної допомоги.

5.4.1. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

При ураженні електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення - відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.

За відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані необхідно негайно приступити до оживлення потерпілого і викликати „ швидку медичну допомогу ”.

5.4.2. Перша допомога при пораненні.
Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язочний матеріал, що міститься у ньому, на рану і зав'язати її бинтом.

Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перев'язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку тощо. На те місце ганчірки, що приходиться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька крапель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після цього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосовувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах.

5.4.3. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах.
При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластинкою, палицею, картоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба.

При передбачуваному переломі черепа (несвідомий стан після удару голови, кровотеча з вух або роту) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку з льодом або снігом, чи холодною водою) або зробити холодну примочку. При підозрінні перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався, з метою уникнення ушкодження спинного мозку.

При переломі ребр, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху.

5.4.4. Надання першої допомоги при опіках кислотами і лугами.
При попаданні кислоти або лугу на шкіру ушкоджені ділянки необхідно ретельно промити цівкою води на протязі 15-20 хвилин, після цього пошкоджену кислотою поверхню обмити 5%-ним розчином питної соди, а обпечену лугом - 3%-ним розчином борної кислоти або розчином оцтової кислоти.

При попаданні на слизову оболонку очей кислоти або лугу необхідно очі ретельно промити цівкою води протягом 15-20 хвилин, після цього промити 2%-ним розчином питної соди, а при ураженні очей лугом - 2%-ним розчином борної кислоти.

При опіках порожнини рота лугом необхідно полоскати 3%-ним розчином оцтової кислоти або 3%-ним розчином борної кислоти, при опіках кислотою - 5%-ним розчином питної соди.

При попаданні кислоти в дихальні шляхи необхідно дихати розпиленим за допомогою пульверизатора 10%-ним розчином питної соди, при попаданні лугу - розпиленим 3%-ним розчином оцтової кислоти.

5.4.5. Надання першої допомоги при теплових опіках.
При опіках вогнем, парою, гарячими предметами ні в якому разі не можна відкривати пухирі, які утворюються, та перев'язувати опіки бинтом.

При опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене місце обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом.

При опіках другого ступеня (пухирі) обпечене місце обробляють спиртом, 3%-ним марганцевим розчином або 5%-ним розчином таніну.

При опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тканини) накривають рану стерильною пов'язкою та викликають лікаря.

5.4.6. Перша допомога при кровотечі.
Для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно:

- підняти поранену кінцівку вверх;

- кровоточиву рану закрити перев'язочним матеріалом (із пакета), складеним у клубочок, придавити її зверху, не торкаючись самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин; якщо кровотеча зупинилася, то не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском);

- при сильній кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, при допомозі згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою; при великій кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.

5.5. Якщо сталася пожежа, приступити до її гасіння наявними засобами пожежогасіння. При необхідності викликати пожежну частину.

5.6. Виконувати всі вказівки керівника робіт по ліквідації аварійної ситуації.
Секретар ради                                                         Віктор КОСТЮЧЕНКО

	ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Новоушицького селищного голови

01.08.2023 № 82/2023-р


Інструкція з охорони праці № 9
для водія легкового автомобіля
 
 
1. Загальні положення
 

1.1. До управління легковим автомобілем допускаються особи не молодше 18 років, призначені наказом, які мають посвідчення на право управління відповідним типом транспортного засобу і пройшли:
- професійну підготовку;
- медичний огляд (при ухиленні працівника від проходження медичних оглядів працівник до виконання трудових обов'язків не допускається);
- вступний інструктаж;
- навчання безпечним методам і прийомам праці і перевірку знань з безпеки праці;
- первинний інструктаж на робочому місці;
- відповідне навчання і інструктаж (які мають першу кваліфікаційну групу по електробезпеці).
Виконання робіт, не пов'язаних з обов'язками водія, допускається після проведення цільового інструктажу.
1.2. Водій зобов'язаний:
1.2.1. Дотримуватися норм, правил і інструкцій з охорони праці і пожежної безпеки, правил дорожнього руху, правил внутрішнього трудового розпорядку.
1.2.2. Негайно повідомляти своєму безпосередньому керівнику про нещасний випадок, що відбувся на виробництві, про ознаки професійного захворювання, а також про ситуацію, яка створює загрозу життю і здоров'ю людей.
1.2.3. Уміти поводитися з пожежним інвентарем і правильно використовувати його у разі виникнення пожежі.
1.2.4. Виконувати тільки доручену роботу.
1.3. Забороняється вживати спиртні напої, а також приступати до роботи в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Палити дозволяється тільки в спеціально відведених місцях.
1.4. Небезпечними і шкідливими виробничими факторами при виконанні робіт є:
- наїзди проїжджаючих транспортних засобів;
- наїзди при самовільному русі транспортних засобів;
- порушення правил дорожнього руху пішоходами, що приводять до аварійних ситуацій;
- термічні фактори (пожежі, вибухи при подачі палива в карбюратор двигуна самопливом, перевірці наявності палива в баці з використанням відкритого полум’я, витікання газу із газобалонної установки; опіки парою, водою із карбюратора);
- злочинні дії пасажирів та інших осіб;
- нервово - емоційне напруження при управлінні автомобілем;
- монотонність праці при управлінні автомобілем;
- шум, вібрація;
- незручна робоча поза при ремонті і технічному обслуговуванні автомобіля;
- підвищене фізичне навантаження;
- підвищена температура та швидкість руху повітря в теплий період року;
-підвищена загазованість повітря робочої зони (зміст двоокису вуглеводу, окислу вуглеводу, оксидів азоту, пари бензину тощо).
Першочергове значення серед шкідливих виробничих факторів належить нервово-емоційному напруженню. Величина напруження пов'язана з кількістю і характером інформації, що надходить, відповідальністю за життя учасників руху і збереженням їх здоров'я, за збереження матеріальних цінностей, а також залежить від індивідуальних особливостей водія.

Інформаційний потік, що надходить до водія автомобіля, за певних умов може викликати стан монотонії та засинання під час руху. Це спостерігається під час поїздок у транспортному потоці, що рухається з рівномірною швидкістю, і посилюється за умов одноманітності шляху, низької інтенсивності руху.

Нервово- емоційне напруження залежить також від конкретних ситуацій в реальних дорожніх умовах: різке гальмування, обгін та ускладнений проїзд нерегульованого та регульованого перехрестя, вхід в транспортний потік і вихід з нього тощо.
1.5. - при виконанні робіт з технічного обслуговування та ремонту автомобілів додатково - костюм бавовняний (термін носіння - 12 місяців); рукавиці комбіновані (термін носіння - 3 місяці);
Керівництво установи зобов'язано замінити або відремонтувати спецодяг, спецвзуття і інші засоби індивідуального захисту, що прийшли в непридатність до закінчення встановленого терміну носіння по причинах, що не залежать від працівника.
1.6. При захворюванні або травмуванні як на роботі, так і поза нею необхідно повідомити про це керівництво та звернутися в лікувальний установ.
1.7. При нещасному випадку потрібно надати допомогу потерпілому відповідно до інструкції по наданню долікарської допомоги, викликати працівника медичної служби. Зберегти до розслідування обстановку на робочому місці такою, якою вона була в момент випадку, якщо це не загрожує життю і здоров'ю присутніх і не призведе до аварії.
1.8. При виявленні несправності устаткування, пристроїв, інструмента повідомити про це керівництво. Користуватися і застосовувати в роботі несправні пристрої та інструменти забороняється.
1.9. - при виході з будівлі пересвідчитися у відсутності транспорту,  що рухається.
1.10. Для дотримання правил особистої гігієни водій повинен мати в автомобілі миючі засоби (поверхово-активні, придатні до вживання на шкірних покривах, - типу «Ралі» та ін.), щітку для миття рук, рушник, дрантя для витирання рук від паливно-мастильних матеріалів. Водії, що мають контакт (забруднення рук) з різними маслами, лакофарбовими матеріалами і т.п. (перевезення вказаних речовин, виконання ремонтних робіт), повинні забезпечуватися захисними мазями, пастами.

1.11.Водій автомобіля щорічно повинен пройти медичний огляд.
 
2. Вимоги безпеки перед початком роботи
 

2.1. При підготовці автомобіля до виїзду водій зобов'язаний перевірити:
- наявність посвідчення з талоном на право водіння автомобіля, подорожній лист;
- технічний стан автомобіля, справність гальмової системи, рульового управління, приладів освітлення і сигналізації, склоочисників, установку дзеркал, чистоту і видимість номерних знаків, а також відсутність підтікання палива, масла, води;
- тиск повітря в шинах;
- наявність інструмента та інвентарю;
- заправку автомобіля паливом, маслом, водою, гальмовою рідиною, антифризом і рівень електроліту в акумуляторній батареї;
- наявність запасного колеса, буксирного троса, аптечки першої допомоги, домкрата, вогнегасника.
2.2. Заправлення автомобіля паливом проводити при непрацюючому двигуні. Заправлення автомобілів етилованим бензином потрібно проводити з бензоколонки зі шлангом, забезпеченим роздавальним пістолетом. Забороняється заправляти автомобілі етилованим бензином за допомогою відер, лійок тощо, а також відпускати етилований бензин в тару (каністри). Заправник і водій повинні знаходитися при заправленні з навітряного боку автомобіля.
На заправному пункті забороняється:
- палити і користуватися відкритим вогнем;
- проводити ремонтні та регулювальні роботи;
- заправляти автомобіль паливом при працюючому двигуні;
- допускати перелив і розлив палива;
- знаходження пасажирів в салоні.
2.3. Перед заправкою системи охолодження двигуна антифризом необхідно:
- перевірити, чи немає в системі охолодження (в з'єднувальних шлангах, радіаторі, сальниках водяного насоса) течі, а при наявності - необхідно її ліквідувати;
- промити систему охолодження чистою гарячою водою.
2.4. Виїзд автомобіля на маршрут слідування з несправностями, що загрожують безпеці руху, забороняється.
2.5. Перед запуском двигуна необхідно переконатися, що автомобіль загальмований стоянковим гальмом, а важіль перемикання передач поставлений у нейтральне положення.
2.6. Перед запуском двигуна автомобіля, який підключений до системи підігрівання, необхідно відключити і від'єднати елементи підігрівання.
2.7. Забороняється здійснювати запуск двигуна шляхом буксирування автомобіля та перемикання ланцюга живлення стартера.
2.8. Швидкість руху транспортних засобів по території підприємства не повинна перевищувати 10 км/год., а в приміщеннях ‑ 5 км/год.
2.9. Перевіряти технічний стан автомобіля і його агрегатів перед виїздом з території підприємства і після повернення на підприємство слід при загальмованих колесах. Виняток з цього правила складає випадок випробовування гальм.
2.10. Для огляду автомобіля в темний час доби потрібно користуватися переносним електричним світильником напругою не вище 12 В із запобіжною сіткою або електричним ліхтарем з автономним живленням.
2.11. При перевірці технічного стану автомобіля необхідно перевіряти також номенклатуру і справність інструментів і пристосування, що видаються водієві.
2.12. Перед початком роботи водій зобов'язаний перевірити, щоб:
- вітрове та бокове скло не мало тріщин та затемнень, що утрудняють видимість;
- бокове скло плавно пересувалося від руки або склопідйомними механізмами;
- на сидінні та спинці сидіння не було провалів, рваних місць, виступаючих пружин та гострих кутів; сидіння і спинка повинні мати справне регулювання, що забезпечує зручну посадку водія;
- замки всіх дверей були справними, що виключає можливість їх самовільного відкривання під час руху;
- опалювальні пристрої салону в холодний час були справними;
- підлога салону автомобіля була заслана килимком, який не має отворів та інших пошкоджень.
2.13. Водій зобов'язаний перевірити, щоб автомобіль був забезпечений упорними колодками (не менше двох штук) для підкладення під колеса, широкою підкладкою під п'яту домкрата, а також медичною аптечкою, знаком аварійної зупинки або миготливим червоним ліхтарем та вогнегасником.
2.14. Водій не має права виїжджати на автомобілі, якщо його технічний стан не відповідає Правилам дорожнього руху, Правилам технічної експлуатації рухомого складу автомобільного транспорту і Правилам охорони праці на автомобільному транспорті.
2.15. Водій може виїжджати тільки після проходження медичного огляду і відповідної відмітки  в подорожньому листі.
2.16. Перед відправленням в рейс тривалістю більше доби водій повинен бути ознайомлений з режимом праці та відпочинку, мати записаний в подорожньому листі маршрут слідування з вказівкою місць тимчасового і тривалого відпочинку.
 
3. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 

3.1. Виконувати вимоги правил руху і вказівки регулювальників руху відповідно до Правил дорожнього руху.
3.2. Вибирати швидкість руху з урахуванням дорожніх умов, видимості і оглядовості, інтенсивності і характеру руху на дорогах, особливостей стану автомобіля, або пасажирів.
3.3. Перед подачею автомобіля назад водій повинен переконатися, що його ніхто не об'їжджає і поблизу немає людей або якихось перешкод.
Перед початком руху заднім ходом в умовах недостатнього огляду ззаду (із-за вантажу в салоні, при виїзді із воріт тощо) водій повинен вимагати виділяти людину для організації руху автомобіля.
3.4. Забороняється управляти автомобілем при відкритих дверях.
3.5. Особи, які знаходяться в автомобілі, зобов'язані виконувати вимоги водія з питань безпеки.
3.6. При зупинці (стоянці) автомобіля водій, залишаючи транспортний засіб, повинен вжити заходів проти самовільного його руху; зупинити двигун, встановити важіль перемикання передач в нейтральне положення, загальмувати автомобіль стоянковим гальмом.
Якщо автомобіль стоїть навіть на незначному уклоні, необхідно додатково підставити під колеса упорні колодки.
На спусках та підйомах, де спосіб постановки не регламентується засобами регулювання руху, транспортні засоби необхідно ставити під кутом до краю проїжджої частини так, щоб виключити можливість їх самовільного руху.
3.7. Виходячи з салону автомобіля, водій повинен переконатися у стані поверхні (наявність вибоїн, слизькості, сторонніх предметів тощо), а при виході на проїжджу частину дороги - ще і у відсутності руху як у попутному, так і  зустрічному напрямках.
3.8. При ремонті автомобіля на маршруті слідування водій зобов'язаний виконувати вимоги безпеки:
- з'їхати на узбіччя дороги;
- установити знаки безпеки;
- включити габаритні вогні при поганій видимості;
- зупинити автомобіль за допомогою стоянкової гальмової системи;
- одягти сигнальний жилет;
- підкласти під колеса упори.
При роботах на узбіччі під автомобілем забороняється знаходитися з боку проїжджої частини.
3.9. При проведенні ремонтних робіт в неопалювальному приміщенні або на відкритому повітрі, лежачи під автомобілем або стоячи навколішки,  необхідно застосовувати лежак, мати.
3.10. Забороняється підігрівати двигун відкритим вогнем.
3.11. При перегріванні двигуна пробку радіатора можна відкривати тільки тоді, коли температура води (рідини) нижче  100 °С, інакше при відкриванні пробки станеться викид киплячої води. Пробку радіатора на гарячому двигуні необхідно відкривати у рукавицях або накривши її ганчіркою. Пробку слід відкривати обережно, не допускаючи інтенсивного виходу пари в бік відкриваючого.
3.12.Для попередження випадків обмороження при усуненні несправностей зимою в дорозі слід працювати тільки в рукавицях. Забороняється торкатися металевих предметів, деталей та інструменту руками без рукавиць.
3.13.  Для запобігання виникнення пожежі на автомобілі забороняється:
- подавати при несправній паливній системі бензин в карбюратор із ємності самопливом за допомогою шланга або іншим способом;
- проводити ремонт паливної системи при працюючому двигуні, включеному запалюванні;
- залишати в салоні автомобіля або на двигуні забруднені маслом або паливом використані обтиральні матеріали;
- підігрівати двигун та інші агрегати відкритим вогнем, а також користуватися їм в безпосередній близькості від приладів системи живлення двигуна;
- палити і користуватися відкритим вогнем при визначенні наявності палива у баці, а також при заправленні автомобілів із додаткових ємностей.
3.14. Водієві забороняється:
- управляти автомобілем в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, а також в хворому або втомленому стані;
- передавати управління автомобілем особі, не вказаній в подорожньому листі, яка знаходиться в нетверезому стані або не має при собі посвідчення на право управління автомобілем;
- перевозити вантаж, якщо він закриває огляд шляху;
- перевозити вантаж в несправній тарі;
- допускати скупчення на двигуні або його картері бруду, пального, масла;
- користуватися відкритим вогнем при перевірці рівня електроліту в акумуляторній батареї та усуненні несправностей механізмів;
- зберігати і перевозити в салоні бензин та інші легкозаймисті рідини;
- відпочивати або спати в салоні автомобіля при працюючому двигуні;
- допускати до ремонту автомобіля на маршруті слідування сторонніх осіб (супроводжуючих, пасажирів тощо);
- встановлювати домкрат на випадкові предмети;
- виконувати будь-які роботи, знаходячись під автомобілем, вивішеному тільки на домкраті, без установки козелка;
- використовувати як підставку під вивішений автомобіль випадкові предмети: камені, цеглини тощо.
               3.15. При буксируванні транспортного засобу потрібно забезпечити постійне спостереження за транспортним засобом, що буксирується (в кабіні автомобіля, що буксирується, повинен знаходитися водій). Довжина зв'язуючої ланки жорсткого зчеплення не повинна перевищувати 4 м, а гнучкої - 6 м; при цьому зв'язуюча ланка гнучкого зчеплення через кожний метр повинна бути позначена сигнальними щитками або прапорцями розміром не менше 200 х 200 мм.
                Включити при буксируванні в світлий час доби незалежно від умов видимості на транспортному засобі, що буксирує, ближнє світло фар, а на тому, що буксирується, - габаритні вогні; при поганій видимості на транспортному засобі, що буксирується включити задні габаритні вогні, а при буксируванні на гнучкому зчепленні - і передні габаритні вогні.

            Буксирування забороняється:
       - двоколісних мотоциклів без коляски, велосипедів;
       - двох і більше механічних транспортних засобів одночасно;
       - транспортного засобу без робочого гальма або з несправним гальмом, якщо маса транспортного засобу, що буксирується, перевищує половину загальної фактичної маси, що буксирує;
       - на гнучкому зчепленні зі швидкістю більше 30 км/год. або транспортного засобу з несправними гальмами або рульовим управлінням;
- на гнучкому зчепленні транспортного засобу з несправним рульовим управлінням.
               
 
4. Вимоги безпеки після закінчення роботи
 
4.1. Після повернення з маршруту слідування очистити автомобіль від бруду і поставити на місце, відведене для стоянки.
4.2. У зимовий час при зберіганні в неопалювальному гаражі злити воду з радіатора і двигуна.
4.3. Залишатися на нічліг в закритому автомобілі забороняється.
4.4. При зупинці автомобіля водій, покидаючи автомобіль, повинен вжити всі заходи проти самовільного руху - вимкнути запалювання або перекрити подачу палива, встановити важіль перемикання передач в нейтральне положення, загальмувати стоянковим гальмом.
Якщо автомобіль стоїть навіть на незначному схилі, необхідно додатково поставити під колеса упорні колодки.
4.5. Перед постановкою автомобіля на місце стоянки водій повинен переконатися у відсутності витоку палива або усунути його.
4.6. При зупинці і стоянці на неосвітлених дільницях дороги в темний час доби або в інших умовах недостатньої видимості на автомобілі повинні бути включені габаритні або стоянкові вогні.
4.7. Після постановки автомобіля в приміщенні для стоянки двигун повинен бути зупинений.
4.8. У приміщеннях, призначених для стоянки, а також на стоянках під навісом або на майданчиках забороняється:
- палити, користуватися відкритим вогнем;
- залишати відкритими горловини паливних баків автомобілів;
- підзаряджувати акумуляторні батареї (в приміщеннях);
- зберігати будь-які матеріали і предмети;
- мити або протирати бензином деталі або агрегати, а також руки і одяг;
- зберігати паливо (бензин, дизельне паливо), за винятком палива в баках автомобілів;
- заправляти автомобілі рідким (газоподібним) паливом, а також зливати паливо з баків і випускати газ;
- встановлювати предмети і обладнання, які можуть перешкоджати швидкій евакуації автомобілів у разі пожежі або іншого стихійного лиха;
- пуск двигуна з будь-якою метою, крім виїзду автомобіля з приміщення.
 
5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
 

5.1. При дорожньо - транспортному випадку водії, причетні до нього, зобов'язані:
- без гаяння часу зупинитися і не торкати з місця транспортний засіб, а також інші предмети, що стосуються випадку;
- у разі необхідності викликати медичну допомогу, а якщо це неможливо, відправити потерпілих на попутному транспорті в найближчу лікувальну установу;
- повідомити про те, що трапилось в ДАІ, записати прізвища очевидців і чекати прибуття працівників автомобільної інспекції.
5.2. При виникненні пожежі під час руху необхідно зупинити автомобіль, вжити заходів до гасіння пожежі засобами пожежогасіння.
5.3. При виникненні пожежі повідомити в пожежну охорону, керівнику робіт і приступити до гасіння пожежі.
При загорянні одягу необхідно передусім згасити полум'я підручним матеріалом. При цьому неможна накривати потерпілого з головою, щоб уникнути опік дихальних шляхів і отруєння токсичними продуктами горіння.
5.4. При вимушеній зупинці автомобіля на узбіччі або на краю проїжджої частини дороги для проведення ремонту водій зобов'язаний включити аварійну світлову сигналізацію і встановити знак аварійної зупинки або миготливий червоний ліхтар на відстані не ближче 20 м до транспортного засобу в населених пунктах та 40 м - за їх межами.
5.5. Перед підйомом частини автомобіля домкратом необхідно встановити автомобіль на горизонтальному неслизькому майданчику за межами проїжджої частини дороги, зупинити двигун, загальмувати автомобіль стоянковим гальмом, вивести людей із салону, закрити двері, встановити під колеса, що не підіймаються, упорні колодки.
При підйомі частини автомобіля на ґрунтовій поверхні необхідно вирівняти місце установки домкрата, покласти під домкрат міцну дерев'яну підставку площею не менше 0,1 м2 або дошку.
Забороняється встановлювати домкрат на випадкові предмети.
5.6. При накачуванні або підкачуванні знятих з автомобіля шин в дорожніх умовах необхідно у вікна диска колеса встановити запобіжну вилку відповідної довжини і міцності або покласти колесо замковим кільцем униз.
5.7. При появі під час руху запаху бензину водій повинен негайно зупинити автомобіль, виявити причину появи запаху та усунути її.
5.8. На автомобілі, працюючому на газовому паливі, при будь-якій несправності редукторів високого і низького тиску, електромагнітного запірного клапана необхідно закрити витратні та магістральний вентилі, а несправні вузли зняти з автомобіля та направити на перевірку в спеціальну майстерню (на спеціалізовану дільницю).

5.9. При вимушеній зупинці на залізничному переїзді водій автомобіля зобов'язаний висадити людей і негайно вжити всіх заходів для звільнення переїзду і зупинки поїзда.

Якщо автомобіль не вдається видалити з переїзду, то водій автомобіля повинен:
- послати двох людей вздовж шляхів в обидва боки на 1000 м від переїзду (якщо одного, то у бік гіршої видимості шляху), пояснивши порядок подачі сигналу зупинки машиністу поїзда, що наближається; сигналом зупинки служить круговий рух руки: вдень - з клаптем яскравої матерії або будь-яким добре видним предметом, вночі - факелом або ліхтарем;
- залишатися біля автомобіля і подавати сигнали загальної тривоги серіями з одного довгого і трьох коротких звукових сигналів;
- бігти назустріч поїзду (локомотиву, дрезині) при його появі, подаючи сигнал зупинки.
 
 
Секретар ради                                                         Віктор КОСТЮЧЕНКО

	ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Новоушицького селищного голови

01.08.2023 № 82/2023-р


Інструкція з охорони праці № 10

для сторожа
1. Загальні положення.

1.1.Дана інструкція є нормативним документом в межах Новоушицької селищної ради.

Охорона праці сторожа заснована на чинному законодавстві (Закон України «Про охорону праці», Закон України «Про обов’язкове державне соціальне страхування, Закон України «Про пожежну безпеку», «Кодексі законів про працю» та нормативно-правових актів з питань охорони праці, пожежної безпеки, техніки безпеки та безпеки життєдіяльності.
1.2. Сторож зобов’язаний виконувати всі вимоги «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних установів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПін 5.5.2.008-01,затверджених постановою Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63 і погоджених Міністерством освіти і науки України від 05.06.2001 р.

1.3. Порушення вимог даної інструкції, веде до персональної відповідальності в установленому законом порядку.

1.4. До роботи сторожем допускаються особи які пройшли:

- медичний огляд;

- вступний інструктаж з охорони праці;

- первинний інструктаж з охорони праці та надалі - раз на 6 місяців повторний інструктаж;

Якщо робота сторожа для працівника являється другою спеціальністю, то він зобов’язаний проходити навчання, атестацію і інструктаж, як за основною, так і за сумісною професією;

1.5. Виконання робіт не пов’язаних з основною роботою допускається тільки після проведення цільового інструктажу;

1.6. При виконанні робіт на даному робочому місці має місце вплив таких шкідливих факторів:

● ураження електричним струмом;

● травмування;

● тілесні ушкодження заподіяні іншою особою.
2. Вимоги безпеки перед початком роботи
2.1. Перед початком роботи сторож повинен:
- здійснити огляд приміщень та території, які приймаються під охорону;

- скласти список приміщень та обладнання, які мають видимі несправності і доповісти про селищному голові;
- перевірити наявність на робочому місці печатної інформації про адміністраторів установу, яких необхідно повідомляти в разі виникнення надзвичайних ситуацій;

- при користуванні побутовими приладами, перевірити їх працездатність у відповідності до діючих правил заводу – виробника;

- впевнитись у наявності затверджених графіку та плану обходу території.

2.2. Сторожу забороняється:

- самостійно виконувати будь-який ремонт споруд та інженерних мереж та обладнання тощо;

- спати у робочий час;

- здійснювати позапланові перевірки, чи відхилятися від затвердженого маршруту.
3. Вимоги безпеки під час роботи
3.1. В ході виконання роботи забороняється:

- відволікатися на сторонні розмови по телефону (службовому та особистому);

- користуватися устаткуванням та приладами, що принесені з дому;

- використовувати переносні електричні подовжувачі для підігрівання їжі чи нагрівання води;

- підключатись до розеток, які мають видимі несправності чи незадовільне з’єднання при включенні вилки;

- користуватися електричними приладами з тріснутими корпусами;

- застосовувати відкрите полум’я;

- виконувати роботи, які не входять до посадових обов'язків сторожа.

3.2. Починати обхід території впевнившись у відсутності сторонніх осіб на території установи. В разі їх наявності діяти у відповідності із виникненням аварійного стану:

- включити аварійну сигналізацію (за наявності);

- повідомити керуючого справами, а в разі потреби - відповідні служби про виникнення нестандартної ситуації;

- діяти за отриманими вказіками.

3.3. При виконанні обходу необхідно бути уважним, дотримуватися маршруту та графіку, а також вимог правил спеціального розпорядку, та інструкції з охорони праці.
4. Вимоги безпеки після закінчення роботи
4.1. Здати приміщення та територію, що охоронялася, адміністрації установи. В разі необхідності написати звіт про нестандартні ситуації, що виникали при чергуванні.
5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
5.1. При виявленні пожежі сторож повинен:

- негайно викликати пожежну частину за тел. - 101;

- повідомити селищного голову ( заступників);

5.2. В разі наявності сторонніх осіб на території установу та виявленні загрози від них для працівників чи майна установи:

- не вступати в конфлікт зі сторонніми особами;

- повідомити селищного голову (заступників селищного голови) про виникнення нестандартної ситуації;

- у разі потреби викликати міліцію за тел. 102.
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Інструкція з охорони праці № 11 при користуванні електропобутовими приладами.

1 Загальні положення.

1.1.Інструкція з охорони праці при користуванні електроприладами є нормативним документом, що визначає порядок користування електропобутовими приладами в установі. 
 1.2. Працівник, який використовує такі електропобутові прилади (далі — ЕПП) в установі, як електрочайник, мікрохвильова піч, водопідігрівач, холодильник тощо, проходить первинний інструктаж перед початком своєї трудової діяльності. Інформація про це вноситься до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці. 
1.3. За невиконання положень цієї інструкції працівник, котрий користується ЕПП, несе відповідальність. 
1.4. Кожен працівник установи зобов’язаний дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я людей навколо під час роботи та перебування на території установи. 
1.5. До користування ЕПП допускаються особи, які пройшли такі інструктажі: вступний з охорони праці; з ОП на робочому місці; з протипожежної безпеки. 

1.6. Працівник, який користується електропобутовими приладами повинен: належно виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку; пам’ятати та розуміти, за що він несе особисту відповідальність; уміти надавати долікарську медичну допомогу; уміти використовувати первинні засоби пожежогасіння. 
1.7. Основні небезпечні та шкідливі фактори під час експлуатації ЕПП: загроза отримання опіків; загроза ураження електрострумом; надмірна дія електромагнітного та мікрохвильового випромінювання.
1.8. Забороняється: використовувати електроприлади за умов, які не відповідають вимогам правил пожежної безпеки, інструкціям з пожежної безпеки, що діють на в установі; користуватися несправними електропобутовими приладами; самостійно виконувати будь-який ремонт електричних пристроїв, пов’язаний з розбиранням корпусу, а також вносити зміни в конструкцію електроприладу; вмикати в електромережу електроприлади та пристрої, потужність яких перевищує максимально дозволену для певної електропроводки; експлуатація кабелів і дротів із пошкодженою ізоляцією або такою, що в процесі експлуатації втратила захисні властивості; застосування саморобних подовжувачів; користуватися приладом якщо розетка, в яку буде підключатися електроприлад, не має заземлення; загороджувати вентиляційні отвори електроприладів; використовувати мікрохвильову піч для сушіння матеріалів; використовувати побутові електронагрівальні прилади без негорючих підставок та (або) в місцях, де їх застосування не передбачено нормативними документами, що діють в установі; використовувати саморобні побутові електронагрівальні прилади; залишати увімкнені електронагрівальні прилади без нагляду.
2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком користування електропобутовими приладами необхідно перевірити: відповідність напруги приладу та розетки, до якої підключається прилад; відповідність штекеру та розетки, до якої підключають пристрій; справність розетки (візуально), до якої буде підключатись електроприлад; справність електропроводки приладу (вилки, шнура, місця їхнього з’єднання, відсутність пошкодження ізоляції дроту); встановлення приладу у вертикальному положенні; відсутність зовнішніх механічних пошкоджень приладу; відсутність поблизу легкозаймистих речовин. 
2.2. За необхідності використання подовжувача використовувати тільки 3-х провідний подовжувальний шнур заводського виготовлення, який має вилку з 2-ма контактами, заземлювальний отвір і 2 заземлювальні пластини. 
2.3. Встановити прилад на негорючій основі (підкладці) на рівній площині й на достатньо відкритому просторі, щоб забезпечити його правильну вентиляцію. Відстань між електроприладами і стінами потрібно визначити згідно з «Інструкціями з експлуатації електроприладів», наданими заводом виробником, правилами пожежної безпеки. Відстань повинна давати змогу безперешкодного від’єднати прилад від електромережі у разі необхідності. 
2.4. Включити електроприлад у електромережу. 
2.5. При виявленні пошкоджень, несправностей електроприлад не включати. Повідомити особі, відповідальній за електрогосподарство.
3. Вимоги безпеки під час користування електропобутовими приладами

3.1. Під час користування електропобутовим приладом потрібно уважно стежити за його роботою, коли він ввімкнений в електромережу. 
3.2. Не допускайте, щоб шнур живлення звисав зі столу або був пошкоджений, перекручений, зав’язаний вузлом. 
3.3. Не торкайтеся до електроприладу, який включений в електромережу, мокрими руками. 
3.4. Не розташовуйте чайник біля гарячих приладів, відкритого вогню, фіранок, під навісними полицями. 
3.5. Дотримуйтеся такого порядку дій під час користування електричним чайником / кавоваркою: налийте потрібну кількість води в чайник. Рівень води можна визначити за допомогою позначки на зовнішньому боці чайника. Завжди стежте за мінімальним та максимальним рівнем води; не торкайтеся будь-яких частин чайника, крім ручки. Переконайтеся в тому, що кришка надійно зачинена. Не залишайте електричний чайник увімкнений без нагляду; використовуйте прилад тільки з базою живлення, яка йде з ним разом у комплекті. Встановлюйте чайник так, щоб підстава чайника контактувала з базою живлення. Не можна використовувати базу живлення з іншою метою; не знімайте чайник з бази живлення під час роботи, спочатку відключіть прилад. 
3.6. Дотримуйтеся таких правил використання мікрохвильової печі: користуйтеся посудом, виготовленим із жаростійкої кераміки, скла або пластмаси. Не користуйтеся посудом з металу. Це може привести до виникнення іскрового розряду; щоб уникнути пошкодження печі від перегріву, не закривайте вентиляційні отвори на пристрої; рідини та іншу їжу не можна нагрівати в герметично зачинених контейнерах, тому що це може призвести до вибуху; не готуйте їжу, якщо дверцята відчинені; не нагрівайте їжу в герметично зачинених контейнерах і не перетримуйте продукти в печі; при нагріванні продуктів у пластиковій або паперовій упаковці стежте, щоб не виникло загоряння в мікрохвильовій печі; не нагрівайте в печі олію або жир для фритюру, адже цей пристрій не регулює температуру олії. 
3.7. Забороняється використання електропобутового приладу у разі виникнення хоча б однієї з таких несправностей: поява іскріння, диму або специфічного запаху, характерного для ізоляції, що горить; пошкодження кабелю (дроту) електроживлення; пошкодження пускових органів електроприладу; пошкодження розетки, до якої підключено прилад; порушення цілісності корпусу приладу.

4. Вимоги безпеки після завершення користування електропобутовими приладами

4.1. Вимкнути електропобутові прилади та від’єднати дріт живлення від розетки електромережі. При цьому слід пам’ятати, що, від’єднуючи вилку електроприладу від розетки, слід тримати її за корпус, а не смикати за дріт живлення, аби не потрапити під дію електричного струму. 
4.2. Зачекати, доки електроприлад охолоне, за необхідності протерти його та ущільнювачі дверцят вологою серветкою. 
5 Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі небезпеки негайно вимкнути електропобутовий прилад, від’єднати його від електромережі. 
5.2. У разі виникнення пожежі (ознак горіння) повідомити керівника та за необхідності викликати працівників пожежної охорони за телефоном (101). Ужити можливих заходів щодо евакуації людей, гасіння (локалізації) пожежі наявними засобами пожежогасіння і збереження обладнання, дотримуючись порядку дій при ліквідації пожежі. При цьому пам’ятати, що електротехнічні пристрої, які перебувають під напругою, можна гасити тільки після їх відключення від електромережі. Гасіння здійснюється за допомогою вуглекислотних або порошкових вогнегасників, а в окремих випадках — сухим піском. 
5.3. За необхідності надати потерпілому долікарську медичну допомогу згідно з інструкцією з надання першої долікарської медичної допомоги, що діє в установі. У разі подальшого погіршення самопочуття людини, не припиняючи надання медичної допомоги, викликати швидку медичну допомогу.
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Інструкцію з охорони праці  № 12

для правопорушників притягнутих до адміністративної відповідальності які відбувають адміністративні стягнення та осіб, засуджених вироком суду які відбувать кримінальні покарання у виді громадських робіт 

1. Загальні вимоги безпеки
1.1. До громадських робіт допускаються особи, яким виповнилося 18 років, які пройшли, вступний, інструктаж на робочому місці.

1.2. Під час роботи робітник повинен були постійно одягнутий у спецодяг  (сигнальну куртку), які йому видаються у встановлені терміни і по встановленим нормам.

1.3. Під час роботи по громадським роботам необхідно дотримуватися правил пожежної і вибухонебезпеки, палити у відведених для цього місцях, не кидати недопалки, запалені сірники у каналізаційні, водопровідні, газові і телефонні відкриті колодязі. При виявленні під час прибирання будь-яких невідомих предметів, не доторкатися до них, негайно повідомляти адміністрації.

1.4. Під час роботи зі сторони проїжджої частини дороги, робітники повинні бути одягнуті в оранжеві куртки.

1.5. Робітник повинен уміти надавати першу медичну допомогу потерпілому у нещасному випадкові і дотримуватися особистої гігієни і виробничої санітарії.

У випадку невиконання вимог даної інструкції або порушення правил безпеки, робітник несе, відповідно до законодавства, дисциплінарну, адміністративну, кримінальну відповідальність у залежності від характеру порушення.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи
2.1. Одяг для проведення прибирання території слід вибрати зручний. Одяг повинен відповідати погоднім умовам в день проведення прибирання. При сонячній погоді рекомендується використовувати головний убір.

2.2. Взуття має бути зручним, відповідним розміру ноги. Підошва має бути суцільною. Надівати взуття на каблуках забороняється.

2.3. Руки під час роботи бажано змастити захисним кремом.

2.4. Отримувати для роботи інвентар слід тільки в бавовняних або щільних гумових рукавицях. При отриманні інвентарю  провести його огляд, при виявленні несправностей працювати таким інвентарем заборонено. 

2.5. Оглянути справність інструменту: 

- ручний інструмент, який використовується при роботі, повинен бути в повній справності і відповідати характеру виконуваної роботи; 

- руків’я інструменту повинне виготовлятися з сухого дерева твердих порід (дуб, клен, дерен, горобина, береза). Поверхня руків’я має бути гладкою, рівно зачищеною,  без тріщин, сколів, задирок і сучків, з подовжнім розташуванням волокон по усій довжині;

- інструмент має бути правильно насаджений і надійно закріплений на дерев’яному руків’ї. 

- руків’я лопат повинно міцно закріплюватись в утримувачах, при чому виступаючи з утримувача частини руків’я має бути зрізана під кутом до площини лопати; 

- тара, носилки і тому подібне мають бути справні, не мати цвяхів, що стирчать, лозин, зламаних дощок і так далі. 

2.6. Отримавши інвентар забороняється залишати його в непризначених для цього місцях або кидати на дорозі, рекомендується тримати його в руках ручкою вгору. 

2.7. Приступати до роботи тільки після того, як буде визначена Ваша ділянка, на якій належить виконувати роботу. 

3.Вимоги безпеки під час виконання роботи 

3.1. Під час роботи ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: 

- при короткочасній перерві в роботі залишати інструмент на робочому місці вістям вгору, оскільки це може привести до травми.

- застосовувати в роботі несправні або прогнилі підручні матеріали, ящики, бочки і так далі.

3.2. Під час роботи  в жаркий час обов’язково користуватись головним убором.

3.3. Під час роботи незадіяний робочий інвентар укласти попереду себе так, щоб  він не заважав поруч працюючому співробітнику.

3.4.При очищенні території від сміття не намагатися дотягнутися до сміття, що далеко лежить, міняючи положення корпусу.

3.5. Граблі класти на землю тільки зубами вниз.

3.6. При роботі лопатою класти її на землю опуклою площиною основи вгору. 

3.7. При прибиранні битого скла, не брати його за гострі краї. Осколки збирати в щільний тканевий або поліетиленовій будівельний мішок.

3.8.При роботі з інструментом не розмахувати ним. Якщо виникла  необхідність відійти з прибраної площі, укласти на землю, мішки зав’язати і укласти поряд інструмент.

3.9. Під час виконання роботи куріння дозволяється тільки у відведених для цього місцях. 

3.10. При виявленні оголених дротів повідомити про це безпосередньому керівнику робіт. 

3.11. При виявленні льодового покриву розбити його спеціальним інструментом.

4. Вимоги безпеки під час прибирання вулиць
4.1. Ручне прибирання вулиць необхідно виконувати одягнутим в спецодяг і сигнальну куртку і лише в світлу частину доби.

4.2. Під час очищення лотків проїжджої частини робітникові необхідно розміщуватися так, щоб бачити рухомий транспорт, який прямує у його сторону. Виходячи на проїжджу частину з огородженої частини забороняється.
4.3. Під час прибирання тротуарів робітник повинен стежити за тим, щоб не травмувати інструментом пішоходів. Під час перерви у роботі, а також при складуванні ручного інструменту, вила і граблі потрібно класти зубцями вниз.

4.4. Під час поливання клумб водою, для закріплення шлангів до водопроводу використовуються кільця і затискачі. Закріпляти шланги дротом забороняється. Приєднання і від’єднання гумових шлангів від водопровідної мережі дозволяється лише після перекривання крану подачі води. Не допускається потрапляння води на будинки, транспорт, пішоходів.

4.5. Осінню опале листя згрібають граблями і мітлами у місця, які зручні для згрібання у купи і навантажування на транспортні засоби.

4.6. Забороняється спалювати сміття і опале листя на території житлової забудови.

4.7. Посипання тротуарів і пішохідних доріжок піском проводиться з відра або ящика за вітром, у рукавицях, дотримуючись при цьому заходів безпеки від попадання посипаного матеріалу в обличчя. 

4.8. При проведенні робіт з біління бордюрного каменю та дерев,  приготуванні розчину дотримуйтесь наступних правил безпеки: використовуйте вологу пов’язку, захисну маску або респіратор, щоб захистити ніс і рот від попадання дрібних частинок вапна та крейди, руки захистіть гумовими рукавичками, на очі надіньте захисні окуляри, на голову пов’яжіть косинку або одягнути шапку, на тіло одягніть халат.

5. Вимоги безпеки при роботі з ґрунтовими роботами

5.1. На невеликих ділянках, підготовку ґрунту допускається виконувати ручним способом із застосування лопат, грабель. 

5.2. При підготовці ґрунту вручну групою в декілька чоловік, розташування один від одного на відстані 2-3 метрів. 

5.3. При ручній обробці ґрунту стороні предмети (камені, метал та ін..), що попадаються, повинні складатися у відведене місце в купу з наступним її вивезенням.

5.4. Виробляти розпушування ґрунту, робити лунки і ямки для посадки рослин руками забороняється, для цього необхідно використовувати лопатки або інший ручний інструмент. 

5.5. Розкидання мінеральних або органічних добрив слід виробляти тільки, лопатами або совками в сухих рукавицях. При виконанні цієї роботи розкидуючий повинен знаходитись з навітряного боку, переміщаючись при цьому у бік вітру. 

5.6. Розробка ґрунту за наявності у ньому діючих підземних комунікацій здійснюється з дозволу і у присутності представника організації, що відповідає за їх експлуатацію, а також керівника робіт. 

5.7.  Заборонено:

· якщо під час роботи попадаються в ґрунті камені, дріт або скло, відкидати їх убік або назад, оскільки це може привести до травмування людей, які знаходяться поруч. 

· Штиковка, планування або ущільнення ґрунту без рукавиць;

· У разі виконання робіт на ділянках з підземними інженерними комунікаціями застосування ударних інструментів.

5.8. При боронуванні ґрунту граблями необхідно дотримуватися обмеженості з тим, щоб дрібні камені не розлітались в сторони і не могли викликати травми очей працюючих.

5.9. Для попередження засмічення очей землю необхідно перекидати за вітром. 

5.10. Трамбівку ґрунту слід виконувати спеціально виготовленими трамбівками. Використовувати при цьому випадкові предмети забороняється. 

6. Вимоги безпеки при посадочних роботах 

6.1. При перенесенні посадочного матеріалу вручну вага вантажу не повинна перевищувати встановлених норм. 

6.2. Тара в якій переноситься посадочний матеріал, не повинна мати цвяхів, що стирчать, порваної металевої окантовки і інших ушкоджень, що можуть привести до травм. 

6.3. Завантаження і вивантаження землі і інших сипких матеріалів з автомашини, візків виконувати з правого боку. 

6.4. Якщо увесь посадочний матеріал не використовується негайно для посадки, тоді кориневу систему необхідно прикрити грубою тканиною або присипати землею. 

6.5. Якщо під час роботи в ґрунті попадаються великі камені, уламки цегли або скла, не розкидати їх по ділянці, а складати на купки для наступного прибирання.

6.6.Вибрану землю перекидати обережно, щоб не засмітити очі осіб і працюючих. 

7. Вимоги безпеки при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт немеханізованим способом
7.1. Вантажно-розвантажувальні роботи, що виконуються вручну, повинні проводитися з дотриманням норм, які обмежують підйом і перенесення важких речей відповідно до вимог нормативно-правових актів:

підйом і переміщення вантажів із чергуванням з іншою роботою (до 2-х разів на годину) жінкам - 10 кг;

переміщення вантажів постійно протягом робочого дня жінкам - 7 кг; чоловікам - до 30 кг;

сумарна маса вантажу, що переміщується протягом кожної години робочого дня, не повинна перевищувати для жінок: з робочої поверхні - 350 кг, з підлоги - 175 кг.

У масу переміщуваного вантажу включається маса тари і упакування (гілля,опалого листя, залишків скошеної трави).

При переміщенні вантажу на візках зусилля, що прикладається, не повинно перевищувати 10 кг.

7.2. Підйом вантажу масою більше 50 кг необхідно виконувати не менше ніж двома працівниками.

7.3. Перенесення вантажу на носилках по горизонтальному шляху необхідно здійснювати на відстань не більше ніж 50 м, перекидати і опускати носилки необхідно по команді працівника, що йде позаду. Не дозволяється переносити вантажі на носилках по сходах.

7.4. На навантаження (розвантаження) довгомірних вантажів вручну необхідно виділяти не менше двох працівників.
Забороняється перекочувати і кантувати вантаж на себе.

8. Вимоги безпеки після закінчення роботи
8.1. Після закінчення роботи робітник повинен дотримуватися таких правил:

- не залишати свій інструмент без догляду;

- прибрати його у спеціально відведене для цього місце і закрити на замок.

8.2. Зняти спецодяг і повісити його у шафу, попередньо очистивши від пилу і бруду.

8.3. Помити обличчя і руки теплою водою з милом, при можливості прийняти душ.

9. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
9.1. Робітники повинні дотримуватися максимальної обережності під час роботи, ходінні по слизьких поверхнях і драбинах.

9.2. Під час грози робочий персонал не повинен знаходитися під кронами високих дерев, поблизу споруд, які можуть вражатися блискавкою.

9.3. У випадку поломки шлангу, інструменту і т.п. роботу припинити, ліквідувати несправність, після чого продовжувати роботу.

9.4. При опіках, пораненнях інших нещасних випадках необхідно надати потерпілому першу медичну допомогу і повідомити адміністрацію про те, що трапилося.

9.5. При загоранні одягу, необхідно на потерпілого накинути брезент або тілогрійку з метою гасіння полум’я, а потім зняти обгорілий одяг.

9.6. При враженні електрострумом необхідно:

- відключити ту частину установки, яка знаходиться під струмом і до якої доторкується потерпілий або відірвати його від струмопровідної частини будь-яким ізолятором (сухим одягом, канатами, палицею, дошкою і т.п.);

- потерпілому, який знаходиться у стані непритомності, або довгий час під дією електроструму, але прийшов до пам’яті, забезпечити повний спокій до прибуття лікаря або доставити у медичний установ на носилках;

- потерпілого, який не прийшов до свідомості, потрібно рівно покласти, розстебнути одяг, забезпечити приплив повітря, дати понюхати нашатирний спирт, розтерти і зігріти тіло;

- при поганому диханні або його відсутності до прибуття лікаря роботи штучне дихання і закритий масаж серця.

9.7. Для надання першої допомоги при пораненні необхідно відкрити індивідуальний пакет і зробити перев’язку. Щоб зупинити кровотечу, необхідно закрити рану перев’язочним матеріалом із індивідуального пакету, зложеного у тампон, ним притиснути рану зверху, не доторкуючись руками, на 4-5 хв.

9.8. У випадках переломів, вивихів, ударів пошкоджені кінцівки повинні знаходитися у повній нерухомості. Для цього використовують підв’язки і накладають шини.

9.9. В усіх випадках необхідно викликати лікаря або доставити потерпілого у найближчий лікувальний установ. 

Секретар ради                                                         Віктор КОСТЮЧЕНКО

	ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Новоушицького селищного голови

01.08.2023 № 82/2023-р


Інструкціяз охорони праці № 13

для водія вантажного автомобіля

1. Загальні положення


1.1. До управління вантажним автомобілем допускаються особи не молодше 18 років, призначені наказом по підприємству, які мають посвідчення на право управління відповідним типом транспортного засобу і пройшли:

- професійну підготовку;

- медичний огляд (при ухиленні працівника від проходження медичних оглядів працівник до виконання трудових обов'язків не допускається);

- вступний інструктаж;

- навчання безпечним методам і прийомам праці і перевірку знань з безпеки праці;

- первинний інструктаж на робочому місці;

- відповідне навчання і інструктаж (які мають першу кваліфікаційну групу по електробезпеці).

До управління автомобілем, на шасі якого змонтовано спеціальне обладнання (самоскидні кузови, цистерни для перевезення горючих рідин, хімікатів, зрідженого газу, установки дегазаційний обладнання, ремонтні майстерні з телескопічними сходами, вежами тощо), допускаються водії, що пройшли додаткові курси навчання та мають відповідне посвідчення.

Виконання робіт, не пов'язаних з обов'язками водія, допускається після проведення цільового інструктажу.

1.2. Водій зобов'язаний:

1.2.1. Дотримуватися норм, правил і інструкцій з охорони праці і пожежної безпеки, правил дорожнього руху, правил внутрішнього трудового розпорядку.

1.2.2. Правильно застосовувати колективні і індивідуальні засоби захисту, дбайливо відноситися до виданих в користування спецодягу, спецвзуттю і іншим засобам індивідуального захисту.

1.2.3. Негайно повідомляти своєму безпосередньому керівнику про нещасний випадок, що відбувся на виробництві, про ознаки професійного захворювання, а також про ситуацію, яка створює загрозу життю і здоров'ю людей.

1.2.4. Уміти поводитися з пожежним інвентарем і правильно використовувати його у разі виникнення пожежі.

1.2.5. Виконувати тільки доручену роботу.

1.3. Забороняється вживати спиртні напої, а також приступати до роботи в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Палити дозволяється тільки в спеціально відведених місцях.

1.4. Небезпечними і шкідливими виробничими факторами при виконанні робіт є:

- наїзди проїжджаючих транспортних засобів;

- наїзди при самовільному русі транспортних засобів;

- порушення правил дорожнього руху пішоходами, що приводять до аварійних ситуацій;

- термічні фактори (пожежі, вибухи при подачі палива в карбюратор двигуна самопливом, перевірці наявності палива в баці з використанням відкритого полум’я, витікання газу із газобалонної установки; опіки парою, водою із карбюратора);

- злочинні дії пасажирів та інших осіб;

- нервово-емоційне напруження при управлінні автомобілем;

- монотонність праці при управлінні автомобілем;

- шум, вібрація;

- незручна робоча поза при ремонті і технічному обслуговуванні автомобіля;

- підвищене фізичне навантаження;

- підвищена температура та швидкість руху повітря в теплий період року;

- підвищена загазованість повітря робочої зони (зміст двоокису вуглеводу, окислу вуглеводу, оксидів азоту, пари бензину та ін.).

Першочергове значення серед шкідливих виробничих факторів належить нервово-емоційному напруженню. Величина напруження пов'язана з кількістю і характером інформації, що надходить, відповідальністю за життя учасників руху і збереженням їх здоров'я, за збереження матеріальних цінностей, а також залежить від індивідуальних особливостей водія.

Інформаційний потік, що надходить до водія автомобіля, за певних умов може викликати стан монотонії та засинання під час руху. Це спостерігається під час поїздок у транспортному потоці, що рухається з рівномірною швидкістю, і посилюється за умов одноманітності шляху, низької інтенсивності руху.

Нервово - емоційне напруження залежить також від конкретних ситуацій в реальних дорожніх умовах: різке гальмування, обгін та ускладнений проїзд нерегульованого та регульованого перехрестя, вхід в транспортний потік і вихід з нього тощо.

1.5. Спецодяг і інші засоби індивідуального захисту видаються згідно з ДНАОП 0.00-3.06-98 «Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам автомобільного транспорту», а саме:

- при перевезенні вантажним автомобілем курних матеріалів - костюм бавовняний (термін носіння - 12 місяців); рукавиці комбіновані (термін носіння - 3 місяці); жилет сигнальний (термін носіння - 24 місяці);

- при перевезенні різних речовин 1-го і 2-го класів небезпеки і сильнопахучих вантажів та інфікованих матеріалів - костюм бавовняний (термін носіння - 12 місяців); рукавиці комбіновані (термін носіння - 3 місяці); жилет сигнальний (термін носіння - 24 місяці);

- при виконанні робіт з технічного обслуговування та ремонту автомобілів - додатково костюм бавовняний (термін носіння - 12 місяців); рукавиці комбіновані (термін носіння - 3 місяці);

- при виконанні робіт по технічному обслуговуванню і ремонту на оглядових ямах, підйомниках і естакадах - додатково каска будівельника із підшоломником (чергова).

Керівник підприємства зобов'язаний замінити або відремонтувати спецодяг, спецвзуття і інші засоби індивідуального захисту, що прийшли в непридатність, до закінчення встановленого терміну носіння по причинах, що не залежать від працівника.

1.6. При захворюванні або травмуванні як на роботі, так і поза нею необхідно повідомити про це керівника та звернутися в лікувальний установ.

1.7. При нещасному випадку потрібно надати допомогу потерпілому відповідно до інструкції по наданню долікарської допомоги, викликати працівника медичної служби. Зберегти до розслідування обстановку на робочому місці такою, якою вона була в момент випадку, якщо це не загрожує життю і здоров'ю присутніх і не призведе до аварії.

1.8. При виявленні несправності устаткування, пристроїв, інструмента повідомити про це керівника. Користуватися і застосовувати в роботі несправні пристрої та інструменти забороняється.

1.9. При пересуванні по території необхідно дотримуватися наступних вимог:

- ходити тільки по пішохідних доріжках, тротуарах;

- переходити залізничні шляхи і автомобільні дороги тільки у встановлених місцях;

- при виході з будівлі пересвідчитися у відсутності транспорту, що рухається.

1.10. Для дотримання правил особистої гігієни водій повинен мати в автомобілі миючі засоби (поверхово-активні, придатні до вживання на шкірних покривах, типу «Ралі» та ін.), щітку для миття рук, рушник, дрантя для витирання рук від паливно-мастильних матеріалів. Водії, що мають контакт (забруднення рук) з різними маслами, лакофарбовими матеріалами і т.п. (перевезення вказаних речовин, виконання ремонтних робіт), повинні забезпечуватися захисними мазями, пастами.

1.11. Для питва потрібно вживати воду з сатураторів, обладнаних фонтанчиків або питних бачків.

1.12. Приймати їжу слід в обладнаних приміщеннях (столовій, буфеті, кімнаті прийому їжі ).

1.13. Водій автомобіля щорічно повинен проходити медичний огляд.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. При підготовці автомобіля до виїзду водій зобов'язаний перевірити:

- наявність посвідчення з талоном на право водіння автомобіля, подорожній лист;

- технічний стан автомобіля, справність гальмової системи, рульового управління, приладів освітлення і сигналізації, склоочисників, установку дзеркал, чистоту і видимість номерних знаків, а також відсутність підтікання палива, масла, води;

- тиск повітря в шинах;

- наявність інструмента та інвентарю;

- заправку автомобіля паливом, маслом, водою, гальмовою рідиною, антифризом і рівень електроліту в акумуляторній батареї;

- наявність запасного колеса, буксирного троса, аптечки першої допомоги, домкрата, вогнегасника.

2.2. Заправлення автомобіля паливом проводити при непрацюючому двигуні. Заправлення автомобілів етилованим бензином потрібно проводити з бензоколонки зі шлангом, забезпеченим роздавальним пістолетом. Забороняється заправляти автомобілі етилованим бензином за допомогою відер, лійок і т. п., а також відпускати етилований бензин в тару (каністри). Заправник і водій повинні знаходитися при заправленні з навітряного боку автомобіля.

На заправному пункті забороняється:

- палити і користуватися відкритим вогнем;

- проводити ремонтні та регулювальні роботи;

- заправляти автомобіль паливом при працюючому двигуні;

- допускати перелив і розлив палива;

- знаходження пасажирів в салоні.

2.3. Перед заправкою системи охолодження двигуна антифризом необхідно:

- перевірити, чи немає в системі охолодження (в з'єднувальних шлангах, радіаторі, сальниках водяного насоса) течі, а при наявності – необхідно її ліквідувати;

- промити систему охолодження чистою гарячою водою.

2.4. Виїзд автомобіля на маршрут слідування з несправностями, що загрожують безпеці руху, забороняється.

2.5. Перед запуском двигуна необхідно переконатися, що автомобіль загальмований стоянковим гальмом, а важіль перемикання передач поставлений у нейтральне положення.

2.6. Перед запуском двигуна автомобіля, який підключений до системи підігрівання, необхідно відключити і від'єднати елементи підігрівання.

2.7. Забороняється здійснювати запуск двигуна шляхом буксирування автомобіля та перемикання ланцюга живлення стартера.

2.8. Запуск двигуна повинен робитися за допомогою стартера. Використовувати пускову рукоятку дозволяється тільки у виняткових випадках.

При запусканні двигуна автомобіля пусковою рукояткою необхідно, крім вимог згідно з п. 2.5, додатково додержуватися таких вимог:

- встановити упорні колодки з обох боків колеса;

- пускову рукоятку прокручувати знизу догори;

- не брати рукоятку в обхват;

- при ручному регулюванні випередження запалювання установлювати пізнє запалювання;

- не включаючи запалювання, провернути колінчастий вал, переконавшись, що важіль перемикання передач знаходиться у нейтральному положенні, включити запалювання;

- не застосовувати будь-яких важелів та підсилювачів, що діють на пускову рукоятку або храповик колінчастого валу.

2.9. Швидкість руху транспортних засобів по території підприємства не повинна перевищувати 10 км/год., а в приміщеннях ‑ 5 км/год.

2.10. Перевіряти технічний стан автомобіля і його агрегатів перед виїздом з території підприємства і після повернення на підприємство слід при загальмованих колесах. Виняток з цього правила складає випадок випробовування гальм.

2.11. Для огляду автомобіля в темний час доби потрібно користуватися переносним електричним світильником напругою не вище 12 В із запобіжною сіткою або електричним ліхтарем з автономним живленням.

2.12. При перевірці технічного стану автомобіля необхідно перевіряти також номенклатуру і справність інструментів і пристосування, що видаються водієві.

2.13. Перед початком роботи водій зобов'язаний перевірити, щоб:

- вітрове та бокове скло не мало тріщин та затемнень, що утрудняють видимість;

- бокове скло плавно пересувалося від руки або склопідйомними механізмами;

- на сидінні та спинці сидіння не було провалів, рваних місць, виступаючих пружин та гострих кутів; сидіння і спинка повинні мати справне регулювання, що забезпечує зручну посадку водія;

- замки всіх дверей були справними, що виключає можливість їх самовільного відкривання під час руху;

- опалювальні пристрої салону в холодний час були справними;

- підлога салону автомобіля була заслана килимком, що не має отворів та інших пошкоджень.

2.14. Водій зобов'язаний перевірити, щоб автомобіль був забезпечений упорними колодками (не менше двох штук) для підкладення під колеса, широкою підкладкою під п'яту домкрата, а також медичною аптечкою, знаком аварійної зупинки або миготливим червоним ліхтарем та вогнегасником.

2.15. Водій не має права виїжджати на автомобілі, якщо його технічний стан не відповідає Правилам дорожнього руху, Правилам технічної експлуатації рухомого складу автомобільного транспорту і Правилам охорони праці на автомобільному транспорті.

2.16. Водій може виїжджати на маршрут слідування тільки після проходження медичного огляду і наявності відповідної відмітки в подорожньому листі.

2.17. Перед відправленням в рейс тривалістю більше доби водій повинен бути ознайомлений з режимом праці та відпочинку, мати записаний в подорожньому листі маршрут слідування з вказівкою місць тимчасового і тривалого відпочинку.

2.18. Перед посадкою пасажирів на вантажний автомобіль, призначений для перевезення людей, водій повинен проінструктувати пасажирів про порядок посадки та висадки, попередити їх про те, що стояти у кузові автомобіля під час руху забороняється.

Перевезення дітей у кузові вантажного автомобіля забороняється.

2.19. Проїзд у кузовах вантажних автомобілів, які не обладнані для перевезення пасажирів, дозволяється тільки особам, які супроводжують (отримують) вантажі за умов, що вони забезпечені місцем для сидіння, розташованим нижче рівня бортів.

2.20. Забороняється:

- перевезення людей на безбортових платформах, на вантажі, розміщеному на рівні чи вище бортів кузова, на довгомірному вантажі і поряд з ним, на цистернах, причепах та напівпричепах усіх типів, у кузовах автомобілів-самоскидів і спеціалізованих автомобілів;

- перевезення людей у кабіні, кузові більше кількості людей, ніж обладнано місць для сидіння або вказано у паспорті заводу-виготовлювача;

- рух автомобіля з відкритими дверима і при находженні людей на підніжках;
- вистрибувати із кабіни чи кузова автомобіля.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Виконувати вимоги правил руху і вказівки регулювальників руху відповідно до Правил дорожнього руху.

3.2. Вибирати швидкість руху з урахуванням дорожніх умов, видимості і оглядовості, інтенсивності і характеру руху на дорогах, особливостей стану автомобіля і вантажу, що перевозиться або пасажирів.

3.3. Перед подачею автомобіля назад водій повинен переконатися, що його ніхто не об'їжджає і поблизу немає людей або якихось перешкод.

Перед початком руху заднім ходом в умовах недостатнього огляду ззаду (із-за вантажу в салоні, при виїзді із воріт тощо) водій повинен вимагати, а вантажовідправник зобов'язаний виділяти людину для організації руху автомобіля.

3.4. Забороняється управляти автомобілем при відкритих дверях.

3.5. Особи, які знаходяться в автомобілі, зобов'язані виконувати вимоги водія з питань безпеки.

3.6. Включати ближнє світло фар при русі вдень слід в умовах недостатньої видимості (менше 300 м), у тунелях, а також незалежно від умов видимості при русі в колоні машин, при буксируванні, при перевезенні дітей, при транспортуванні великогабаритного або небезпечного вантажу.

3.7. Вивантажувати вантаж з автомобіля-самоскиду у яр, ріку з обриву слід при наявності колесовідбійного бруса. При відсутності бруса забороняється під’їжджати до брівки ближче, ніж на 1 м від заднього колеса.

3.8. Переправлення автомобілів убрід та по льоду слід здійснювати тільки у місцях, які позначені спеціальними знаками та укажчиками.

3.9. Водій повинен приймати необхідні заходи по усуненню дрібних несправностей, які були виявлені під час роботи на лінії, що не погрожують безпеці руху та збереженню людей, автомобіля та вантажу. Якщо усунути несправність неможливо, слід прямувати до найближчої ремонтної бази або повертатися у гараж, дотримуючись необхідних заходів безпеки.

3.10. При зупинці (стоянці) автомобіля водій, залишаючи транспортний засіб, повинен вжити заходів проти самовільного його руху; зупинити двигун, встановити важіль перемикання передач в нейтральне положення, загальмувати автомобіль стоянковим гальмом.

Якщо автомобіль стоїть навіть на незначному уклоні, необхідно додатково підставити під колеса упорні колодки.

На спусках та підйомах, де спосіб постановки не регламентується засобами регулювання руху, транспортні засоби необхідно ставити під кутом до краю проїжджої частини так, щоб виключити можливість їх самовільного руху.

3.11. Виходячи з салону автомобіля, водій повинен переконатися у стані поверхні (наявність вибоїн, слизькості, сторонніх предметів тощо), а при виході на проїжджу частину дороги - ще і у відсутності руху як у попутному, так і зустрічному напрямках.

3.12. Зчеплення та розчеплення автомобілів з причепами та напівпричепами повинно проводитися тільки на рівній неслизькій поверхні з твердим покриттям.

3.13. Зчеплення автопоїзда, який складається із автомобіля та причепа, повинні проводити три чоловіки – водій, робітник-зчіплювач та особа, яка координує їх роботу. При цьому водій подає автомобіль назад самим малим ходом, суворо виконуючи команди особи, яка координує проведення зчеплення. Подавати допомогу зчіплювачу, а також покидати своє місце до закінчення зчеплення забороняється.

У виключних випадках (дальні рейси, перевезення сільськогосподарських продуктів з полів тощо) зчеплення дозволяється проводити одному водію. У цьому випадку він повинен:

- загальмувати причіп стоянковим гальмом;

- перевірити стан буксирного обладнання;

- покласти упорні колодки під задні колеса причепа;

- провести зчеплення, включаючи з’єднання гідравлічних, пневматичних та електричних систем автомобіля та причепів, а також кріплення страхувальних тросів (ланцюгів) на причепах, що не мають автоматичного обладнання.

Забороняється проводити зчеплення при несправності дишля причепа (відсутність пружин дишля, упора, їх несправності тощо).

3.14. Слідкувати за тим, щоб борти напівпричепа при зчепленні та розчепленні були закриті. Перед зчепленням необхідно переконатися у тому, що сідельно-зчіпний пристрій, шворінь та їх кріплення справні, напівпричіп загальмований стоянковим гальмом, передня частина напівпричепа по висоті розташована так, що при зчепленні передня кромка опорного листа попадає на полозки або на сідло. При необхідності, слід підняти або опустити передню частину напівпричепа.

Перед зчепленням необхідно встановити упорні колодки під колеса напівпричепа.

Забороняється проводити розчеплення при неопущених котках опорного пристрою, а також нерівномірному завантаженні напівпричепа.

3.15. Перед зчепленням автомобіля з напівпричепом слід підвісити за допомогою відтяжної пружини на гачок переднього борта напівпричепа з’єднувальні шланги та електропроводи, щоб вони не заважали зчепленню. Після зчеплення з’єднувальні шланги та електропроводи повинні бути приєднані.

3.16. При ремонті автомобіля на маршруті слідування водій зобов'язаний виконувати вимоги безпеки:

- з'їхати на узбіччя дороги;

- установити знаки безпеки;

- включити габаритні вогні при поганій видимості;

- зупинити автомобіль за допомогою стоянкової гальмової системи;

- одягти сигнальний жилет;

- підкласти під колеса упори.

При роботах на узбіччі під автомобілем забороняється знаходитися з боку проїжджої частини.

3.17. При проведенні ремонтних робіт в неопалювальному приміщенні або на відкритому повітрі, лежачи під автомобілем або стоячи навколішки, необхідно застосовувати лежак, мати.

3.18. Забороняється підігрівати двигун відкритим вогнем.

3.19. При перегріванні двигуна пробку радіатора можна відкривати тільки тоді, коли температура води (рідини) нижче 100 °С, інакше при відкриванні пробки станеться викид киплячої води. Пробку радіатора на гарячому двигуні необхідно відкривати у рукавицях або накривши її ганчіркою. Пробку слід відкривати обережно, не допускаючи інтенсивного виходу пари в бік відкриваючого.

3.20. Для попередження випадків обмороження при усуненні несправностей зимою в дорозі слід працювати тільки в рукавицях. Забороняється торкатися металевих предметів, деталей та інструменту руками без рукавиць.

3.21. Для запобігання виникненню пожежі на автомобілі забороняється:

- подавати при несправній паливній системі бензин в карбюратор із ємності самопливом за допомогою шланга або іншим способом;

- проводити ремонт паливної системи при працюючому двигуні, включеному запалюванні;

- залишати в кузові автомобіля або на двигуні забруднені маслом або паливом використані обтиральні матеріали;

- підігрівати двигун та інші агрегати відкритим вогнем, а також користуватися їм в безпосередній близькості від приладів системи живлення двигуна;

- палити і користуватися відкритим вогнем при визначенні наявності палива у баці, а також при заправленні автомобілів із додаткових ємностей.

3.22. Водієві забороняється:

- управляти автомобілем в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, а також в хворому або втомленому стані;

- передавати управління автомобілем особі, не вказаній в подорожньому листі, що знаходиться в нетверезому стані або не має при собі посвідчення на право управління автомобілем;

- самовільно відхилятися від маршруту, вказаного в подорожньому листі;

- перевозити вантаж, якщо він закриває огляд шляху;

- перевозити вантаж в несправній тарі;

- відривати за допомогою автомобіля вантаж, що знаходиться в ґрунті або примерз;

- допускати скупчення на двигуні або його картері бруду, пального, масла;

- користуватися відкритим вогнем при перевірці рівня електроліту в акумуляторній батареї та усуненні несправностей механізмів;

- зберігати і перевозити в кабіні бензин та інші легкозаймисті рідини;

- відпочивати або спати в кабіні та кузові автомобіля при працюючому двигуні;

- допускати до ремонту автомобіля на маршруті слідування сторонніх осіб (супроводжуючих, пасажирів тощо);

- встановлювати домкрат на випадкові предмети;

- виконувати будь-які роботи, знаходячись під автомобілем, вивішеному тільки на домкраті, без установки козелка;

- використовувати як підставку під вивішений автомобіль випадкові предмети: камені, цеглини тощо.

3.23. При буксируванні транспортного засобу потрібно забезпечити постійне спостереження за транспортним засобом, що буксирується (в кабіні автомобіля, що буксирується, повинен знаходитися водій). Довжина зв'язуючої ланки жорсткого зчеплення не повинна перевищувати 4 м, а гнучкого - 6 м; при цьому зв'язуюча ланка гнучкого зчеплення через кожний метр повинна бути позначена сигнальними щитками або прапорцями розміром не менше 200 х 200 мм.

Включити при буксируванні в світлий час доби незалежно від умов видимості на транспортному засобі, що буксирує, ближнє світло фар, а на тому, що буксирується, - габаритні вогні; при поганій видимості на транспортному засобі, що буксирується, включити задні габаритні вогні, а при буксируванні на гнучкому зчепленні - і передні габаритні вогні.

Буксирування забороняється:

- транспортним засобом з причепу;

- при загальній довжині поїзда зчеплених транспортних засобів понад 24 м;

- двоколісних мотоциклів без коляски і велосипедів;

- двох і більше механічних транспортних засобів одночасно;

- транспортного засобу без робочого гальма або з несправним гальмом, якщо маса транспортного засобу, що буксирується, перевищує половину загальної фактичної маси, що буксирує;

- на гнучкому зчепленні з швидкістю більше 30 км/год. або транспортного засобу з несправними гальмами;

- на гнучкому зчепленні транспортного засобу з несправним рульовим управлінням.

3.24. При роботі на внутрішньозаводській лінії, крім Правил дорожнього руху і вимог інструкції з охорони праці, дотримуватися наступних додаткових вимог:

- якщо на шляху руху зустрічаються перешкоди, об'їжджати їх на відстані не ближче 1 м, а якщо ширина проїзду недостатня для такого об'їзду, припинити рух і вимагати видалення з проїзду перешкод;

- бути особливо уважним на поворотах, при виїзді із-за кутів будівель, переїзді через залізничні шляхи, у вузьких місцях, а також на складах; швидкість в цих випадках повинна бути мінімальною:

- подавати попереджувальний сигнал при рушенні з місця і в небезпечних місцях.

3.25. При навантаженні довгомірних вантажів необхідно дотримуватися наступних правил безпеки:

- вантажі, що перевищують габарити транспортного засобу по довжині на 2 м і більше, слід перевозити на автомобілях з причепами-розпусками, до яких вантажі повинні надійно кріпитися;

- при одночасному перевезенні довгомірних вантажів різної довжини більш короткі вантажі повинні розміщуватися зверху;

- забороняється перевозити вантажі, що виступають за бокові габарити автомобіля;

- забороняється загороджувати вантажем двері кабіни водія;

- забороняється навантажувати довгомірні вантажі вище стояків причепа.

3.26. Перед перевезенням контейнерів водій зобов’язаний оглянути навантажені контейнери з метою визначення правильності вантаження, справності, а також надійності кріплення контейнерів на спеціалізованих напівпричепах або універсальних автомобілях (автопоїздах).

3.27. При транспортуванні контейнерів водій зобов’язаний додержуватися таких заходів безпеки:

- різко не гальмувати;

- знижувати швидкість перед поворотами, закругленнями та нерівностями дороги;

- звертати особливу увагу на висоту воріт, мостів, контактних мереж, дерев тощо.

3.28. Навантаження небезпечного вантажу на автомобіль та розвантаження його з автомобіля повинно проводитися при виключеному двигуні, за винятком випадків наливання та зливання (нафтопродуктів в автоцистерну), що робиться за допомогою насоса, який установлений на автомобілі і приводиться в дію двигуном автомобіля. Водій в такому разі знаходиться біля пульта керування насосом.

3.29. Забороняється:

- сумісне перевезення небезпечних речовин і харчових продуктів або фуражу;

- палити і використовувати відкритий вогонь при навантаженні, розвантаженні та перевезенні вибухонебезпечних, пожежонебезпечних вантажів.

3.30. Перед завантаженням автомобілів на залізничні платформи за допомогою вантажопідіймальних механізмів водій зобов’язаний:

- від’єднати клему від акумуляторної батареї;

- у разі завантаження автомобілів ущільнюючим способом типу “ялинка” довести рівень палива у паливному баці до половини або менше половини його ємності;

- перевірити справність пробки паливного бака і надійність його закриття.

3.31. Після завантаження автомобіля на залізничну платформу необхідно переконатися у надійності його кріплення, відсутності на ньому та платформі замащених обтиральних матеріалів і додаткових ємностей з горючими та мастильними рідинами.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після повернення з маршруту слідування очистити автомобіль від бруду і поставити на місце, відведене для стоянки.

4.2. У зимовий час при зберіганні в неопалювальному гаражі злити воду з радіатора і двигуна.

4.3. Залишатися на нічліг в закритому автомобілі забороняється.

4.4. При зупинці автомобіля водій, покидаючи кабіну, повинен вжити всіх заходів проти самовільного руху - вимкнути запалювання або перекрити подачу палива, встановити важіль перемикання передач в нейтральне положення, загальмувати стоянковим гальмом.

Якщо автомобіль стоїть навіть на незначному схилі, необхідно додатково поставити під колеса упорні колодки.

4.5. Перед постановкою автомобіля на місце стоянки водій повинен переконатися у відсутності витоку палива або усунути його.

4.6. При зупинці і стоянці на неосвітлених дільницях дороги в темний час доби або в інших умовах недостатньої видимості на автомобілі повинні бути включені габаритні або стоянкові вогні.

4.7. Ширина проїзду між автомобілями в приміщеннях для стоянки повинна бути достатньою для вільного в'їзду автомобіля на своє місце (за один маневр), а відстань від межі проїзду до автомобіля - не менше 0,5 м.
4.8. Після постановки автомобіля в приміщенні для стоянки двигун повинен бути зупинений.

4.9. У приміщеннях, призначених для стоянки, а також на стоянках під навісом або на майданчиках забороняється:

- палити, користуватися відкритим вогнем;

- залишати відкритими горловини паливних баків автомобілів;

- підзаряжувати акумуляторні батареї (в приміщеннях);

- зберігати будь-які матеріали і предмети;

- мити або протирати бензином деталі або агрегати, а також руки і одяг;

- зберігати паливо (бензин, дизельне паливо), за винятком палива в баках автомобілів;

- заправляти автомобілі рідким (газоподібним) паливом, а також зливати паливо з баків і випускати газ;

- встановлювати предмети і обладнання, які можуть перешкоджати швидкій евакуації автомобілів у разі пожежі або іншого стихійного лиха;

- пуск двигуна з будь-якою метою, крім виїзду автомобіля з приміщення.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При дорожньо-транспортній пригоді водії, причетні до неї, зобов'язані:

- негайно зупинитися і не торкати з місця транспортний засіб, а також інші предмети, що стосуються випадку;

- у разі необхідності, викликати медичну допомогу, а якщо це неможливо, відправити потерпілих на попутному транспорті в найближчу лікувальну установу;

- повідомити про те, що трапилось, в ДАІ, записати прізвища очевидців і чекати прибуття працівників автомобільної інспекції.

5.2. При виникненні пожежі під час руху необхідно зупинити автомобіль, вжити заходів до гасіння пожежі засобами пожежогасіння.

5.3. При виникненні пожежі повідомити в пожежну охорону, керівнику робіт і приступити до гасіння пожежі.

При загорянні одягу необхідно передусім загасити полум'я підручним матеріалом. При цьому неможна накривати потерпілого з головою, щоб уникнути опіку дихальних шляхів і отруєння токсичними продуктами горіння.

5.4. При вимушеній зупинці автомобіля на узбіччі або на краю проїжджої частини дороги для проведення ремонту водій зобов'язаний включити аварійну світлову сигналізацію, одягнути сигнальний жилет і встановити знак аварійної зупинки або миготливий червоний ліхтар на відстані не ближче 20 м до транспортного засобу в населених пунктах та 40 м - за їх межами.

5.5. Перед підйомом частини автомобіля домкратом необхідно встановити автомобіль на горизонтальному неслизькому майданчику за межами проїжджої частини дороги, зупинити двигун, загальмувати автомобіль стоянковим гальмом, вивести людей із салону, закрити двері, встановити під колеса, що не підіймаються, упорні колодки.

При підйомі частини автомобіля на ґрунтовій поверхні необхідно вирівняти місце установки домкрата, покласти під домкрат міцну дерев'яну підставку площею не менше 0,1 м2 або дошку.

Забороняється встановлювати домкрат на випадкові предмети.

5.6. При накачуванні або підкочені знятих з автомобіля шин в дорожніх умовах необхідно у вікна диска колеса встановити запобіжну вилку, відповідної довжини і міцності або покласти колесо замковим кільцем униз.

5.7. При появі під час руху запаху бензину водій повинен негайно зупинити автомобіль, виявити причину появи запаху та усунути її.

5.8. На автомобілі, працюючому на газовому паливі, при будь-якій несправності редукторів високого та низького тиску, електромагнітного запірного клапана необхідно закрити витратні та магістральний вентилі, а несправні вузли зняти з автомобіля та направити на перевірку в спеціальну майстерню (на спеціалізовану дільницю).

5.9. При вимушеній зупинці на залізничному переїзді водій автомобіля зобов'язаний висадити людей і негайно вжити всіх заходів для звільнення переїзду і зупинки поїзда.

Якщо автомобіль не вдається видалити з переїзду, то водій автомобіля повинен:

- послати двох людей вздовж шляхів в обидва боки на 1000 м від переїзду (якщо одного, то у бік гіршої видимості шляху), пояснивши порядок подачі сигналу зупинки машиністу поїзда, що наближається; сигналом зупинки служить круговий рух руки: вдень - з клаптем яскравої матерії або будь-яким добре видним предметом, вночі - факелом або ліхтарем;

- залишатися біля автомобіля і подавати сигнали загальної тривоги серіями з одного довгого і трьох коротких звукових сигналів;

- бігти назустріч поїзду (локомотиву, дрезині) при його появі, подаючи сигнал зупинки.

Секретар ради                                                         Віктор КОСТЮЧЕНКО
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Інструкція з охорони праці №14

для водія автотранспортних засобів

місцевої пожежної охорони
1. Загальні положення
1.1. Цією інструкцією визначаються основні положення та вимоги охорони праці, які спрямовані на збереження життя та здоров`я працівників.

1.2. Інструкція розроблена на основі “Положення про розробку інструкцій по охороні праці”

ДНАОП 0.00-4.15-98,  “Типового положення про навчання, інструктаж  і перевірку знань працівників з питань охорони праці” ДНАОП 0.00-4.12-99, “Правил безпеки праці в органах і підрозділах ЦЗ МНС України”, ТСД у НС України – 2007 р., “Настанови з ГДЗС МНС України” 2012 р.  та інших документів регламентуючих питання охорони праці.

1.3.Інструкція для пожежних визначає порядок виконання безпечних прийомів і методів праці, і призначена для навчання, інструктажів і перевірки знань з питань охорони праці.

1.4. По даній інструкції пожежний інструктується перед початком роботи (первинний інструктаж),

а потім через кожні  3 місяці (повторний інструктаж) . Результат інструктажу заноситься в “Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці”. Перевірка знань вимог з охорони праці проводиться раз на рік. 

1.5.Інструкція діє на протязі 3 років з дня затвердження.

1.6.Пожежний  зобов'язаний знати і виконувати дійсну інструкцію,  повинен виконувати тільки ту роботу, яка доручена начальником караулу, керівництвом частини загону, керівником гасіння пожежі (далі -  КГП),   керівником аварійно-рятувальних робіт (далі – КАРР),  та по якій він проінструктован, і не виконувати ті вказівки, які суперечать правилам охорони праці
1.7.До чергування допускаються пожежні,  що пройшли  відповідну підготовку,

пройшли медичний огляд, вступний, первинний інструктаж з охорони праці і пож. безпеці на робочому місці. 

1.8.Пожежні при не виконанні ними вимог безпеки, викладених в інструкції з охорони

праці, у залежності від характеру порушень притягуються до дисциплінарній, матеріальній і кримінальній відповідальності згідно чинному законодавству.

1.9. Пожежні зобов'язані знати і виконувати дійсну інструкцію.

1.10.Пiд час проведенні занять, гасінні пожеж, ліквідації аварій та наслідків стихійних лих пожежний зобов’язаний :

· приймати міри до максимального використання наявного озброєння

· получити інструктаж, та проінструктувати підлеглих по охороні праці перед початком роботи на пожежі (аварії, стихійному лихі) правилам роботи в складних  умовах

· вести неперервний нагляд особисто і приймати заходи, щоб виключити несчасні випадки

· надавати негайну допомогу потерпілим

1.11.Головними небезпечними та шкідливими виробничими факторами, які можуть діяти на

пожежного являються:

·  концентрація шкідливих речовин в робочій зоні

· підвищена температура, задимленість та вологість робочої зони

· наявність в робочій зоні не відключених струмоведучих частин обладнання та устаткування

· недостатня видимість в задимлених приміщеннях

· порушення режиму праці та відпочинку

· ослаблення самоконтролю, непотрібний ризик

· можливість вибухів, обвалів з утворенням завалів,, обвалення предметів з висоти

· можливість падіння , обрушення , обвалення предметів з висоти

· дія рухомих і таких, що обертаються , деталей обладнання і механізмів

· можливість ураження електричним струмом при доторкуванні до ліній електропередач т обірваних проводів

· незадовільні метеорологічні умови

· термічні фактори пожежі

· підвищені рівні шуму 

· недостатня освітленість робочої зони

· незадовільний технічний виробничих об`єктів, споруд території

1.12. Технічний стан пожежних автомобілів, пожежно-рятувального устаткування і спорядження  повинен відповідати вимогам стандартів, що стосуються безпеки праці,  охорони навколишнього середовища, а також правил технічної експлуатації, інструкцій заводів виробників і іншої нормативно- технічної документації.

1.13.. Рятувальні пристрої, засоби індивідуального захисту, бойовий одяг і спорядження особового складу повинні відповідати вимогам відповідних державних стандартів та технічних вимог і бути сертифікованими в Україні.

2. Вимоги охорони праці перед початком роботи
2.1. Надіти справний спецодяг, взуття, головний убір встановленого зразку та по розміру 

2.2. Прослухати цільовий інструктаж і зробити відповідний запис в “Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці”, В журналі після проведення інструктажу повинен бути підпис інструктує мого і відповідальної особи.

2.3. Зробити перевірку №1 ізолюючому протигазу та зробити запис в книзі служби, а також проконтролювати проведення перевірки №1 своїми підлеглими.

2.4.Пiд час несення служби пожежний зобов’язаний:

· Виконувати  вимоги нормативних актів про охорону праці, інструкцій з охорони праці, правил безпеки при поводженні з машинами, механізмами, устаткуванням, спорядженням, експлуатація та обслуговування яких входить у його функціональні обов'язки.

· Дотримуватись обов'язків з охорони праці, що передбачені колективним договором (трудовою угодою), функціональними обов'язками, правилами внутрішнього розпорядку, вимогами Статутів, Настанов, наказів, відомчих нормативних документів, що регламентують діяльність пожежно – рятувальних підрозділів, ведення бойових дій по ліквідації пожеж, аварій, стихійних лих тощо.

· Перед початком чергування, при виконанні  доручених завдань (роботи), а також протягом чергової зміни перевіряти безпечний стан машин, механізмів, спорядження, засобів індивідуального захисту та інше. Доповідати про виявлені порушення вимог нормативних актів про охорону праці начальнику частини(оперативному черговому по гарнізону, КГП та др.),  вирішувати питання про  усунення виявлених недоліків.

· Виконувати правила поводження з обладнанням, машинами, механізмами, устаткуванням, використанням засобів індивідуального захисту, виконувати роботи відповідно до вимог охорони праці. 

· При виникненні обставин небезпечних для життя і здоров'я співробітників припинити виконання робіт, прийняти термінові заходи щодо забезпечення їх безпеки, доповісти керівництву.

2.5. Пiд час несення служби на постах, у дозорах,  під час проведення профілактичної роботи, гасінні пожеж, ліквідації аварій, тощо  на об'єктах працівники пожежної охорони зобов’язані суворо дотримуватись загальнооб'єктових, а також цехових (у лабораторіях, на установках i т.ін.) правил безпеки та гігієни праці.

2.6. Особи чергового караулу, направлені для несення служби на об’єкті, проходять інструктаж з безпеки i гігієни праці на ділянках постів i маршрутах дозорів. Інструктаж проводиться особисто начальником караулу, про що робиться запис у журналі  реєстрації інструктажів.

2.7. Під час несення служби у внутрішньому наряді пожежний повинен  забезпечити:

· справне утримання обладнання, інвентарю та майна, освітлення (аварійне, чергове);

· дотримання правил безпеки праці та пожежної безпеки в приміщеннях і на підлеглих до частини територіях;

· вільними від сторонніх предметів, обладнання та інвентарю шляхи руху о/с за сигналом тривоги;.

· паління у розташуванні частини – тільки у встановлений місцях.

2.1 Вимоги охорони праці до бойового і захисного одягу, пожежного інструменту і спорядження

2.1.1. Бойовий та захисний одяг мають забезпечувати безпеку та зручність роботи пожежників за умов високих та низьких температур, а також захисту від впливу води та розчинів. Бойовий та захисний одяг, предмети теплого одягу (кожушки, куртки, шаровари, валянки, підшоломники тощо.), каска, рятувальні пояси та чоботи видаються особовому складу відповідно до їх розміру. Забороняється застосовувати на бойовому чергуванні пожежні каски без енергопоглинальних систем (тулій) та підборідних пасів із застібками, бойовий та захисний одяг, рукавицi, які мають розриви та інші пошкодження.

2.1.2. Усьому особовому складу частини видається бойовий одяг i спорядження відповідно до норм належності, які мають відповідати зросту та статурі працівника. Бойовий одяг закріплюється індивідуально за кожним, забороняється його укорочення та пошкодження
2.1.3. Пожежно-рятувальний інструмент та інвентар (ломи, багри, крюки, лопати, сокири, пилки тощо) повинні мати форму та масу, що відповідають ергономічним вимогам i вимогам стандартів та технічних умов.

2.1.4. Металеві частини сокир та багрiв мають бути надійно насаджені на ручки. Міцність насадки встановлюється в стандартах та технічних умовах на інструменти конкретного виду.

2.1.5. Довговiчнiсть інструменту (інвентарю) та безпечна робота з ним забезпечуються утриманням його у справному стані, щоденним контролем за його станом та своєчасним технічним обслуговуванням. Придатнiсть інструменту (інвентарю) визначається зовнішнім оглядом при зміні чергування. З метою запобігання нещасним випадкам при роботі з інструментом (інвентарем) при його огляді належить звертати увагу на якість насадки інструменту на ручки та чистоту робочої поверхні. Тріщини, сколи та інші дефекти не допускаються.

Сокири, пилки, ножиці для різки металевих решіток мають зберігатися в чохлах.
2.1.6 Перед тим, як заступити на чергування, пожежні пояси та пожежні карабіни підлягають ретельному огляду.

2.1 7.Пожежний пояс знiмається з бойового чергування в разі:

· пошкодження поясної стрічки (надрив, поріз тощо);

· несправності (поломки, зігнутості) пряжки та шпильок пряжки;

· порушення цілісності заклепок та відсутності на них шайб;

· розриву заклепками чи блочками матеріалу поясної стрічки;

· відсутності хомутика для установання кінця пояса;

· наявності тріщин та вм'ятин на поверхні блочкiв чи відсутності хоча б одного з них;

· наявності розривів шкіряного шару пояса.

2.1.8 Карабін знімається з бойового чергування, якщо:

· він деформований (затвор не відкривається чи не повністю закривається);

· пружина не забезпечує закриття замка карабіна, а також є виступи та шорсткості (нерівності) в замку затвора та в місці шарнірного кріплення затвора

2.1.9. Технічне обслуговування та перевірку справності механізованого інструменту, яким укомплектовані пожежні автомобілі, проводиться щодні при зміні караулів, після кожного застосування, ремонту, а також у строки, указані в технічних паспортах чи інструкціях щодо їх експлуатації.

2.1.10. Механізований інструмент має відповідати вимогам стандартів, інструкціям заводів-виробників.

2.1.11. До роботи з механізованим інструментом допукаються особи, призначені наказом начальника частини, після проходження спеціального навчання, перевірки знань та отримання посвідчення встановленого зразку.

2.1.12. Рятувальні мотузки, що перебувають на озброєнні, повинні відповідати вимогам технічної документації заводів-виробників, мати коуші, зберігатися в сумках-чохлах, змотаних у клубок. Один з кінців мотузки від обв`язки петлі обшивається білою тасьмою (2-3 см завширшки) з інвентарним номером. На чохлі кріпиться бірка із зазначенням дати останнього випробування та інвентарним номером.

2.1.13. Рятувальна мотузка перевіряється зовнішнім оглядом начальниками караулів при отриманні, перед використанням за занятті (навчанні) та командирами відділень не рідше одного разу на 10 днів. Мотузка не повинна мати нерівностей, місцевих потовщень, зморшок шнура мотузки та підвищеної вологості.

2.1.14. Під керівництвом начальника караулу має проводитись практична перевірка міцності рятувальної мотузки:

· перед та після кожного використання на занятті (навчанні)

· після кожного використання на пожежі

Для перевірки на розмотаній та закріпленій одним кінцем мотузці підтягуються та

зависають на 1-2 сек. три чоловіки.  Якщо після знаття навантаження  подовження рятувальної мотузки збережеться  вона вважається не придатною для рятувальних робіт (занять) і з бойового розрахунку знімається.

2.1.15. Перед постановкою на озброєння та один раз на 6 місяців перевіряється стійкість рятувальної мотузки до дії випробного статичного навантаження. Для випробування мотузку розмотують по всій довжині, один кінець закріплюють, а до другого Ії кінця прикладають статичне навантаження 400 кг на 3 хв. Після зняття навантаження на мотузці  не має бути ніяких пошкоджень, розривів, окремих ниток шнура мотузки, відносне залишкове подовження мотузки не повинно перевищувати 10% початкової ї довжини.

2.1.16. Забороняється використання рятувальних мотузок не за призначенням.

2.1.17. Пожежні драбини, рукавні затримки та інше спорядження і обладнання повинні випробуватись в відповідні строки і в відповідності до вимог Правил безпеки праці в ДПО МВС України, інструкцій заводів-виробників.

2.1.18. Забороняється використання пожежних драбин, мотузок та іншого спорядження із простроченими строками випробування.

2.1.19. Заходи безпеки при роботі з механізованим інструментом  визначаються відповідними інструкціями  та нормативними документами з охорони праці.

3.1 Вимоги з охорони праці під  час  збору,  виїзду,  прямування  на  пожежу  (аварію,  стихійне  лихо,  заняття)  i  повернення  до  частини
3.1.1 Збір та виїзд чергових караулів за сигналом тривоги має виконуватись чітко i швидко. Особовому складу забороняється кидати на шляху руху до гаража одяг та інші предмети, зупинятися в проходах i створювати перепони на шляхах руху.

3.1.2 Порядок посадки особового складу чергових  караулів у пожежні автомобілі згідно з  табелем обов'язків бойового розрахунку (в гаражі) встановлюється наказом начальника пожежної частини. Забороняється під час посадки пробігати перед автомобілями, що виїжджають.

   Якщо посадка передбачена поза будівлею пожежного депо, вихід особового складу на майданчик допускається тільки після виїзду автомобіля з гаража. Посадка вважається закінченою тільки тоді, коли особовий склад бойового розрахунку займе свої місця в автомобілі i зачинить двері кабіни.

3.1.3. Пiд час руху автомобіля особовому складу бойового розрахунку забороняється палити, висовуватися з вiкон, відчиняти двері, стояти на підніжках, крім тих випадків, коли це визначено інструкцією з експлуатації автомобіля (прокладання рукавної лінії).

3.1.4. Особовий склад караулу, що прибув до місця виклику, виходить з кабіни пожежного автомобіля тільки за розпорядженням командира відділення або старшої посадової особи, яка прибула на чолі караулу.

3.2 Вимоги з охорони праці під  час  проведення  розвiдки  пожежі, аварії
3.2.1. Склад розвідки та його екіпіровка залежно від обстановки на пожежі визначається відповідно до вимог Бойового статуту пожежної охорони України.

3.2.2. З метою забезпечення безпеки при проведенні розвідки із застосуванням апаратів захисту органів дихання необхідно дотримуватися також вимог «Настанови з ГДЗС пожежної охорони МВС України», інструкцій заводів-виробників. .

3.2.3. До роботи в апаратах допускаються працівники, які пройшли відповідну підготовку, та наказом начальника частини допущені до роботи в ізолюючих апаратах. 

3.2.4. Не рідше одного разу на рік газодимозахисники проходять медичну комісію, результати якої лікарем фіксуються в особистій картці. Особи не допущені за станом здоров'я  до роботи в апаратах, не можуть виконувати роботи пов’язані з гасінням пожеж.

3.2.5. При роботі в складі ланки ГДЗС вона повинна складатись не менш як із 3-ох осіб, включаючи командира ланки.

3.2.6. Пiд час проведення розвiдки пожежі група розвiдки зобов'язана:

· прямувати один за одним, оцінюючи стан будівельних конструкцій та можливість швидкого розповсюдження вогню, запам'ятовувати пройдений шлях;

· відчиняти двері з пересторогою, захищаючись ними від можливого викиду полум'я і розжарених продуктів горіння;

· рухатись у приміщенні, як правило, вздовж капітальних стін чи стін з вікнами;

· входити в приміщення, де є електроустановки високої напруги, апарати (посудини) під високим тиском, вибухонебезпечні, отруйні, бактеріологічні, радіоактивні речовини, тільки після узгодження з адміністрацією об'єкта, дотримуючись рекомендованих правил безпеки;

· негайно доповідати старшому групи про загрозу обвалення конструкцій, інтенсивне поширення горіння, а також у випадку погіршення самопочуття.

3.2.7. Забороняється входити у приміщення, де зберігаються ЛЗР i ГР або можуть утворюватись вибухонебезпечні суміші, з відкритим вогнем, вмикати освітлення, електроліхтарі.

3.2.8.Газодимозахисник забов"язаний:

·  знати бойову задачу ланки ГДЗС, в  ніякому випадку не залишати ланки,

·  не допускати розмови через загубник    протигазу в непридатному для дихання   середовищі;

·  постійно слідкувати за зміною обстановки, спостерігати за станом будівельних    конструкцій; 

·  при виявленні несправностей в противогазі чи поганому самопочутті (головна біль,   затруднення   дихання) доповісти про командиру ланки ГДЗС і діяти по його вказівці;

·  включатися і виключатися з протигазу тільки по наказу командира ланки ГДЗС;       

·  знати де розміщений пост безпеки чи контрольно-пропускний пункт;                            

· в задимленій зоні рухатись біля капітальних стін, двері відкривати обережно, закрившись полотном від можливого викиду вогню; 

· перевірити регенеративний патрон на дотик, при нормальній роботі він нагрівається (при роботі в протигазах КіП-8, Р-30, Р-34).

3.2.9.Для забезпечення контролю за роботою ланки ГДЗС в мiсцi входу в непридатне для дихання середовище виставляється пост безпеки. 

3.2.10. Постовий на посту безпеки забов"язаний:


· перед входом ланки ГДЗС в задимлену зону узнати у кожного  газодимозахисника прiзвище, iнiцiали, пiдроздiл,  тип  апарата,  тиск  в  апаратi  при включеннi, i занести  цi  данi в журнал облiку працюючих пiдроздiлiв ГДЗС,  а  потiм  розрахувати  очiкуваний час повернення ланки,  тиск кисню (повiтря) в балонах, при якому ланцi необхiдно повертатись на чисте повiтря, 

· використовуваючи  засоби  зв"язку,  повiдомити  результати  командиру ланки. Здiйснювати контроль за кiлькiстю газодимозахисникiв,  якi пiшли в непридатне для дихання середовище i якi повернулися з нього;

· пiдтримувати  постiйний  зв"язок  з  ланкою, яка  працює  в  непридатному для дихання середовищi за допомогою  переговорного  пристрою, радiо або iнших засобiв  якiсть зв"язку, виконувати вказiвки командира ланки;
    

· при порушеннi зв"язку з ланкою, яка працюе в непридатному для дихання середовищi, отриманi повiдомлення  про  нещасний  випадок  або  затримцi в поверненнi, негайно  доповiдати  про  це  керiвнику гасiння пожежi, начальнику бойовоi дiльницi або начальнику контрольно​пропускного   пункта  i  дiяти  у  вiдповiдностi  з  iх вказiвками;

· пiдтримувати   зв"язок  з  начальником  бойовоi дiльницi  або начальником КПП (в окремих випадках посту безпеки може бути наданий зв"язковий);

· не допускати осiб без апаратiв, а також осiб, якi мають апарати   але  не  входять  в  склад  ланки,  в непридатне для дихання середовище;

· не   допускати  скучення  людей  бiля  входу  в задимлене примiщення;

· вести нагляд за обстановкою на пожежi по зовнiшнiм  ознакам  i  за  станом  будiвельних  конструкцiй в районi поста безпеки i про всi змiни негайно доповiдати начальнику бойової дільниці (далі-НБД)  i  командиру ланки, яка знаходиться в непридатному для  дихання середовищi. Якщо ланцi загрожуе небезпека, негайно  викликати  ii  з примiщення i про це доповiсти НБД або КГП;

· при тривалiй роботi через кожнi 10 хвилин, а при необхiдностi    частiше,   рекомендуеться   iнформувати командира   ланки  про  час,  який  пройшов  з  момента включення в апарати;

3.2.11.     При входi в задимлене примiщення ланка ГДЗС повинна мати:

·  iзолюючи апарати (одного типу);

·  засоби зв’язку (переговорний засiб, переноснi радіостанції);

·  засоби освiтлення (лiхтарi);

·  засоби рятування i само рятування;

·  iнструмент для вiдкриття дверей i вскриття конструкцiй;

3.2.12.  При пересуваннi в задимленiй зонi необхiдно знати мiсце розташування посту безпеки, слiдкувати один за одним, вивчати i слiдкувати за навколишньою обстановкою (поведінкою несучих конструкцiй, можливiсть розповсюдження вогню), запам’ятовувати пройдений шлях, бути уважним до рiзних сигналiв. Ланка ГДЗС в задимленiй зонi повинна пересуватися найкоротшим шляхом. Якщо план примiщення не знайомий, то потрiбно рухатися вздовж капiтальних стiн, або стiн з вiкнами по правiй (лiвiй) сторонi. При пересуваннi по маршам сходинкових клiтин необхiдно притримуватись капiтальних стiн, при цьому газодимозахисники дотримуються один одного, або утримуються за рукавну лiнiю.  Рухатися i працювати необхiдно всiм разом, постiйно пiдтримувати один з одним зв’язок,  довiдуватися про самопочуття i про стан апаратiв, звертати особливу увагу на кiлькiсть кисню (повiтря).

3.2.13. До мiсця пожежi (аварії) газодимозахисники пересуваються в колону по одному, ведучим є командир ланки, а замикаючим найбiльш досвiдчений пожежний. При поверненнi цим же шляхом, ведучим стає пожежний (якому командир ланки передає груповий лiхтар i полегшений лом), а командир ланки рухається замикаючим.  Для зручностi запам’ятовування пройденого шляху необхiдно фiксувати, якщо рухалися до мiсця роботи, доторкувалися стiн правою рукою, то при поверненнi повиннi дотримуватись лiвою рукою.

3.2.14.  При роботi з стволом з задимленому примiщеннi потрiбно дотримуватись   обережностi 

при виборi направлення струменi i ii компактностi. В примiщеннi де проходить довготривале 

горiння   сильно нагрiваються стiни, стеля i негорючi предмети. Вода при попаданнi на 

розiгрiтi предмети швидко випаровується, пар миттєво заповнює примiщення, може визвати 

опiки частин тiла  газодимозахисника i рiзко затрудняє видимiсть. Крiм того, при 

необережностi керування струменем в диму, водою можна попасти на електромережi, або 

пристрої, якi знаходяться пiд струмом, збити струменем розмiщенi на полицях,  що може до   

нещасних випадків.
3.3 Вимоги з охорони праці під  час  бойового  розгортання
3.3.1. Кришку колодязя пожежного гідранта треба відкривати за допомогою спеціального гака або лома, при цьому необхідно запобігати травмуванню рук та ніг.

3.3.2. Пiд час бойового розгортання забороняється:

·  розпочинати його проведення до повної зупинки пожежного автомобіля;

·  освітлювати колодязі пожежних гідрантів, газон i теплокомунікацій відкритим вогнем;

·  спускатися в колодязі водокомунікацій без ізолюючих протигазів та рятувальної мотузки;

·  одягати на себе лямку приєднаного до рукавної лінії пожежного ствола під час підйому на   

      висоту i роботи на висоті;

·  перебувати під вантажем під час його підйому чи спускання на мотузках;

· переносити інструмент, повернений робочими поверхнями (ріжучими, колючими та інш.) за напрямком руху, а поперечні пилки та пилки ножівки - без чохлів;

· вертикальні рукавні лінії мають кріпитися із розрахунку не менше однієї рукавної затримки на кожний рукав;

· підіймати на висоту рукавну лінію, заповнену водою.

3.3.3. Пожежні драбини мають встановлюватись так, щоб вони не могли бути відрізані вогнем або не опинились в зоні горіння у разі розвитку пожежі.

    У разі перестановки пожежних драбин слід попереджати про це тих осіб, що піднялися по них, вказати нове  місце встановлення драбин та інші шляхи спуску.

3.3.4. За умов існування можливої загрози вибуху під час бойового розгортання прокладання рукавних ліній особовим складом необхідно здійснювати перебіжками, використовуючи наявні укриття (канави, стіни тощо).
3.3.5. Під час розгортання відділень не спеціальній техніці необхідно дотримуватись додаткових заходів безпеки, що визначаються  особливостями техніки і викладені в інструкціях заводів-виробників.

3.4 Вимоги з охорони праці під час рятування людей i само рятування

3.4.1. Для організації рятування людей з висоти використовуються стаціонарні та переносні ручні пожежні драбини, автодрабини і автопідйомники, рятувальні мотузки, рятувальні рукава та інші пристрої.

3.4.2. Рятувальні роботи повинні проводитись  з дотриманням запобіжних заходів, щоб не заподіяти шкоди людям, яких рятують. Заходи безпеки при цьому регламентуються вимогами Бойового статуту пожежної охорони та Правилами безпеки праці..

3.4.3. Забороняється користуватися для рятування та саморятування мокрими та вологими рятувальними мотузками, а також тими, що не знаходяться у бойовому розрахунку.

3.4.4. Рятування та саморятування можна починати тільки переконавшись, що довжина мотузки забезпечує повний спуск на землю (балкон i т.ін.). Рятувальна петля надійно закріплена на особі, яку рятують (при саморятуванні - за конструкцію споруди), а рятувальна мотузка правильно намотана на карабін.  Саморятування i рятування проводиться о/с у рукавицях, щоб запобігти травм рук.
3.5 Вимоги з охорони праці під час гасіння пожеж, ліквідації аварій
3.5.1. Під час проведення бойових дій в непридатному для дихання середовищі особовий склад пожежно-рятувальних підрозділів має виконувати роботи в ізолюючих протигазах з дотримуванням вимог безпеки, встановлених Настановою з ГДЗС та Бойовим статутом пожежної охорони України.

3.5.2. У разі недостатньої видимості слід застосовувати додаткове освітлення і засоби зв'язку.

3.5.3. Особовий склад пожежно-рятувальних підрозділів, добровільних пожежних дружин  та інших рятувальних формувань не допускаються до організації і ведення бойових дій на пожежі (аварії, стихійному лихові) без бойового одягу та спорядження, засобів індивідуального захисту. 

3.5.4. Пiд час гасіння пожеж, ліквідації аварій, пожежний  повинен особисто слідкувати   нагляд за змінами обстановки, поведінкою будівельних конструкцій, станом технологічного обладнання i, у разі виникнення небезпеки, негайно  попередити всіх працюючих на небезпечній ділянці та керівника гасіння пожежі для забезпечення негайного відходу особового складу в безпечне місце.

3.5.5. При ліквідації горіння в будівлях і спорудах за необхідності перед гасінням пожежі, початком робіт по ліквідації аварії необхідно вжити наступні заходи:

·  перекриття заглушок на газопроводі;

·  відключення подачі електроенергії;

·  зниження температури і видалення диму з приміщення;

·  охолодження виявлених балонів з газом і їх евакуації.

3.5.6. Забороняється під час гасіння пожежі використовувати вантажні та пасажирські ліфти для піднімання особового складу і пожежно-технiчного обладнання. Допускається використання тільки ліфтів, спеціально передбачених для цих цілей у будівлях підвищеної поверховості.

3.5.7. При роботі на висоті слід застосовувати страхувальні пристосування, які виключають можливість падіння осіб, що працюють. При цьому:

·  робота на драбині зі стволом (ножицями) дозволяється тільки після закріплення працюючого  карабіном;

·  під час перебування на покрівлі необхідно страхуватися рятувальною мотузкою;

·  для роботи зі стволом має бути виділено не менше двох чоловік;

· забороняється залишати ствол без нагляду, навіть після припинення подачі води, а також знаходження особового складу на вкритій кригою покрівлі, на покриттях, що провисли, та на ділянках перекриттів з ознаками горіння;

· у зимовий час, рухаючись по даху, необхідно придержуватись за коньок (верхню частину даху) та інші стійкі предмети.

3.5.8. Щоб уникнути створення вибухонебезпечних концентрацій усередині будівлі не допускається гасіння полум'я газів або парів горючих i легкозаймистих рідин, що виходять (витікають) під тиском з апаратури i трубопроводів, без узгодження з адміністрацією об'єкта. У необхідних випадках i при безпосередньому контролі з боку адміністрації вживаються заходи для припинення витікання газів i парів (зачиняються засувки на лініях живлення, газ випускається на факел i т.п.) та забезпечується охолодження виробничого обладнання i конструкцій будівель (споруд), які перебувають в зоні дії полум'я. 

3.5.9. Для індивідуального захисту особового складу від значного теплового випромінювання  необхідно використовувати теплозахисні пожежні костюми, захисні лицьові маски пожежних касок, ватяний одяг із зрошенням ствольщика розпиленим струменем води. .

3.5.10. Застосування брометилових вогнегасних установок (як переносних, так i стаціонарних) усередині приміщень допускається тільки в ізолюючих протигазах. Перед застосуванням вуглекислотного (брометилового, порошкового) вогнегасника розтруб (розпилювач) має бути спрямований у бік вогню. Забороняється братися незахищеною рукою за розтруб працюючого вуглекислотного вогнегасника.

3.5.11. Забороняється застосовувати пiннi вогнегасники для гасіння електричних приладів i обладнання, які перебувають під напругою, а також речовин i матеріалів, взаємодія яких з піною може призвести до закипання, викиду, вибуху, посилення горіння.

3.5.12. Пiд час роботи з електроінструментом забороняється передавати електрифікований інструмент особам, які не мають допуску для роботи з ним.

3.5.13. Особовий склад на пожежі (під час аварії, стихійного лиха) зобов'язаний постійно слідкувати за появою обвислих (обірваних, обгорілих) електричних проводів у місцях роботи ствольщикiв, при розбиранні конструкцій будівель, встановлюванні драбин i прокладанні рукавних ліній та своєчасно доповідати про них керівнику гасіння пожежі, а також негайно застерігати осіб, які працюють у небезпечній зоні. Доки не буде встановлено, що виявлені проводи знеструмлені, необхідно вважати їх під напругою i дотримуватись відповідних заходів безпеки.

3.5.14. Електричні мережі і установки під напругою вище 220 В відключають представники енергослужби (енергонагляду). 

3.5.15. Відключення електрообладнання при фазній напрузі в мережі не вище 220 В може виконуватись особовим складом  пожежно-рятувальних підрозділів тільки за вказівкою керівника гасіння пожежі, керівника бойової ділянки. У разі неможливості застосовувати для цього вiдключаючi пристрої (рубильники, запобіжники тощо) електропроводи перерізають спеціальними ножицями.

3.5.16. Роботи, пов'язані з перерізанням електропроводів, мають виконуватись під контролем начальника караулу (командира відділення) тільки особами, які пройшли практичне навчання i споряджені ножицями для перерізання електропроводів, гумовими діелектричними рукавицями i калошами (ботами). При цьому необхідно:

· визначити ділянку мережі, де перерізання проводів найбільш доступне, безпечне i забезпечить знеструмлення на потрібній площі (будівля, секція, поверх i т.п.);

· обрізати живильні зовнішні проводи тільки біля ізоляторів з боку споживання електроенергії із розрахунком, щоб проводи, що падають або обвисають, не залишались під напругою. Перерiзання проводів треба проводити, починаючи з нижнього ряду, i закінчувати верхнім;

· обрізати кожний провід (жилу) окремо від інших.

3.5.17. Забороняється обрізати багатожильні та одножильні проводи й кабелі, прокладені групами в ізолюючих трубах (оболонках) i металевих рукавах. За наявності на об’єкті прихованої електропроводки роботи необхідно проводити після знеструмлення всієї електромережі об'єкта.

3.5.18. Під час гасіння пожеж у приміщеннях з електроустановками, що перебувають під високою напругою, особовому складу пожежно-рятувальних підрозділів забороняється самовільно проводити будь-які самостійні дії щодо знеструмлення електроліній, електроустановок i застосування засобів пожежогасiння до отримання у встановленому порядку письмового допуску на гасіння пожежі від адміністрації об'єкта. 

3.5.19. Інші заходи безпеки при гасінні пожеж на енергооб`єктах і в приміщеннях з електроустановками визначаються відповідними нормативними документами з охорони праці.

Гасіння пожеж, ліквідації аварій  на транспорті
3.5.20. При гасінні пожеж, ліквідації аварій  на рухомому складі  залізничного транспорту, товарних і сортувальних станціях необхідно:

· до початку гасіння в місцях проходження контактних електромереж запросити у диспетчера письмове підтвердження  про зняття напруги; 

· з урахуванням особливостей залізничного транспорту призначити осіб,  відповідальних  за забезпечення безпеки особового складу;

· вжити заходів щодо захисту особового складу  від отруєння токсичними речовинами.

3.5.21. У разі пожежі, аварії  рухомого складу на перегонах (на шляху слідування) запросити у відповідних служб залізниці вжиття заходів щодо незструмлення  електромережі і зняття остаточної напруги з контактних проводів.
3.5.22. Під час гасіння пожеж, ліквідацї аварій  на транспорті необхідно враховувати коди екстрених заходів ( аварійних карток) при гасінні пожеж небезпечних вантажів i знаки безпеки.

                          Вимоги безпеки при гасінні  пожеж  у  саунах

3.5.23. Під час гасіння пожеж у саунах найбільш небезпечним є можливість вибуху продуктів термічного піролізу деревини обшивки парильних приміщень.

3.5.24. Пожежні автомобілі необхідно встановлювати біля "глухих" стін або на розі будівлі (забороняється встановлювати напроти дверних та віконних прорізів).
3.5.25. Під час гасіння пожеж у саунах необхідно вжити заходів щодо відключення електричних приладів та електричної мережі живлення у приміщеннях, видалення диму та продуктів пiролiзу з приміщень, охолодження внутрішнього об’єму розпиленими струменями води.

3.5.26. Керівник гасіння пожежі зобов’язаний не допускати скупчення особового складу в небезпечних зонах, а також передбачити його захист від можливих наслідків вибуху продуктів пiролiзу горючих матеріалів. Вiдчиняти двері у приміщення, де можливе утворення продуктів піролізу горючих матеріалів, слід обережно (при можливості із застосуванням мотузки) та відходячи у безпечне місце. За наявності в саунах стаціонарних сухотрубiв для цілей пожежогасіння їх слід використовувати в першу чергу. 

   Особовий склад повинен працювати в ізолюючих протигазах, підкасниках, при необхідності використовувати теплозахисні пожежні костюми.

3.6 Вимоги з охорони праці під  час  розбирання  будівельних  конструкцій
3.6.1. Організація робіт з розкриття i розбирання будівельних конструкцій має проводитись під безпосереднім керівництвом осіб начальницького складу, а також із зазначенням місця складання чи скидання демонтованих конструкцій. До початку їх проведення необхідно знеструмити електричні мережі і прилади (до 220 В), які знаходяться на ділянці, i підготувати засоби гасіння можливого (схованого) горіння. Пiд час проведення робіт належить уважно слідкувати за станом несучих конструкцій, не допускаючи їх послаблення i вживаючи відповідних заходів щодо запобігання можливому обвалюванню.

3.6.2. Роботи щодо розбирання покрівлі чи покриття проводяться групами у складі 2-3 чоловік. Працівники зобов’язані страхуватися рятувальними мотузками або пожежними карабінами, не допускається скупчення особового складу в одному місці.

3.6.3. Під час розбирання будівельних конструкцій слід запобігати падінню високих вертикальних споруд (труб, антенних пристроїв тощо), не можна допускати порушення їх кріплень (розтяжок, розпорок, опор тощо). За необхідності, звалювання димових труб, обгорілих опор чи частин будівлі необхідно проводити під безпосереднім керівництвом КГП чи начальника БД i тільки після видалення з небезпечної зони всіх людей i техніки.

3.6.4. Забороняється скидати з поверхів i покрівель конструкції (предметів) без попереднього застереження осіб, що працюють біля будівлі. У разі скидання конструкцій (предметів) необхідно слідкувати, щоб вони не попадали на проводи, балкони, покрівлі сусідніх будівель, а також на людей, пожежну техніку i т.п. У місцях скидання конструкцій i матеріалів виставляється постовий, який не повинен пропускати будь-кого в цю зону до повного чи тимчасового припинення робіт. У нічний час ці місця мають освітлюватися.

    Розібрані конструкції, евакуйоване обладнання, матеріали i т.п. слід складати гострими (колючими) сторонами донизу, не завалювати проходи i підходи до місця роботи.

3.6.5. До роботи з ланцюговими бензомоторними пилками, відбійними молотками i пожежними димососами допускаються особи, які пройшли спеціальне навчання i мають право працювати з ним. 

3.7 Вимоги з охорони праці  при роботі з пожежно-рятувальним обладнанням
3.7.1. Пiд час роботи з ручними пожежними драбинами на заняттях, навчаннях  на пожежі чи аварії необхідно:

· не допускати підйому та спуску більше одного чоловіка на драбину-палицю та штурмову драбину, а також на одне коліно висувної пожежної драбини;

· утримувати висувну пожежну драбину під час підйому чи спуску людей по ній, а також під час роботи на драбині зі стволом чи інструментом;

· при роботі на драбині зі стволом, шанцевим інструментом закріплюватися за східці за допомогою карабіна;

· при пiдйомi по висувній пожежній драбині з інструментом вжити заходів, щоб не допустити його падіння;

3.7.2. У разі підвішування драбини-штурмівки за підвіконня треба переконатися в надійності її зависання. При використанні драбини-штурмівки для пересування крутими скатами дахів гак драбини закріплюють за коньок даху, внутрішній кут якого не перевищує 90(.

3.7.3. При проведенні занять з вивчення особовим складом роботи з драбиною-штурмiвкою та висувною пожежною драбиною на майданчиках поверхів навчальної башти виставляються пожежні для надання допомоги тим, хто навчається.

3.7.4. Навчання з пiдйому на поверхи навчальної башти за допомогою драбин-штурмiвок можуть проводитися тільки після того, як керівник навчань особисто перевірить стан страхувального пристрою, запобіжної подушки навчальної башти та проінструктує людей, які виділені для страхування на поверхах.

3.7.5. Пiд час проходження особовим складом початкової підготовки їх робота з підйому на поверхи навчальної башти за допомогою драбини-штурмiвки без застосування страхувального пристрою не допускається.

3.7.6. Під час встановлення висувної пожежної драбини необхідно:

· встановити драбину на відстані 2,5-2,8 м від стіни (кут нахилу до горизонту не повинен перевищувати 75(). Опорна площадка має виключати сковзання чи відхилення драбини від заданого положення;

· висувати коліна драбини рівномірно, без ривків, не допускаючи накручування мотузки (ланцюга) на руки;

· тримати драбину під час висування за тятиви нижнього коліна, не допускаючи обхвату пальцями внутрішньої сторони тятиви;

· підтримувати рівновагу драбини під час її висування;

· перевірити надійність фіксації колін драбини;

· встановлювати її в тих місцях, де вона у разі підйому, нахилу чи падіння не доторкнеться до ліній електричних чи радіомереж. 

3.7.7. Підйом чи спуск по висувній пожежній драбині допускається після того, як драбина надійно притулена до будівлі (споруди) та підтримується за тятиву нижнього коліна пожежним.

3.7.8 У разі висування драбини не на повну довжину її встановлення має проводитися так, щоб верхній край драбини знаходився вище верхньої опорної поверхні на відстані не менше 1 м від неї.

3.7.9 Під час підйому (спуску) по драбині слід дивитися перед собою, охоплюючи щаблі пальцями. 

3.7.10 Під час проведення занять з бойового розгортання необхідно дотримуватись наступних заходів:

· відпрацьовувати нормативи необхідно в повному бойовому спорядженні;

· відкривати відсік пожежного автомобілю, або витягувати всмоктуючий рукав таким чином, щоб він нікого не вдарив;

· під час встановлення пожежної колонки на гідрант і відкритті пожежного гідранта не схилятись над колонкою;

· з’єднувати пожежні рукава необхідно таким чином, щоб між головками рукавів не потрапили пальці;

· на майданчику де відпрацьовуються нормативи не повинно бути сторонніх предметів.

3.7.11 Під час проведення занять з використанням рятівної мотузки її необхідно перевірити на міцність. На розмотаній та закріпленій одним кінцем мотузці підтягуються та зависають на 1-2 сек. три чоловіки. Якщо після зняття навантаження подовження рятувальної мотузки збережеться, вона вважається непридатною для проведення занять.

3.8 Заходи безпеки при прокладанні, прибиранні, обслуговуванні пожежних рукавів.
3.8.1. При прокладанні рукавної лінії з рукавного автомобіля необхідно контролювати швидкість руху відповідно до інструкцій з експлуатації (як правило, не більше 10 км на годину), слідкувати за справністю світлової i звукової сигналізації, надійно фіксувати двері вiдсiкiв рукавного автомобіля. При намотуванні рукавів на рукавну катушку необхідно триматись за поручнi барабана, не допускаючи пошкоджень рук, слідкувати за надійною фіксацією рукавної катушки.

3.8.2. При перевезенні використаних рукавів на даху рукавного автомобіля обмежуючi пристрої (дерев’яні трапи i поручнi) мають бути надійно закріплені у піднятому положенні.

3.8.3. При ремонті i обслуговуванні пожежних рукавів необхідно:

- не торкатися нагрітої поверхні вулканізаційного апарата;

- при роботі з клеєм працювати під витяжним зонтом та періодично провітрювати приміщення.

3.8.4. Забороняється тримати клей у безпосередній близькості до нагрівальних приладів.

3.8.5. При укладанні рукавів на стелажі рукавної бази необхідно користуватися стремя’нкою чи майданчиком, який рухається. З’єднувальні головки рукавів кладуть униз скатки на лицьову частину стелажа. Випробування пожежних рукавів слід проводити згідно з Настановою по експлуатації пожежних рукавів.

3.9 Електрозахисні засоби
3.9.1. До електрозахисних засобів, що застосовуються в підрозділах пожежної охорони, належать:

· рукавицi гумові діелектричні;

· галошi (боти) гумові діелектричні;

· килимки гумові діелектричні, розміром не менше 50х50 см з рифленою поверхнею;

· ножиці для різки електропроводів з ізольованими ручками;

· переносні заземлювачі пожежних автомобілів з електросиловими установками, в яких основна система захисту - захисне заземлення викон. з гнучких мідних жил довільної довжини перерізом не менше 12 мм2.

3.9.2. Придатність до роботи захисних ізольованих засобів визначається випробуванням та зовнішнім оглядом.

3.9.3. Випробування електрозахисних засобів проводяться спеціальними лабораторіями, які мають на це дозвіл органів Держенергонагляду. Результати випробувань оформляються актом, який зберігається до проведення наступного випробування. На рукавицях, ботах та килимках ставиться штамп із зазначенням терміну наступного випробування.

Термін проведення випробувань:

· рукавицi гумові діелектричні - один раз на 6 місяців;

· галошi гумові діелектричні - один раз на рік;

· ножиці для різки електропроводів з ізольованими ручками - один раз на рік;

· боти гумові діелектричні - один раз на три роки.

Придатність до роботи килимків діелектричних визначається тільки зовнішнім оглядом.

3.9.4. Зовнішній огляд електрозахисних засобів проводиться щодня при заступанні на чергування працівником, за котрим вони закріплені.

3.9.5. Зовнішніми ознаками, які визначають непридатність засобів електричного захисту, є:

· для ножиць - пошкодження ізоляції на ручках та відсутність упорних кілець;

· для гумових рукавиць, галош (ботів), килимків - проколи, розриви, наявність отворів;

· для переносного заземлення - руйнування контактних сполучень, порушення механічної міцності мідних жил (обривання більше 10% мідних жил).

3.9.6. Усі засоби електричного захисту, які не пройшли в установлені терміни випробування, є непридатними для використання.

3.9.7. Електрозахисні засоби зберігаються на пожежних автомобілях окремо від пожежно-технiчного озброєння та шанцевого інструменту в зачохленому вигляді.

3.10 Вимоги з охорони праці під час роботи з електрифікованим інструментом та приладами освітлення
3.10.1. Технічне обслуговування і перевірка справності електрифікованого  інструменту та приладів електроосвітлення, якими укомплектовані пожежно-рятувальні автомобілі, виконується кожен день при зміні караулу, після кожного застосування, ремонту, а також у терміни, що вказані в технічних паспортах чи інструкціях щодо їх експлуатації.

3.10.2. Забороняється використовувати електрифікований інструмент та прилади освітлення при:

· порушенні цілісності електричної ізоляції проводів, інструменту, приладів;

· слабкому закріпленні окремих частин інструменту та приладів чи їх деформації;

· інших несправностях інструменту та приладів, що не забезпечують безпеку роботи.

3.10.3. Експлуатація електрифікованого інструменту та приладів освітлення мають проводитись з дотриманням вимог, що зазначені в інструкціях заводiв-виробникiв та діючих стандартах. Усі інструкції та прилади повинні мати інвентарні номери. Корпуси виносних приймачів електроенергії повинні мати електрозв'язок з шасi автомобіля.

3.10.4. Випробування електроінструменту та приладів освітлення проводяться у строки та згідно з програмами, що викладені в технічних паспортах та відомчих технічних умовах на ці вироби.

3.10.5. Особовий склад, який працює з виносним електрообладнанням (прожекторами, електроінструментами, димососами та iн.), має пройти підготовку в обсязі першої кваліфікаційної групи щодо заходів безпеки,  водії пожежно-рятувальних автомобілів з електроустановками, командири відділень, старші пожежники, що обслуговують електроустановки пожежно-рятувальних автомобілів , з електрофікованим інструментом – другу кваліфікаційну групу. має пройти підготовку в обсязі першої кваліфікаційної групи щодо заходів безпеки, Забороняється залучати особовий склад якій не має відповідної підготовки і групи з електробезпеки.

3.10.6. Інші заходи безпеки під час роботи з електрифікованим інструментом та                                            приладами освітлення.  визначаються вдповідними інструкціями і нормативними документами з охорони праці.

3.11 Дії при рятуванні та наданні першої медичної допомоги потерпілим на льоду і на воді
Рятування потерпілих на льоду:

Надання допомоги людині, яка провалилася під лід, - надзвичайно небезпечне заняття, потребує зібраності та виваженості в діях.

Щоб допомогти людині, що терпить лихо, і не потерпіти самому, дотримуйтесь наступних правил:

Без потреби не виходьте на лід. Подумайте, чи зможете під час надання допомоги впоратись самотужки, чи краще покликати на допомогу ще кого-небудь. Якщо поряд нікого немає, то дійте продумано і обережно, щоб замість допомоги не погіршити становище.

Протягніть потерпілому довгу жердину,  дошку, палицю від лиж, лижу, хокейну клюшку або киньте вірьовку, зв'язані паски тощо. .Якщо вам усе-таки необхідно вийти на лід, то ляжте на лід і повзіть по поверхні, штовхаючи рятувальний засіб перед собою або кидаючи поперед себе вірьовку чи пасок. Добре, якщо ви одягнете рятувальний жилет.

Будьте якомога далі від ополонки (краю крижини), протягніть потерпілому палицю,  жердину чи киньте вірьовку. Якщо вірьовка чи трос закріплені на березі і не вистачає довжини, то, міцно тримаючись за кінець вірьовки однією рукою, протягніть потерпілому другу руку.

Витягаючи потерпілого, попросіть його працювати ногами – так буде легше витягнути його з ополонки. Коли ви його витягли, не дозволяйте йому підійматись на ноги, нехай він повзе вслід за вами до берега.

Після того, як витягнете потерпілого на берег у безпечне місце, викличте "швидку медичну допомогу", надайте йому першу допомогу, необхідну при охолодженні організму.

Перша допомога при гіпотермії (переохолодженні)

Ознаки гіпотермії:

- тремтіння і озноб, які можуть бути відсутніми на пізніших стадіях;

- оніміння;

- втрата координації рухів;

- зніяковіння, незвична манера поведінки;

- температура тіла нижче 35 град. С.

Якщо в потерпілого одночасно спостерігаються ознаки відмороження і гіпотермії, в першу чергу надавайте допомогу як при гіпотермії. Цей стан може призвести до смерті, якщо людину терміново не зігріти. Але навіть у цьому випадку не варто залишати без уваги відмороження, яке при тяжкому ступені може призвести до ампутації пошкодженої частини тіла.

Гіпотермія належить до невідкладних медичних станів.

Дотримуйтесь принципів надання  першої допомоги і виконайте додатково спеціальні заходи при гіпотермії:

викличте "швидку медичну допомогу";

поступово відігрійте постраждалого, загорнувши його в ковдри або сухий теплий одяг;
не намагайтесь зігріти тіло потерпілого дуже швидко, не занурюйте його в теплу воду, швидке обігрівання може викликати серцеві проблеми;

будьте надзвичайно уважними при поводженні з потерпілим;

по можливості прикладіть до тіла теплий предмет (гарячу грілку, пляшки з теплою водою);

дайте тепле пиття, якщо потерпілий при свідомості.

Найкраще, якщо відігрівання буде відбуватись з середини тіла (тепле пиття) одночасно з відігріванням з зовні.

Рятування потерпілих на воді:

Потопаючий

Потопати може людина, яка не вміє добре плавати,  фізично ослаблена або стомлена, хвора або поранена, а також людина, яка опинилась в холодній воді або випадково впала у воду. Якщо не допомогти цій людині, вона може загинути. Про те, що людині потрібна допомога, можуть свідчити такі ознаки:

спроба плисти не призводить до просування вперед;

на обличчі з'являється вираз відчаю;

людина кличе на допомогу або махає руками, щоб привернути увагу;

хвора або поранена людина може триматись однією рукою за уражену частину тіла;

людина намагається наблизитись до берега або човна, хапається за пліт або борт човна;

потопаюча людина хаотично махає руками, намагаючись висунутись із води, щоб набрати повітря, замість того, щоб намагатись плисти;

подібні намагання мимовільні та продовжуються недовго;

тіло у воді перебуває у вертикальному положенні, ноги не виконують плавальних рухів.

Прийняття рішення
У такій ситуації особливе значення має правильний вибір способу надання допомоги потерпілому. Огляд місця події з метою виявлення реальної та потенційної загрози відіграє в такому випадку важливу роль. Слід розуміти, що потопаюча людина діє несвідомо та інстинктивно. Навіть якщо це дитина, ваш приятель чи близька вам людина, вони можуть учепитись у вас мертвою хваткою та будуть тягнути вас під воду навіть тоді, коли вони перебувають вже під водою, але ще не знепритомніли. У такому разі ви не тільки не допоможете, але й самі можете потонути. Ось чому, допомагаючи потопаючому, ніколи не підходьте до нього близько спереду. Слід наближатись до потопаючого спереду, тримаючи поперед себе рятувальний круг, жердину чи інший плавучий засіб (рятувальний жилет, рятувальний нагрудник і таке інше). Тому потрібно швидко оцінити обставини і прийняти найбезпечніше рішення.

Способи надання допомоги потопаючому

Словесний метод

Перебуваючи у безпечному для вас місці, ясно, чітко та коротко скажіть потопаючому, що і як він має робити, підбадьорюйте його словами, намагайтесь заспокоїти його, тоді він швидше зрозуміє ваші поради.

Метод дистанційної подачі рятувальних засобів та витягання
Якщо поблизу вас є який-небудь плавучий предмет (краще рятувальний круг), киньте його так, щоб потопаючий міг за нього вхопитися. Краще, якщо встигнете прив'язати до нього вірьовку (пасок), за яку потім зможете підтягнути потерпілого до берега чи на мілину.

Якщо ви знайшли вірьовку, то один кінець її закріпіть на плавзасобі або за береговий предмет, а інший - за рятувальний круг чи інший плавучий предмет, який ви подаєте потопаючому. Перед витягуванням потопаючого станьте так, щоб у вас була гарна опора або ухопіться за плавзасіб чи за береговий предмет, щоб ви самі не впали у воду і потопаючий не потягнув вас за собою.

Вхід у воду на мілководді

Якщо нещастя трапилось на мілководді, можливо ви зможете наблизитись до потерпілого вбрід, щоб подати рятувальний засіб, але тримайте рятувальний засіб так, щоб він був між вами та потерпілим. Міцно стійте ногами на дні, тримайтесь однією рукою за яку-небудь опору, наприклад причал (кущ, гілку дерева), та протягніть довгу жердину потерпілому. Якщо присутніх багато, утворіть живий ланцюжок, міцно взявшись за руки.

Використання човна

Спробуйте наблизитись до потопаючого на човні так, щоб кинути йому який-небудь плаваючий предмет або простягнути жердину. Якщо човен невеликий, подавати жердину треба з носа або з корми, щоб при підтягуванні потопаючого човен не перекинувся. Якщо човен такого розміру, що можна на нього взяти постраждалого, підходити до потерпілого також потрібно носом або кормою, щоб при втягуванні його в човен, човен не перекинувся.

Ніколи не стійте у човні на повний зріст під час рятування потопаючого!

Рятування уплав
При наближенні до потопаючого уплав слід тримати поперед себе будь-який плаваючий предмет (краще рятувальний круг), щоб потопаючий хапався за нього, а не за вас, і подавати його на витягнутих руках, щоб потопаючий не зміг до вас дотягнутись. Підтримуйте з ним зоровий та голосовий контакт. Підбадьорюйте потерпілого, намагаючись  примусити його працювати ногами в той час, коли за допомогою плаваючого предмета будете тягти його до берега чи до найближчої мілини.

Буксирування потерпілого
При буксируванні вплав потерпілий може бути не в змозі працювати ногами, щоб допомогти вам, але може вхопитись за вас руками. Тому потрібно буксирувати його на якомога більшій відстані від себе і бути готовим у будь-який момент ухилитись від його спроб вхопитись за вас руками. Спробуйте умовити його лягти на спину або перевернути його самому, якщо маєте такий досвід.

Якщо ви не маєте нічого під руками, намагайтесь підпливти до нього ззаду, попросивши когось на березі відвертати його увагу від вас. Коли це не вдасться, спробуйте розвернути його спиною до себе, схопивши його лівою рукою за ліву руку, якщо можливо, вище ліктя і різким рухом розвернути його спиною до себе і захопити його зігнутою в лікті лівою рукою під підборіддя. Утримуючи його лежачим на спині, буксируйте до берега або до найближчої мілини, одночасно спробуйте умовити його допомагати своїми ногами вам плисти. При цьому ніколи не забувайте про особисту безпеку. Якщо ви відчули, що втрачаєте контроль над своїми рухами або відчуваєте, що потерпілий ось-ось схопиться за вас руками, різко відштовхнувшись, тимчасово віддаліться від нього, а відновивши координацію своїх дій, спробуйте знову надати допомогу потерпілому.

Вимоги безпеки по закінченню роботи

Привести у порядок пожежно-рятувальне обладнання, спорядження, автотехніку, захистний одяг і засоби індивідуального захисту.

 Здати у справному стані пожежно – рятувальне  обладнання і спорядження наступній зміні.

Про всі несправності доповісти керівництву частини, оперативному черговому по гарнізону.

Вжити необхідних заходів по усуненню виявлених недоліків.

  Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

При виникненні аварії, пожежі або ситуації, що може привести до аварії, пожежі, нещасного

випадку необхідно негайно повідомити начальника караулу, керівництво частини, КГП, КАРР, не допускати сторонніх осіб в небезпечну зону, виконати заходи по запобіганню аварії, при необхідності викликати аварійно-рятувальні служби.

Під час гасіння пожеж, ліквідації аварій, наслідків стихійних лих, тощо можуть виникнути наступні аварійні ситуації:

· вибух;

· обрушення стін та конструкцій, технологічного обладнання;;

· зруйнування технологічних апаратів, ємностей, трубопроводів;

· виникнення несправностей  протигазу під час роботи в задимленому середовищі;

· можливість падіння , обрушення , обвалення предметів з висоти

· можливість ураження електричним струмом при доторкуванні до ліній електропередач та обірваних проводів;

· викид небезпечних речовин;

· різьке зростання розмірів пожежі, розмірів зони хімічного забруднення.

При загрозі вибуху, обрушенні стін та конструкцій необхідно вжити наступні заходи:

· встановити єдиний сигнал оповіщення особового складу про небезпеку;

· вивести особовий склад з небезпечної зони;

· пожежну техніку встановити таким чином, щоб при вибуху або обрушенні вона не знаходилась в радіусі дії небезпечних факторів;

· для захисту особового складу від ураження вибуховою хвилею, сколками конструкцій, які розлітаються,  використовувати різного роду укриття (відваловку, капоніри, тунелі); 

  Під час роботи в задимленому середовищі, зоні хімічного забруднення можуть виникнути

наступні несправності ізолюючого протигазу:

· у випадку виникнення порушень нормальної роботи ізолюючого протигазу газодимозахисник повинен доповісти командиру ланки і прийняти заходи для забезпечення роботи апарату до виходу ланки на чисте повітря

· якщо пошкоджена маска, шланги апарату необхідно негайно затиснути пальцями чи рукою місце пошкодження, створити надлишковий тиск під маскою натиснувши на кнопку аварійної подачі, доповісти командиру ланки і в складі ланки вийти з задимленого середовища 

·  при виникненні недостатку повітря, затрудненні подиху  періодично приводити в дію механізм аварійної подачі повітря, кисня (до спрацювання надлишкового клапану для апаратів на стисненому кисні)

· при відчуванні великого опору при вдиханні, видиханні- перевірити, чи не стиснуті дихальні шланги, і якщо вони не стиснуті, різкими вдохами-видихами та постукуванню по клапаній коробці усунути заїдання клапанів. При роботі в протигазі на стисненому повітрі перевірити тиск повітря, і якщо основний запас повітря закінчився, ввімкнути резерв, поставив важель на відмітку “О”, доповісти командиру ланки і в складі ланки вийти на свіже повітря

· при травленні кисню в дихальний мішок через клапан легеневого автомату – перекрити вентиль балону і періодично відкривати його, заповнюючи дихальний мішок до спрацювання надлишкового клапану

·  під час роботи в апараті необхідно оберігати його від ударів, пошкодження і впливу відкритого полум’я та їдких речовин 

. Під час роботи в зоні хімічного забруднення, враховуючи високі корозійні та токсичні властивості мінеральних кислот, аміаку, хлору, інших ХНР необхідно забезпечити постійний контроль за засобами індивідуального захисту. У разі погіршення самопочуття, просочування парів ХНР під маску, поривів, проколів костюму, несправності ізолюючого протигазу, появі слідів корозії на поверхні елементів засобів захисту, приладів, пошкодження окремих елементів тощо, слід негайно припинити роботу і покинути зону хімічного забруднення в складі ланки. Потерпілому слід надати першу долікарську допомогу і направити до медчастини, пошкоджений засіб індивідуального захисту передати на дегазацію й обстеження відповідальній особі.

Перша долікарняна допомога потерпілим на пожежах і при аваріях

Загальні положення

Перша допомога потерпілому, яка надається особовим складом, не повинна заміняти собою допомогу медичного персоналу i має надаватись до прибуття лікаря.  Ця допомога має обмежуватись суворо визначеними видами (тимчасова зупинка кровотечі, перев’язування рани та опіку, iммобiлiзацiя перелому - фіксуюча пов'язка, оживляючі заходи, перенесення i перевезення потерпілого).

          Порядок дій по наданню долікарняної допомоги постраждалим:

· усунути дію на організм факторів, що загрожують здоров`ю та життю постраждалого (звільнити від дії електричного струму, вивести з зони хімічного забруднення та інш.);

· встановити характер і тяжкість травми, найбільшу загрозу для  життя  постраждалого і послідовність заходів по його рятуванню;

· виконати необхідні заходи по рятуванню постраждалого у порядку терміновості (відновлення проходження дихальних шляхів,  провести штучне дихання, зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу, іммобілізувати місце перелому, перев’язати рану та ін.);

· підтримувати основні життєві функції постраждалого до прибуття медичного працівника.  

Основні правила, які є обов'язковими при проведенні штучного дихання
Штучне дихання необхідно проводити тільки в тому разі, коли потерпілий не дихає або дихає дуже погано (рідко, судомно, мовби схлипуючи, як помираючий), а також якщо дихання потерпілого постійно погіршується.

Пiд час проведення штучного дихання необхідно уважно спостерiгати за обличчям потерпілого. Якщо він поворухне губами чи повiками або зробить ковтальні рухи гортанню (кадиком), треба перевірити, чи не зробить він самостійного вдиху. Якщо після декількох миттєвостей чекання виявиться, що потерпілий не дихає, виконання штучного дихання необхідно негайно відновити. Проводити штучне дихання після того, як потерпілий почне дихати самостійно i рівномірно, не слід, тому що продовження штучного дихання може завдати йому тільки шкоди.

Перш ніж почати робити штучне дихання необхідно:

· потерпілого покласти спиною на тверду поверхню; 

· звільнити потерпілого від одягу, який перешкоджає диханню, розв'язати краватку або шарф, зняти ремінь, розстебнути штани i т.п.;

· розкрити рот потерпілого i звільнити його від сторонніх предметів та слизу (хусткою чи кінцем сорочки). Якщо в глотці знаходиться стороннє тіло, потерпілого необхідно покласти на бік і постукати кулаком або долонею між лопатками, після чого витягнути стороннє тіло з рота. Після цього необхідно повернути потерпілого на спину і знову закинути голову максимально назад. Ці маніпуляції слід виконати за декілька секунд;

· якщо рот потерпілого міцно стиснутий, розімкнути його шляхом відтягнення вперед нижньої щелепи: для цього необхідно чотири пальці обох рук поставити позаду кутів нижньої щелепи i, упираючись великими пальцями в її край, висувати нижню щелепу так, щоб зуби нижньої щелепи були попереду верхніх.

Якщо таким чином розкрити рот потерпілого не вдається, необхідно в кут рота, між задніми корінними зубами (але не передніми), обережно, щоб не зламати зуби, вставити дощечку, металеву пластинку, ручку ложки чи інший подібний предмет та з його допомогою розтулити зуби.

При цьому необхідно слідкувати, щоб язик потерпілого не западав i не закривав дихальні шляхи. Щоб запобігти западанню язика, нижня щелепа потерпілого має бути висунута трохи вперед.

Для розкриття гортані необхідно закинути голову потерпілого назад, підклавши під потилицю одну руку, а другою рукою надавити на чоло потерпілого так, щоб підборіддя опинилося на одній лінії з шиєю. При такому положенні голови просвіт глотки i верхніх дихальних шляхів значно розширюється i забезпечується повна прохідність, що є головною умовою успіху штучного дихання.

Найбільш ефективним способом штучного дихання є спосіб "з рота до рота".

Спосіб штучного дихання "з рота до рота" полягає в тому, що особа, яка надає допомогу, виконує видих зі своїх легенів до легень потерпілого безпосередньо через рот чи ніс потерпілого.

Особа, що надає допомогу, робить глибокий вдих i з силою видихає до рота потерпілого. При вдуванні повітря, особа, яка надає допомогу, щільно притискає свій рот до обличчя потерпілого так, щоб, за можливості, охопити своїм ротом увесь рот потерпілого, а великим i вказівним пальцями кисті руки затиснути йому ніс. У цей період грудна клітина потерпілого опускається i він довільно робить пасивний видих. Якщо потерпілий дорослий, видихати слід сильніше, а якщо дитина - слабше. У хвилину кількість вдувань дорослому дорівнює 12-16, а дитині - 18-20. Вдування повторюють 2 рази.

Вдування повітря до рота чи носа треба виконувати через марлю, серветку чи носову хустку, слідкуючи за тим, щоб при кожному вдуванні відбувалося достатнє розширення грудної клітини потерпілого. При кожному вдуванні грудна клітина потерпілого має розширюватися та самостійно опускатися. Для забезпечення більш глибокого видиху можна легким натисканням на грудну клітину допомогти виходу повітря з легень потерпілого.

У разі неможливості повного охоплення рота потерпілого вдувати повітря в його легені слід через ніс, щільно закриваючи при цьому рот потерпілого. Якщо щелепи міцно стиснуті, то штучне дихання теж проводять “ з рота до носа”.

Під час проведення штучного дихання не можна також допускати охолодження потерпілого (не залишати його на сирій землі, кам’яній, бетонній чи металевій підлозі). Пiд потерпілого слід підстелити щось тепле, а зверху його накрити.

Особа, що надає допомогу, після 3-5 вдувань повітря у легені потерпілого визначає наявність пульсу на сонній артерії. За наявності пульсу продовжують проведення штучного дихання до відновлення самостійного дихання. Якщо пульсу немає, то для відновлення кровообігу слід почати проведення зовнішнього масажу серця та продовжувати процедуру штучного дихання.

При цьому слід мати на увазі, що без правильної i своєчасної попередньої допомоги потерпілому до прибуття лікаря медична допомога може виявитись запізнілою i неефективною.

Правила проведення зовнішнього (непрямого) масажу серця
Зовнішній (непрямий) масаж проводиться шляхом ритмічних стискань серця через передню стінку грудної клітини при надавлюванні на відносно рухливу нижню частину грудини, за якою знаходиться серце. При цьому, серце притискається до хребта i кров з його порожнин видавлюється у кровоносні судини. Повторюючи натискання з частотою 60-70 разів на хвилину, можна забезпечити достатній кровообіг в організмі в разі припинення роботи серця.

Можливість такої імітації роботи серця з'являється в результаті глибокої втрати м'язового тонусу (напруги) у вмираючого, внаслідок чого його грудна клітина стає більш рухливою i піддатливою, ніж у здорового чоловіка.

У разі проведення зовнішнього масажу серця потерпілого необхідно покласти спиною на тверду поверхню (низький стіл, лавку або підлогу), оголити у нього грудну клітину, зняти ремінь, підтяжки та інші предмети одягу, що заважають диханню. Особа, яка надає допомогу, має стати з правої чи з лівої сторони потерпілого і зайняти таке положення, при якому можливий найбільш значний нахил над потерпілим. Якщо потерпілого поклали на стіл, то особа, яка надає допомогу, має стати на низький стілець, а при знаходженні потерпілого на підлозі, особа, що надає допомогу, має стати на коліна поруч з потерпілим. Визначивши положення нижньої третини грудини, особа, яка надає допомогу, має покласти на неї верхній край долоні, що розігнута повністю, а потім поверх руки покласти другу руку i натискати на грудну клітину потерпілого, злегка допомагаючи при цьому нахилами свого корпусу. Натискання слід проводити швидким поштовхом у такт, щоб продвинути нижню частину грудини вниз у бік хребта на 3-4 см, а у повних людей на 5-6 см. Зусилля при натисканні слід концентрувати на нижню частину грудини, яка завдяки прикріпленню її до хрящових кінцівок нижніх ребер є рухомою. Верхня частина грудини прикріплена нерухомо до кісткових ребер i при натисканні на неї може зламатись. Слiд уникати також натискання на кінцівки нижніх ребер, оскільки це може призвести до їхнього зламу. Ні в якому разі не можна натискати нижче краю грудної клітини (на м’які тканини), оскільки можна пошкодити розташовані тут органи, перш за все печінку.

Натискання на грудину слід повторювати приблизно 1 раз на секунду.Пiсля швидкого поштовху руки слід залишати у досягнутому положенні приблизно одну третину секунди. Потім руки зняти, визволивши грудну клітину від тиску для того, щоб дати їй можливість розправитися. Це сприяє припливу крові з великих вен до серця i його наповненню кров'ю.

Для забезпечення організму достатньою кількістю кисню, при зупиненні роботи серця, слід одночасно з масажем серця, проводити штучне дихання способом вдування повітря до легенів потерпілого.Оскільки натискання на грудну клітину утруднює її розширення під час вдиху, вдування слід проводити в інтервалах між натисканнями або під час спеціальної паузи, передбаченої через кожні 4-6 натискань на грудну клітину.У разі, якщо особа, яка надає допомогу, не має помічника i змушена проводити штучне дихання i зовнішній масаж серця одна, слід чергувати проведення вказаних операцій у такій послідовності: після 2 глибоких вдувань до рота або носа потерпілого, особа, яка надає допомогу, робить 15 натискань на грудну клітину, потім знову робить 2 глибоких вдування i знову повторює 15 натискань з метою масажу серця i т.д.  

За наявності помічника один із тих, хто надає допомогу, менш досвідчений у цьому питанні, має проводити штучне дихання шляхом вдування повітря, як менш складну процедуру, а другий, більш досвідчений, - проводить зовнішній масаж серця. При цьому вдування повітря слід проводити до часу припинення натискання на грудну клітину або перериваючи на час вдування (приблизно на 1с) масаж серця.

При однаковій кваліфікації осіб, які надають допомогу, є сенс кожному з них проводити штучне дихання i зовнішній масаж серця по черзі, змінюючи один одного через кожні 5 хв.

Таке чергування буде менш стомлюючим, ніж безперервне проведення однієї й тієї ж процедури, особливо масажу серця.

Ефективність зовнішнього масажу серця  проявляється, в першу чергу, в тому, що кожне натискання на грудну клітину призводить до появи у потерпілого таких ознак оживлення:

· покращання кольору обличчя, яке набуває рожевого відтінку 

· відновлення пульсу на магістральних судинах (сонні артерії);

· з'явлення самостійних дихальних рухів

· звуження зіниць.

Ступінь звуження зіниць може служити найбільш чітким показником ефективності надавання допомоги. Вузькі зіниці у потерпілого вказують на достатнє забезпечення мозку киснем, i навпаки, початок розширення зіниць свідчить про погіршення забезпечення мозку кров'ю i необхідність прийняття більш ефективних заходів оживлення потерпілого. У цьому може допомогти підіймання ніг потерпілого приблизно на 0,5 м від підлоги і залишення їх у піднятому положенні протягом усього часу зовнішнього масажу серця. Таке положення ніг потерпілого сприяє кращому припливу крові до серця з вен нижньої частини тіла. Для підтримання ніг у піднятому положенні під них необхідно щось підкласти.

Штучне дихання i зовнішній масаж серця слід проводити до появи самостійного дихання i роботи серця, але поява слабких подихів (при наявності пульсу), не дає підстави для закінчення штучного дихання. У цьому випадку, як вказувалось вище, вдування повітря необхідно проводити до моменту початку власного вдиху потерпілого.

Про відновлення діяльності серця в потерпілого судять за появою у нього власного, не підтримуваного масажем регулярного пульсу. Для перевірки пульсу переривають масаж на 2-3 с, i якщо пульс зберігається, то це вказує на самостійну роботу серця. За відсутності пульсу під час перерви необхідно негайно відновити масаж.

Довга відсутність пульсу при самостійному диханні i вузьких зіницях вказує на фiбриляцiю серця. У цьому випадку необхідне продовження заходів щодо оживлення потерпілого до прибуття лікаря або до доставки потерпілого у лікувальний установ при безперервному продовженні заходів оживлення в машині.

Слiд пам'ятати, що передчасне закінчення заходів щодо оживлення (1 хв. i менше) може призвести до непоправних наслідків. Пiсля появи перших ознак оживлення зовнішній масаж серця i штучне дихання слід продовжити протягом 5-10 хв, проводячи вдування в момент власного вдиху.

Вивільнення від електричного струму при напрузі до 1000 В

Для відокремлення потерпілого від струмопровідних частин або проводу необхідно використовувати сухий одяг, канат, палицю, дошку або будь-який інший сухий предмет, який не проводить електричний струм. Використання для цих цілей металевих чи вогких предметів не допускається. Для відокремлення потерпілого від струмопровідних частин також можна взятися за його одяг (якщо він сухий i відстає від тіла потерпілого), наприклад, за поли куртки або пальто, уникаючи при цьому доторкання до металевих предметів i частин тіла, які не прикриті одягом. Вiдтягуючи потерпілого за ноги, не слід торкатися його взуття або одягу без надійної ізоляції рук, оскільки взуття i одяг можуть бути вогкими i перетворитися на провідники електричного струму.

Для ізоляції рук особи, яка надає допомогу, особливо якщо необхідно торкатись тіла потерпілого, не прикритого одягом, необхідно одягти діелектричні рукавиці   або   обмотати   собі   руки   шарфом,   опустити   на  руки рукав куртки, використовувати прогумовану матерію (плащ) або звичайну суху матерію. Можна також ізолювати себе, ставши на суху дошку або на будь-яку іншу, що не проводить електричний струм, підстилку, пакунок одягу i т.п.

При відокремленні потерпілого від частин, що проводять електричний струм, рекомендується діяти, за можливістю, однією рукою.

При ускладненні щодо відокремлення потерпілого від струмопровідних частин необхідно перерубати або перерізати провід сокирою із сухою дерев'яною ручкою або іншим відповідним інструментом.

Виконувати це необхідно з належною обережністю (не торкаючись проводів, перерiзуючи кожний провід окремо, одягнувши діелектричні рукавицi i калоші або боти).

При напрузі вище 1000 В
Для відокремлення потерпілого від землі або частин, які проводять електричний струм i знаходяться під високою напругою, необхідно одягти діелектричні рукавицi i боти та діяти штангою або кліщами, що розраховані на напругу лінії електромережі.

На лініях електромережі, коли вивільнити потерпілого від струму одним із вказаних вище способів достатньо швидко i безпечно неможливо, необхідно вдатися до короткого замикання (накид i т.iн.) всіх проводів лінії i до надійного їх попереднього заземлення (згідно із загальними правилами безпеки праці); при цьому мають бути вжиті запобіжні заходи для того, щоб провід, що накидається, не торкнувся тіла рятувальника i потерпілого.

Крiм того, необхідно мати на увазі :

· якщо потерпілий знаходиться на висоті, необхідно запобігти його падінню або зробити його безпечним;

· якщо потерпілий торкався одного проводу, то часто є достатнім заземлення тільки одного проводу. Провід, що застосовується для заземлення i закорочування, необхідно спочатку з'єднати з землею, а потім накинути на лінійні проводи, які підлягають заземленню.

Необхідно також знати, що i після вимикання лінії, на ній, у разі великої її ємності, може зберегтись заряд, небезпечний для життя, i убезпечити лінію може лише надійне її заземлення.

Заходи першої допомоги потерпілому від електричного струму
Заходи першої допомоги залежать від стану потерпілого після визволення його від електричного струму.Для визначення цього стану необхідно негайно вжити таких заходів:

· покласти потерпілого спиною на тверду поверхню;

· перевірити наявність у потерпілого дихання 

· перевірити наявність у потерпілого пульсу на сонній артерії;

· з'ясувати стан зіниці (вузька чи широка); широка зіниця вказує на різке погіршення кровопостачання мозку.

У всіх випадках ураження електричним струмом виклик лікаря є обов'язковим незалежно від стану потерпілого.

Якщо потерпілий знаходиться при свідомості, але до цього був у стані запаморочення, його треба покласти у зручне положення (на підстилку i накрити зверху будь-чим з одягу) i до прибуття лікаря забезпечити повний спокій, обов'язково спостерігаючи за диханням i пульсом. Ні в якому разі не можна дозволяти потерпілому рухатись, а тим більше продовжувати роботу, оскільки відсутність тяжких симптомів після ураження електричним струмом не виключає можливості подальшого погіршення стану потерпілого. Якщо лікаря швидко викликати не можна, необхідно терміново доставити потерпілого у медичний пункт, забезпечивши необхідними транспортними засобами або ношами.

Якщо потерпілий знаходиться у непритомному стані, але у нього зберігається дихання i пульс, його необхідно покласти, розстебнути одяг, забезпечити приплив свіжого повітря, дати понюхати нашатирний спирт, бризнути на нього водою i забезпечити повний спокій. У той же час потрібно викликати лікаря. Якщо потерпілий дихає дуже погано, рідко i судомно, (як помираючий), йому необхідно робити штучне дихання i непрямий масаж серця.

У разі відсутності в потерпілого ознак життя (дихання i пульсу) не можна вважати його померлим, тому що смерть часто є уявною. Якщо в такому стані потерпілому не буде надано негайну першу допомогу у вигляді штучного дихання i зовнішнього (непрямого) масажу серця, то дійсно настане смерть. Оживлення організму, ураженого електричним струмом, може бути проведено кількома способами. Всі вони базуються на штучному диханні. Починати штучне дихання слід негайно після вивільнення потерпiлого від електричного струму i проводити безперервно до досягнення позитивного результату чи появи незаперечних ознак дійсної смерті (великих плям чи трупного заклякнення). Штучне дихання необхідно робити безперервно, як до, так i після прибуття лікаря. Питання про доцільність чи недоцільність подальшого проведення штучного дихання вирішується лікарем.

У разі надання допомоги уявно померлому, дорогою є кожна секунда, тому першу допомогу необхідно надавати негайно, i за можливості, на місці пригоди. Переносити потерпілого до іншого місця треба тільки в тих випадках, коли йому, чи особі, яка надає допомогу, продовжує загрожувати небезпека або коли надання допомоги на місці неможливе.

Ураженого електричним струмом можна визнати померлим тільки за наявності видимих тяжких зовнішніх ушкоджень: роздроблення черепа у разі падіння чи обпалення всього тіла. В інших випадках констатувати смерть має право тільки лікар.

Зупинка капілярної кровотечі

Капілярна кровотеча зупиняється швидко, якщо рану накрити чистим бинтом, зверху якого покласти шар вати, i рану перев'язати. Може бути використаний перев'язувальний пакет.

Зупинка венозної кровотечі

Небезпечними моментами венозної кровотечі є не тільки втрата значної кількості крові, але й імовірність всмоктування повітря в судини через пошкоджені місця.

Венозну кровотечу краще за все зупинити стисною пов'язкою. На рану накладають чисту марлю, поверх неї нерозгорнутий бинт чи складену в кілька разів марлю або чисту носову хустинку i туго перев'язують. У випадку, коли відсутній перев'язувальний матеріал, треба негайно натиснути пальцями нижче місця поранення. У разі кровотечі з вени руки іноді достатньо просто підняти її догори. Але в будь-якому випадку після цього на рану слід накласти стисну пов'язку.

Зупинка артеріальної кровотечі

Це найбільш небезпечний вид кровотечі. При кровотечах із сонної, стегнової або пахвової артерій людина може загинути через 2-3 хв. Слiд негайно натиснути на артерію пальцем вище місця поранення. Натиснення здійснюють до тих пір, поки не накладуть стисну пов'язку. При кровотечі зі стегнової артерії однієї стисної пов'язки недостатньо. У таких випадках необхідно накласти джгут. Якщо під рукою немає джгута, то використовують носову хустинку, ремінь або краватку. Джгут накладають не більш ніж на 1 годину взимку та не більш ніж на 2 години влітку. Джгут накладають на кінцівки вище місця кровотечі. Спочатку на місце накладання джгута кладуть шар марлі або бинта. Пiд джгут підкладають записку із зазначенням часу накладання джгута або пишуть на лобі. Якщо транспортування пораненого до медичного установу з тих чи інших причин не здійснено, то після 0,5 години джгут на 3-5 хв слід трохи ослабити для відновлення кровообігу. У разі будь-якої кровотечі, особливо, якщо постраждали кінцівки, треба слідкувати за тим, щоб поранена частина тіла перебувала в піднятому стані, та забезпечити її спокій. 

При кровотечах з носової порожнини

Потерпілого кладуть на спину, піднімають голову i на перенісся кладуть холодні компреси або лід. Потерпілий стискає пальцями крила носа. При носовій кровотечі не можна промивати та спорожнювати ніс.

Кровотеча з легень

Кровотеча з легень може виникнути в разі сильних ударів грудної клітини, переломів ребер та в інших випадках. Потерпілий відкашлює яскраво-червону кров з піною та тяжко дихає.

Потерпілого кладуть у напівсидяче положення, під спину підкладають валик, на який він спирається, розстібають комір. Потерпілому забороняється рухатись i говорити. Якщо хворий опритомнів, його слід покласти на спину з трохи опущеною головою, руки i ноги трохи підняти, що сприяє кровонаповненню мозку i підтримує його діяльність.

У всіх випадках потерпілих необхідно терміново відправити до лікувального установу.

Перша долiкарняна допомога в разі опіків

Розрiзняють такі ступені опіків;

1 - почервоніння шкіри;

2 - відшарування зовнішнього шару шкіри з утворенням пухирів, що наповнені рідиною

3 - пошкодження всіх шарів шкіри з утворенням струпа - змертвіння тканин;

4 - обвуглювання тканин чи змертвіння шкіри, кісток, м’язів та сухожиль.

У разі опіків 2-4 ступенів i площі пошкодження більше за 10-15 % поверхні тіла розвивається шок; пульс i дихання стають частішими, шкірні покриви бліднішають, з'являється холодний липкий піт. Потерпiлий скаржиться на нудоту, головний біль, спрагу та загальну слабкість, виникає серйозна небезпека для його життя.

Перша долікарняна допомога в разі термічних опіків
Потерпілого необхідно вивести із зони високої температури, загасити на ньому одяг. На потерпілого треба відразу накинути кошму, брезент, ковдру або збити полум'я водою. Не можна відривати одяг від обгорілої шкіри, не рекомендується роздягати потерпілого. Оброблення місць опіку на тілі потерпілого проводиться за стерильних умов. Рот i ніс людини, що надає допомогу, а також потерпілого мають бути по можливості закриті марлею чи чистою носовою хусточкою, щоб під час розмови чи дихання з рота або носа на місця опіку не попадали бактерії, що можуть викликати зараження. До обпечених місць не можна торкатися руками, відривати частини одягу, що прилипли до місця опіку.

Місця опіку слід накрити чистою марлею, але не змащувати ніякими мазями. Для пов'язки використовують стерильний бинт чи індивідуальний перев'язувальний пакет, що запобігають проникненню мікробів на рани. У разі великих площ опіку можна використовувати чисті простирадла. Для зменшення болю можна змочити пов'язку спиртом чи одеколоном. Ці речовини дезінфікують i вгамовують біль. Якщо з'явилися ознаки шоку, необхідно негайно викликати швидку допомогу, а до її приїзду треба дати потерпілому заспокійливе (настойку валеріани 30-40 крапель) i серцевий засіб (таблетку валідолу під язик).

Перша долікарняна допомога в разі хімічних  опіків
Необхідно знати, яка саме речовина спричинила хімічний опік. Пiд впливом кислот на шкірі виникає сухий темно-коричневий чи чорний чітко окреслений струп. Луги викликають утворення сiро-брудних струпів, що нечітко окреслені.

Спочатку з потерпілого знімають одяг i білизну. Якщо опік викликаний кислотою, місце опіку обливають сильним струменем води на протязі 15-20 хвилин.

У разі опіків лужними розчинами місце опіку слід промивати водою на протязі не менше 15 хв. (категорично забороняється промивати водою опіки від негашеного вапна).  Потiм ці місця закривають чистою марлею, бинтом. Потерпiлих необхідно доставити до лікувального установу.

Перша допомога при отруєнні промисловими газами

       У всіх випадках отруєння газами  необхідно винести потерпілого з загазованої зони, при наявності надягти на постраждалого протигаз.

     . Викликати газорятувальну службу  і швидку медичну допомогу.

       Укласти потерпілого в теплому місці, звільнити його від одягу, що стискує, забезпечити приплив свіжого повітря, забезпечити йому спокій і тепло. Не кладіть потерпілого на мокру підлогу, цементну підлогу, сиру землю. По можливості зробити настил з мішковини, одягу й інших матеріалів.

      До прибуття швидкої допомоги надавати першу допомогу потерпілому.

Отруєння окисом вуглецю

      При отруєнні окисом вуглецю в потерпілого з'являється головний біль, нудота, блювота, хекання, серцебиття, запаморочення, задишка, сонливість, втрата орієнтування, а у важких випадках – утрата свідомості, судороги.

      При наданні першої допомоги необхідно виконати вимоги, викладені в п.п. 6.1, 6.2, 6.3  Вжити заходів до зігрівання тіла. У легких випадках отруєння давати каву, міцний чай,  дати понюхати нашатирний спирт (вата змочена в 3% нашатирному спирті), робити тривалу інгаляцію 75-80%  киснем з переходом на 45-50% через 3 години. При важких отруєннях із зупинкою подиху і відсутністю пульсу призводить штучне дихання в сполученні з непрямим масажем серця.

     При транспортуванні потерпілого в лікувальну установу надання допомоги не припиняти. Рекомендується робити допомогу і транспортувати потерпілого в лежачому положенні, навіть якщо він може пересуватися сам.

Отруєння аміаком

       При отруєнні аміаком у потерпілого з'являється різкий задушливий кашель, рясна сльозотеча, порушення нервової системи, судороги, буйне марення, розлад подиху, утрата свідомості.

При високих концентраціях (2% і вище) аміак впливає на шкіру, викликаючи клінічні опіки тіла.

При наданні допомоги потерпілого винести на свіже повітря, забезпечить тепло, спокій. Розстебнути одяг, що стискує. При наявності подиху проводити інгаляцію киснем 35-60%.

       Рекомендується пити тепле молоко із содою.

При порушеннях або відсутності подиху робити штучне дихання. При втраті пульсу – непрямий масаж серця.

       При поразці шкіри й очей обпалену поверхню обмити чистою водою, в очі закапати розчин антибіотику і надіти темні окуляри, а шкіру обробити мильним або слабим розчином лугу

Отруєння окислами азоту, отруєння парами азотної кислоти.

     При отруєнні окислами азоту в потерпілого з'являється кашель, головний біль, запаморочення, слабість, а іноді збуджений стан і судороги.

    Такий стан триває від декількох хвилин до 2-3 годин, потім настає схований період (3-6 годин) без прояву скарг. Після схованого періоду в потерпілого розвивається набряк легень, з'являються різкі болі в груді, кашель, задишка, обличчя стає синюшним чи землисто-сірим, з'являється задишка, що клекоче, з виділенням кров'янистого мокротиння, пульс 120-130 ударів у хвилину.

      Надягти на постраждалого протигаз, винести на свіже повітря, розстебнути пояс, комір, і інші елементи одягу, що стискують подих, забезпечити спокій, тепло. Рекомендується пити гаряче молоко з  содою.

      При  відсутності подиху проводити штучне дихання в сполученні з непрямим масажем серця. Відправити потерпілого в лікувальну установу. Неприпустимо, щоб потерпілий йшов сам, навіть при задовільному загальному стані.

Отруєння хлором.

     При отруєнні хлором у потерпілого з'являється удушливий, сухий кашель, печіння і різь в очах, сльозотеча, різкі болі в грудній клітці, хекання, іноді блювота.

     При високих  концентраціях настає смерть у результаті бронхоспазми чи набряку легень.

На потерпілого одягти протигаз, винести на свіже повітря, укласти, розстебнути одяг, покласти так, щоб верхня частина тіла була трохи піднята, забезпечити тепло, спокій, давати дихати киснем, пити тепле молоко із содою, каву, какао. Промити забруднені ділянки тіла, очі, ніс і рот струменем води. Суворо заборонено пити алкогольні напої та курити, робити різкі рухи. При відсутності подиху робити штучне дихання з непрямим масажем серця. Відправити потерпілого в лікувальну установу.

Отруєння фосгеном.

     При отруєнні  фосгеном, у потерпілого з'являється відчуття царапання і печіння в носоглотці і за грудиною, невелика різь в очах, подих прискорений, поверхневий, пульс уповільнений.

     При припиненні впливу фосгену потерпілий почуває себе здоровим. Після закінчення схованого періоду швидко зростає набряк легень, з'являється задишка, синюшність, хрипи  в груді, та клекочуючий  подих.

     На потерпілого надягти протигаз і винести на свіже повітря. До відправлення в лікарню перемінити білизну й одяг потерпілому, обмити потерпілого, забезпечити йому абсолютний спокій і тепло (для зменшення потреби організму в кисні). При відсутності подиху робити штучне дихання в сполученні з непрямим масажем серця. Відправити потерпілого в медичну установу.

Отруєння сірководнем.

     При отруєнні невеликими концентраціями сірководню в потерпілого з'являється хворобливе роздратування очей, металевий смак у роті, нежить, нудота, блювота, холодний піт, задишка, болі в груди, іноді виникає порушення з потьмаренням свідомості.

     При більш важких отруєннях миттєво: судороги, утрата свідомості, що закінчуються швидкою смертю від зупинки подиху і від паралічу серця.

     Перша допомога: надягти на постраждалого протигаз, винести на свіже повітря, звільнити від одягу, що стискує, забезпечити тепло, інгаляцію 35-60% киснем, пити тепле молоко із  содою мінеральну лужну воду.

     При порушенні і відсутності подиху робити тривале штучне дихання з киснем. Потерпілого направити в лікувальну установу.

Отруєння бензолом, этилбензолом, етиленовою рідиною, стиролом.

     Бензол отрутний і небезпечний. Вдихання його парів у невеликих концентраціях викликає важке захворювання, а при дії великих концентрацій приводить майже до миттєвої смерті.

     При невеликих концентраціях – порушення, подібне алкогольному, сонливість, загальна слабість, запаморочення, нудота, блювота, головний біль, зіниці не реагують на світло, температура тіла різко знижується, пульс прискорений. Розвивається завзята кровотеча.

     Стирол відрізняється від бензолу меншим впливом на кровотворні органи і меншу наркотичну дію. Дратує слизуваті оболонки, викликає поразку печінки, сухість шкіри, дерматити.

     Ознаки отруєння – роздратування слизуватих оболонок, сухість  і неприємний присмак у роті, сонливість, шлунково-кишкові розлади, біль у шлунковій області.

     Перша допомога: надягти на постраждалого протигаз, винести на свіже повітря, забезпечити тепло і спокій, розстебнути одяг, що стискує, ингалювати 35-60% киснем.

     При відсутності подиху робити штучне дихання з непрямим масажем серця.  Потерпілого відправити в лікувальну установу, не припиняючи надавати першу допомогу.

     Отруєння метиловим спиртом (метанолом).Метиловий спирт по зовнішньому вигляді дуже схожий з етиловим  (винним) спиртом. Метанол є нервовою і судинною отрутою з різко вираженим кумулятивним ефектом. Небезпечний при прийомі усередину навіть 5-10мг, а 30мг-смертельна доза. Метанол здатний проникати через шкіру, через органи подиху у виді пару.

     Симптоми отруєння (нудота, блювота) можуть наступити як незабаром після прийому отрути, так і через кілька годин. Спостерігається синюха, утруднений подих, судороги,  стійкий розлад зору, головний біль, сильні болі у всім тілі. Смерть настає від зупинки подиху.

     Перша допомога: перша задача – вивести метанол з організму шляхом промивання шлунка протягом перших 2-х годин, часте питво. Потерпілий має потребу в теплі, у важких випадках – інгаляції  киснем або штучному диханні. Постраждалого терміново доставити в лікувальну установу.

Перша допомога в разі теплового удару

      У  разі теплового удару головний біль, нудота, блювання, спрага виникають швидше, ніж у разі сонячного удару. Часто виникає носова кровотеча i потерпілий може втратити свідомість.

       Перша долікарняна допомога має бути надана негайно. Потерпiлого слід перенести в прохолодне місце, звільнити від одягу, що здавлює шию i груди, покласти під голову валик зі згорнутого одягу, а на голову - холодний компрес. У тяжких випадках хворого обливають холодною водою прямо в одязі, крім того дають понюхати нашатирний спирт. Якщо потерпілий не втратив свідомість, його слід напоїти холодним напоєм. Якщо потерпілий втратив свідомість чи перестав дихати, необхідно зробити штучне дихання. У всіх випадках потерпілого слід відправити до лікарні.

Перша допомога в разі відмороження

      За характером ураження розрізнюють чотири ступеня відмороження:

1 - після зігрівання на ураженому місці з'являється набряк, шкіра стає синюшною;

2 - на шкірі з'являються пухирі, що наповнені прозорою рідиною;

3 - тяжкий, на шкірі утворюються пухирі, а потім на їх місці утворюються зони змертвіння;

4 - дуже тяжкий, уражена не тільки шкіра, але й м’які тканини i навіть кістка.

      Головне завдання першої допомоги - швидке відновлення кровообігу. У разі відмороження першого ступеня рекомендується чистими руками робити легкий масаж (розтирання) обморожених місць на тілі для їх зігрівання. Відморожені місця не можна розтирати снігом, тому що в процесі розтирання може бути пошкоджено шкіру. Пiсля розігрівання на ушкоджені місця накладають пов'язку з борним вазеліном.

      У разі відмороження другого i третього ступенів ушкоджені місця на тілі миють водою кімнатної температури, потім на них накладають марлю, що змочена у воді, яку поступово нагрівають. Одночасно потерпілий має рухатися.

      Пiсля відновлення кровообігу ушкоджені місця покривають чистою марлею i перев'язують. Потерпiлому дають пити теплі напої. Потiм слід відправити його до лікувального установу.

Перша допомога в разі переломів

      Переломи виникають унаслідок удару, перенавантаження, прямого тиску, падіння чи попадання в кістку тяжким предметом.

Переломи черепа, хребта, грудної клітини, таза можливі в разі падіння зі значної висоти, внаслідок стискання i т.п. Розрізняють закритий перелом - без ушкодження шкіри i відкритий, коли шкіра ушкоджена внаслідок травмування яким-небудь предметом чи гострим уламком кістки. У цьому випадку рана кровоточить i може бути інфікована. Типовою ознакою закритого перелому є припухлість, у деяких випадках - зміна зовнішнього вигляду ушкодженої частини тіла, її скривлення, які особливо характерні для переломів кінцівок. Перелом  кістки - тяжке поранення, що потребує негайного надання першої допомоги. У разі переломів великих кісток у потерпілого може виникнути шок, якщо негайно не надати першу допомогу.

      Відкритий перелом спочатку треба обробити як рану, а вже потім зафіксувати накладенням шин чи іншими способами.

      Відкритий перелом фіксують накладанням шин чи іншими способами. При цьому необхідно пам'ятати, що фіксації підлягають два сусідніх суглоби, які розміщуються вище i нижче перелому. Якщо травмовано руку, то її слід підвісити за допомогою бинтів чи хустки на перев’язі, що зав'язується на шиї. У разі переломів гомілки стегна шини накладаються з внутрішнього i зовнішнього боків пораненої кінцівки.

Пораненого з переломом грудного відділу хребта кладуть спиною на дошку та прив'язують до неї. За відсутності останньої потерпілого достатньо покласти на носилки i прив'язати таким чином, щоб під час перенесення його тіло залишалось нерухомим. Якщо поранений непритомний, його кладуть на живіт, повертають голову набік, підкладають під верхній відділ грудної клітини i голову валики для попередження задухи западаючим язиком або через вдихання блювотної маси. У такому ж положенні транспортують потерпілого в разі переломів поперекового відділу хребта.

У разі переломів таза пораненого кладуть на дошку чи прямо на носилки із зігнутими в колінах ногами, під коліна підкладають валик. У разі переломів ребер грудну клітину туго перев'язують бинтами чи рушниками.

У разі ударів, здавлювання, падіння з висоти можуть виникнути ушкодження черепа i мозку. Симптоми: запаморочення, головний біль, нудота i блювання, втрата свідомості, уповільнення пульсу. При цьому необхідна негайна госпіталізація.

У разі падіння з висоти, завалювання, прямого i сильного удару в спину можуть виникнути переломи хребта. Симптомом може бути біль у спині навіть при дуже незначному порусі. Для попередження ускладнень хворого не можна піднімати за руки, ставити на ноги. Необхідно обережно покласти потерпілого на тверду поверхню (щит, дошки), терміново викликати швидку допомогу.

Перша долікарняна допомога в разі шоку

Шок - це загальна реакція організму на поранення чи травму, що протікає в тяжкій формі i становить найбільшу небезпеку для життя потерпілого, тому що характеризується розладом життєво необхідних функцій нервової та ендокринної систем, а також систем кровообігу, дихання i обміну речовин. Шок виникає зразу чи через 2-4 години i більше після травми внаслідок ослаблення захисних сил організму в боротьбі з наслідками травми.

Потерпiлий, який перебуває в стані шоку, не сприймає оточення, чоло покривається холодним потом, зіниці розширені, дихання i пульс частішають, а кров'яний тиск падає. У тяжкому шоку спостерігається блювання, значна спрага, колір обличчя стає попелястим, губи, мочки вух i кінчики пальців синіють. Цей стан іноді супроводжується нетриманням сечі та калу, а також втратою свідомості, може закінчитись смертю потерпілого, якщо негайно не втрутитись i не надати допомогу.

Якщо в потерпілого вже розвинувся шок, йому необхідно надати допомогу відповідно до виду поранення (зупинити кровотечу, накласти джгут, стисну пов'язку i тощо). Потiм потерпілого накривають ковдрою, кладуть у горизонтальному положенні з трохи опущеною головою. Якщо поранений хоче пити i при цьому немає підозри на ушкодження брюшної порожнини, йому дають пити. Потерпiлого в шоковому стані необхідно після надання першої допомоги негайно відправити до лікарні, краще за все, у спеціальній реанімаційній машині.

Перша долікарняна допомога в разі непритомності

Непритомність - короткочасна втрата свідомості внаслідок недостатнього кровообігу мозку. Спочатку можуть виникнути слабкість, головокружіння, шум у вухах, потемніння в очах i т.п. Перші ознаки непритомності - позіхання, збліднення шкіри, холодний піт на чолі, часте дихання. Iнодi втрата свідомості настає зразу без попередніх ознак: у потерпілого слабкий i частий пульс, зіниці розширені, поверхневе дихання, іноді виникають судоми. Непритомність може тривати короткий час, але необхідно надати першу допомогу. Потерпілого виносять на свіже повітря, кладуть на спину з опущеною головою i піднятими догори ногами, комір i ремінь розстібають, дають понюхати нашатирний спирт, одеколон або оцет. Пiсля повернення до хворого свідомості його слід напоїти гарячим чаєм або кавою. Якщо хворий починає дихати з хрипом чи взагалі перестає дихати, то слід перевірити, чи немає западання язика. При цьому голова має бути піднятою. Якщо у потерпілого спостерігаються судоми, то в цій ситуації необхідно підняти голову та слідкувати за тим, щоб язик не западав. Можлива відсутність дихання i пульсу, що може бути симптомом тяжкого стану серця i мозку. У такому разі необхідно вжити заходів щодо оживлення потерпілого, тобто провести зовнішній масаж серця та зробити йому штучне дихання до прибуття швидкої допомоги (реанімаційної бригади). 

Надання невідкладної медичної допомоги постраждалим на воді
      Серед станів з боку здоров'я людини, які потребують невідкладної медичної допомоги, найбільш часто, при нещасних випадках на воді, зустрічаються переохолодження та перегрівання.
       У разі загального переохолодження необхідно провести заходи, які відвертають можливість подальшого переохолодження. Мокрий одяг знімають, а хворого загортають в ковдру, можна зробити декілька активних фізичних вправ. Не слід давати алкоголь через те що він підвищує потребу в кисні і може спровокувати виникнення судом. При виникненні локального переохолодження або відмороження невідкладна допомога полягає у відігріванні уражених холодом ділянок шкіри з метою відновлення кровообігу в цих зонах. Пропонується зігрівання тканин занурюванням уражених частин тіла у воду, підігріту до температури 30-40° С, на 15-20 хв. Після цього відморожену частину тіла слід висушити і накласти асептичну пов'язку, покрити теплим одягом. При неможливості зігрівання теплою водою, необхідно застосовувати розтирання уражених ділянок шкіри спиртом етиловим або горілкою, дотримуючись заходів безпеки, направлених на запобігання механічного ушкодження відшарованої шкіри та інфікування.

       У особи, яку взяли з поверхні води, частіше бувають психічні розлади, викликані страхом. Необхідно зняти з неї мокру одежу, витерти тіло, дати 15-20 крапель настойки Валеріани чи крапель Зеленіна, заспокоїти та зігріти людину (укутати і дати гарячого напою).
      Якщо свідомість відсутня (не реагує на звернення та легкі постукування по щоках), але збережені пульсація на сонній артерії дихання — необхідно надати тілу постраждалого горизонтальне положення з повернутою на бік головою, дати вдихнути через ніс пари нашатирного спирту, яким змочений шматок ватки, та провести вищевказані заходи.
      Пульс на сонних артеріях перевіряється на рівні щитовидного хряща по черзі з обох боків. Дослідження пульсу на променевій артерії не доцільно, оскільки його відсутність тут ще не свідчить про зупинку кровообігу. Ознаками зупинки дихання є відсутність рухів грудної клітки, руху повітря через ніс та рот.
      В разі, якщо свідомість, пульс на сонних артеріях, наявні признаки зупинки дихання відсутні, широкі зіниці, але нема трупних плям, задубіння тіла, необхідно якнайшвидше почати відновлення дихання та кровообігу.
          По-перше,  спробувати видалити  воду з дихальних шляхів. Рідину з них можна частково вивести, трохи піднявши постраждалого за талію так, щоб верхня частина тулуба і голова повисали, або "перегнути* постраждалого через своє стегно при зігнутій в коліні нозі, одночасно натискуючи на його спину. Ці заходи необхідно проводити у виняткових випадках максимально швидко. Не слід пориватися до видалення всієї рідини або значної її частини, тому що це практично неможливо і потребує багато часу.
     На обстеження постраждалого, видалення рідини та підготовку до проведення штучної вентиляції легень є 4 — 5 хвилин, тому що потім відбудуться незворотні зміни в організмі.
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Утоплення - одна з форм механічної асфіксії,  що розвивається в результаті попадання рідини в дихальні шляхи або внаслідок ларингоспазму і припинення дихання чи з зупинкою серця в результаті психічної (страх) і рефлекторної (удар об воду, холодовий шок) дії.

Невідкладна допомога повинна бути спрямована на якнайшвидше відновлення дихання і кровообігу.

Витягши потерпілого з води, необхідно:

швидко очистити верхні дихальні шляхи від піску, мулу та водоростей, для чого, ставши на праве коліно, покласти потерпілого вниз обличчям його черевом на своє ліве стегно, лівим передпліччям натиснути на спину,  щоб вивільнити від води та предметів дихальні шляхи, одночасно пальцями правої руки вичищати порожнину рота від мулу, піску та водоростей;

одночасно з очищенням ротової порожнини подразнювати корінь язика та глотку пальцями, щоб викликати блювання, яке прискорить відновлення життєвих функцій;

покласти потерпілого на спину, щоб голова була відкинута назад для розправлення дихальних шляхів, для цього можна використати валик з одежі, дитячий рятувальний круг тощо;

визначити наявність дихання протягом 5 секунд;

якщо воно відсутнє, почати робити штучну вентиляцію легень потерпілого способом "з рота в рот";

визначити наявність пульсу на сонній артерії протягом 10 секунд;

за його відсутності водночас із штучним диханням виконувати непрямий масаж серця (на одне вдування робиться від п'яти до п'ятнадцяти масажних поштовхів на грудну клітину /на грудину між ребрами в районі серця/), і цей цикл повторювати до появи  ознак

дихання і серцебиття;

разом із штучним диханням здійснювати нагрівання тіла розтиранням.

Добре тренований рятувальник починає робити штучну вентиляцію легенів методом "з рота в рот" або "з рота в ніс" під час доставки потерпілого до катера або на берег.

Одночасно з наданням допомоги необхідно викликати "швидку медичну допомогу" або якнайшвидше, не припиняючи реанімації, доставити потерпілого до лікарні.
	Серцево-легенева реанімація

	ВІК
	Дорослий

понад 8 років
	Дитина 

1-8 років
	Немовля

до 1 року

	ПОЛОЖЕННЯ РУК
	Дві руки на нижній половині грудини
	Одна рука на нижній половині грудини
	Два пальці на нижній половині грудини (на ширині одного пальця нижче сосків)

	ГЛИБИНА ПОШТОВХІВ
	Приблизно 4–5 см
	Приблизно 3 см
	Приблизно 2 см

	ВДУВАНН
	Повільно до підняття грудної клітини (протягом 1,5–2 сек.)
	Повільно до підняття грудної клітини (протягом 1–1,5 сек.)
	Повільно до підняття грудної клітини (протягом 1–1,5 сек.)

	ЦИКЛ
	15 поштовхів  
2 вдування
	5 поштовхів – 1 вдування
	5 поштовхів – 

1 вдування

	ТЕМП
	15 поштовхів протягом приблизно 10 сек.
	5 поштовхів протягом приблизно 3 сек.
	5 поштовхів

протягом приблизно

3 сек.

	РАХУНОК
	1, 2, 3,…, 15 – 

2 вдування
	1, 2, 3, 4, 5 1вдування
	1, 2, 3, 4, 5 – 

1 вдування


Секретар ради                                                         Віктор КОСТЮЧЕНКО
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